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É L E C T R I Q U E
T H E A T R E S
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R A M P E S

Le dessin schématique ci-dessous montre le principe de Vinstallation
de Véclairage électrique d^une scène de Théâtre dans laquelle la
plantation des décors est encore réalisée par la méthode dite

«par plans »avec «frises »ou «bandes cTair ».
Dans notre fascicule IF, nous montrons^ en dernière page Véquipe^

ment électrique d*une scène moderne comportant une toile
panoramique dite «cyclorama ».

' ' ©

GÉNÉRALITÉS Ascène crun théâtre est une sorte de cage plus ou
moins vaste, séparée de la salle j>ar un mur qui

iest percé d’une ouverture rectangulaire dont les
bords constituent le cadre des tableaux présentés

aux s])ectateurs. Cette cage aune hauteur en général triple
de cell(‘ du cadre; àla partie haute de la cage, est un
cher àclaire-voie dénommé gril; àla partie basse du cadre
est le plateau ;àdroite et àgauche sont les coulisses. Dans
cetle cage, s’équipent les décors destinés àfigurer les lieux ou
se passe l’a(‘tion représentée et ces lieux se ramènent adeux
t\ pes :le local est fermé, c’est un intérieur ;il est ouvert,
c’(\st un ph'in air.

Pour montrer un intérieur on supprime conv^entionnelle-
immt le mur qui serait du côté des spectateurs et on leur pré¬
senté, au travers du cadre de scène, un décor composé essen-
tielh'inent de trois mu rs latéraux, d’un plafond, et d’un plan¬
cher eonslitué par h' plateau.

Or, un intérieur réel est prescpie toujours éclairé pendant
le jour {)ar des baies latérales qui laissent passer la luiniere
solaire ;pendant la nuit, il est éclairé j)ar des sources lumi¬
neuses placées au voisinage du plafond, en ap[)liques
murs, ou liien encore sur des meubles. Vu théâti'c. si on éelai-

à f a i t

I
plan-

contre les
I

rait de eetle fa<;on un intérieur, l’éclairage serait tout a^
insuffisant, si puissantes que fussent les sources lumineuses ,

d e s a c -

! ^ 5 ^ .

il faut en elfet que le spectateur puisse suivre le jeu
teins sur le plateau. Il faut donc compléter eet éclairage par
l’emploi d’appareils spéciaux qui éclairent tout 1intérieur
sans éblouir les spectateurs. Ces appareils sont :la rampo-
la herse de draperie, les portants, les projecteurs et les réllec-

Coffret JV® 800 ou 802 pour rampes et herses^
Coffret 810 pour accessoires àsimple effets
Coffret 811 pour projecteurs.
Coffret TV® 818 pour appareils àtriple effet.
Coffret 820 pour appareils àquadruple effet.
Rampe d"*avant-scène côté cour.
Rampe di*avant-scène^ côté jardin.
Herse JV® 0, dite herse de draperie.
Herses des plans 1, 2, 3, 4.
Herse 5di te herse de lo intain.

Panneau des manipulateurs du Jeu d^orgue.
Châssis des rhéostats du jeu d^orgue.
Tableau des circuits accessoires àallumage fixe.
Tab leau des c i rcu i t s du serv ice scène .

Câble iVo 825 pour raccordement di*une herse.
Câble 835 avec raccords ISSp^accès, àsimple effet.
Câble 835 avec raccords ISS bis pour un projecteur.
Câble 835 avec raccords 785 pour un appareil

àtriple effet.
Câble 835 avec raccords JV® 785 pour un appareil

àquadruple effet.

J. O. t e i i r s .
C . R . O s eLorsipi’il s’agit de représenter un plein an\

trouve plus de\ ant un local fermé. La ^ne du spectateur t
alors limitée en haut par des frises, sur les côtés par '
châssis et au fond par une toile, qui doit donner 1illu¬
sion du lointain. Cette toile peut, soit être plane

o n n eAec © " S tS A
d e sA □

B
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R A M P E
dAVANT-SCÈNE

tituer la toile de Joiid^ soit être courbe et constituer
alors le panorama circulaire ou cycloraina. En plus de la
rampe, de la herse de draperie et des portants, doivent
concourir àl’éclairage :les herses de plans, les traînées, les
réflecteurs, les projecteurs.

Pour les éclairages des toiles de fond (planes ou courbes)
on utilise également des lanternes diverses dites panorami¬
q u e s .

C^ET apj)areil est placé du même côté que les specta¬teurs par rapport au mur de scène et en bordure
ldu proscenium ;il asurtout pour objet d’éclairer

^vivement les acteurs et de ne rien laisser perdr<‘
de leurs mouvements et de leurs jeux de physionomie ;la
rampe acependan tété beaucoup critiquée ;elle cache en
effet une partie de l’avant-scène aux spectateurs des premiers
rangs des fauteuils d’orchestre, surtout si ces fauteuils sont
àun niveau notablement inférieur àcelui de la scène ;elle
éblouit les acteurs et les oblige àun maquillage exagéré.

Dans certains théâtres, on aessavé de supprimer la ranq
en la rem[)laçant par des projecteurs placés dans la salle,
mais on yest presque toujours revenu ;d’ailleurs, sa contri¬
bution àl’éclairage des décors est loin d’être négligeable.

La icimpe utilisant des lampes ordinaires d’une puissance
réflecteur spé-

Nous présentons dans ce catalogue les principaux types
dappareils nécessaires àla réalisation des différents éclai¬
rages de scène et de salles de spectacles ;nous yjoignons la
documentation, qui, nous l’espérons, facilitera ànotre clien¬
tèle le choix des appareils qui lui sont nécessaires.

Depuis de longues années notre Compagnie
tant en France qu àCEtranger de nombreuses installa¬
tions électriques de salles de spectacles. Ces installations
s o n t d e v e n u e s s a

Q
a e x é c u t é

> e

1spécialité, de sorte que l’expérience que
nous avons acquise nous permet de présenter des appareils
répondant aussi exactement que possible aux besoins réels.

Dautre part, le service d’entretien dont nous avons la
charge dans plus de 50 théâtres parisiens, les études
quelles nous procédons sans cesse, sont un sûr garant de la
bonne exécution de notre matériel et de sa parfaite adapta¬
tion au but recherché.

de 15 à60 watts, est constituée par un
c i a l à u n e o u d e u x c o u r b u r e s c o n t e n a n t c h a c u n e u n e r a n g é e
horizontale de lampes aussi rapprochées que possible les um‘S
des autres, de façon àdonner un éclairage puissant et unifoi-
mément réparti. La construction de ce réflecteur est toujours
très délicate, car il faut éviter la dispersion de la lumière dans
la salle et l’éblouissement des spectateurs des avant-scènes

rendement. Dans le cas de réflecteur adouble
courbure, les lampes blanches et jaunes, sont placées
la courbure supérieure, tandis que les lampes bleir
ges, le sont dans la courbure inférieure.

a u x -

S i un problème particulier ne semble
solution immédiate ou bien demande

p a s t r o u v e r u n e
un examen plus ap¬

profondi, nos services techniques sont àl’entière disposi¬
tion de nos clients pour étudier la question avec eux et les
pider au mieux de leurs intérêts dans le choix du matériel
àadopter.

En s’adressant àla Compagnie Généraiæ de Travaux
d ’ E c l a i r a g e e t

s a n s m u r e a u
d a n s

e s e t r o u -

La rampe dite «cloisonnée »utilisant des lampes inten
si\ es de 150 à200 watts est constituée par une armature méta
lique àl’intérieur de laquelle sont disposés des réflccteius
àparois ondxdées établissant un cloisonnement entre es
lampes ;àl’avant, sont montées des glissières destinées a
rcccA oir des écrans diflusants et des écrans de eouleui ,
lampes intensives utilisées dans ce genre de rampes, a} am
àconsommation égale un rendement lumineux sensiblenuut
double de celui des lampes ordinaires, on obtient, pour
même dépense de courant, une lumière beaucoup pbis
qu’avec le type précédent.

Sur les grandes scènes àlarge ouverture de cadre, la lainp* -
quel que soit son type, est toujours divisée en deux paitus’-
au moins, tantôt placées bout àbout, tantôt sépaiées pai
le trou du souffleur. Ces deux parties ont des alimentation-
séjiarées et constituent en réalité deux appareils semb a>*■
mais distincts ayant chacun leurs éléments de jeu
en propre. On les désigne sous le nom de rampe «coni <t
rampe «jardin».

DE Force (Anciens Ets Cuémançon) ils
peuvent être assurés de trouver, dans les meilleures eon-
ditions de prix et de délai, un matériel robuste et éprouvé
qui sadaptera sans restriction au problème envisagé.

C‘e C® DE TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE
E T D E F O R C E M v e

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

CLÉMAN^ON
Z 3 . R u e L a m a r t i n e . P A R I S
TéüéolD. : T R U D A D N E 8 6 - 4 0 < 3 l i g n e s )

R. C. Seine 55.133 
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Ces rampes permettent l’emploi de lampes àineandes-
ordinaires, du type dit monowatt de 15 à60 watts.

Ce modèle comporte :2réflecteurs sujjerposés en tôle à
courbures ajjpropriées, peints en blanc mat àl’intérieur.

L’armature portée par des ferrures de maintien, peut
être cintrée et établie suivant le gabarit du proscenium et
d’après la disposition du trou du souffleur.

Les canalisations intérieures sont en câbles et fils de
cuivre àfort isolement posés dans des rainures.

Les porte-lampes montés sur supports spéciaux, sont
normalement du type àbaïonnette ou àvis Edison sur
d e m a n d e .

Chaque partie de rampe est terminée àune de ses extré¬
mités par des câbles extra-souples, protégés par une gaine
de cuir, afin de permettre le raccordement de la rampe
les canalisations fixes du théâtre.

R A M P E S
d AVA N T - S C Ê N E

Ces rampes permettent l’emploi de lampes àincandescence
ordinaires, du tvpe dit monowatt de 15 à60 watts.

Ce modèle comporte un réflecteur en tôle àcourbure
appropriée peint en blanc mat àl’intérieur.

L’armature, portée par des ferrures de maintien, peut être
cintrée et établie suivant le gabarit du proscénium
d’après la disposition du trou du souffleur.

Les canalisations intérieures sont en câbles et fils de
cuivre àfort isolement posés dans des rainures.

Les porte-lampes montés sur supports spéciaux
malement du type àbaïonnette ou àvis Edison
s u r d e m a n d e .

Chaque partie est terminée àune extrémité par
des câbles extra-souples, protégés par une gaine
de cuir, afin de permettre les raccordements de la
rampe sur les canalisations fixes du Théâtre.

R A M P E S
DAVANT-SCÈNE

c e n c e

T Y P E
a v e c r é fl e c t e u r
à d o u b l e c o u r b u r e

T Y P E
e t

a v e c r é fl e c t e u r
à s i m p l e c o u r b u r e

s o n t n o r -

(

s u r

Rampes R24 —Rypc à(piadruplc effet (\() lampes par mètre)
Loup. 6in. (2 X)tjill. cU-11 L. p. partie.

●> : (2X3">50)1 »
» 8 U(2X4"‘ )1 1 5
'> 9 .. (2X t'"5U) l ..
» 10 (2X5"‘ ) 1
» 11 » (2x5">50) 1
» 12 i>(2 ,v ) t>.

Majaration de %pour rampes cintrées.

NOTA. —Dans ce modèle, qui est toujours équipé pour 4eflets, les lanii>es
blanches et jaunes sont disposées sur une rangée et les lampes bleues et
rouges sur une autre rangée.

Cette disposition des lampes, en évitant la tra^ersé(* des lanqtes bleues
et rouges par la lumière des autres lampes renvoyée par le réflecteur, per¬
met d’obtenir des teintes jtlus nettes.

Dans réquipement de nos ranqïes
lamjïes raccordées sur un même circuit est de 2(1.

CluHjuc fois qu'un allumage d'une partie de rampe n’excedera pas ce iu>m-
bre de lampes, le raccordement se fera sur un coü’ret 800. sans cou{)C-
circuits. ceux-ci étant prévus en tête de ralinientation sur le tableau.

Mais lorsque le nombre de lampes par allumage sera supérieur a20. cha(iue
allumage sera subdivisé et chaque circuit sera protégé, le rac»H»rdcment se
fera alors sur un coffret 802. a\ ec fusibles correspondants

NOTA. —Pour le raccordement de ces rampes, utiliser le coffret de
cordement 2s° 800. lorsque les allumages sont simples, et le coffret N® 802
àcoupe-circuits lorsqu'ils sont dédoublés, c’est-à-dire lorsque le nonib
des lampes est supérieur à20 par allumage.

r a c - P r i x .
13

r e

1 7
1 9

d eA C C E S S O I R E S double courbure », le maximums u b d i v . e n 2
s u b d i \ . e n 2

O O

2 4
Lampe monowatt, forme poire -de 15 à60 watts, claire.

» .) 1 5 à 6 0
P r i x ,

teinte au vernis.
Rampes R11 —Type àsimple effet fS lampes par mètre)

P r i xI>ong. 5m.(2 X2"^50) 1all.de 12 E. p. i>artie.
» 6 (2X3"' )1 >:
’> 7 (2x3"'50)l >:
» 8 (2x4'" )1 . 20

1 5CouP€ nu p/^ûic£fi/tyn £T EncoMa/fcnENT pu/ye J i / n / / i n r - j c £ n £

ÀJ/MPl£ Cûü/fSu/f^ 1 8 »
—— nu fl^OJC£NÎiJt>? £T S/iôOMa/f£^i£fir J)c//v£ S C £ ^ £

T i T / f £

A . f ,

B a

. h l T A }Rampes R12 Type àdouble effet (7 lampes par mètre)
P r i x

J > r £ C i f t £T A C C E S S O I R E SL<»ng. 5mètres (2 X2"'50) 2ail. de 10 E. p. partie
1 2 »I 6 !f' ( 2 3 ' " ) 2

» ( 2 - 3 ' " 5 0 ) 2 Prix . ●e t Lampe monowatt, forme «poire» de 15 à60 watts, claire.
» » 1 5 à 6 0

1 5L y

h t e i n t e a u v e r n i s .8 (2X4"' ) 2 1 6«v-

\ ,

\Rampes R13 —Type àtriple effet (10 lamfies par mètre)
P r i x

N
r /

Eonir. 5mètres (2X 2"i50) 3ail. de 8E. p. partie
(2x3"' ) 3
(2x3"'50) 3
(2 X4"' ) 3
( 2 x 4 ' " 5 0 ) 3
f2^5'" ) 3

1 6 1 0
S 3 u

- I S O 12
8 1 )4,4_ 2 o o

9 1 5 >
1 0 1 7 2 > £ 6 ^ 6 £ £ t £ - / t T /

Majoration de O '

Poids approximati f :12 kss par mètre p o u r r a m p e s r i n t r e e s .

Poids approximatif :14 ktis par mètre

\
i
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î
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H E R S E SCes rampes sont constituées par une armature métallique
recouverte de tôle. Elles sont construites par parties droites
de 1mètre, 1m. 50 et 2mètres, pouvant êti-e accouplées.

Elles sont munies d’ouvertures àchicanes, assurant
bonne ventilation àl’intérieur, sans émission de rayons
l u m i n e u x à l ’ e x t é r i e u r .

Al’intérieur, sont disposés des réflecteurs spéciaux
verre argenté àparois ondulées, constituant aussi un cloi¬
sonnement entre lampes.

Le nombre de réflecteurs est de 6par mètre.
Les canalisations sont placées intérieurement et

constituées par des câbles de cuivre de haute
conduc t ib i l i t é à fo r t i so lemen t .

R A M P E S
dAVANT-SCInEu n e

ES appareils, qui sont suspendus au-dessus des
aelenrs, contribuent àl’éclairage général des décors

du mol)ilicr en donnant ainsi l’impression de la
lumière du jour venant d’en haut.

T Y P E C L O I S O N K É
p o u r e m p l o i d e l a m p e s
e n a t m o s p h è r e g a z e u s e

d e 1 5 0 o u 2 0 0 w a t t s

e te n

Le [)laneber de la seène dénommé plateau est, généra¬
lement divisé en tra\ ées dans le sens transversal, dont le
noml»re dépend de l’importance de la seène. Ces travées sont
désignées sous le nom de plans,

C.luufue plan comjtorte une herse au-dessus de lui.
Pour un éelairage d’intérieur, en plus de la rampe

le plus souvent recours àla première herse
a|)iMvlée herse de draperie parce qu’elle (‘st la ])lus rappro-

doit rure moins longue que l<‘s herses

Rampes R151 — « simple effet
)lall. 18 L. siilxiiv. en 2p. partir

n21 »
liOii". 6111. (2x3

') 7 .) (2x3^150) 1
●> 8 »(2X‘pn )i

O T i r u e s .m P r i x .

2 4 3
Les porte-lampes àvis Edison, sont montés

supports appropriés.
Chaque élément est terminé àune extrémité

par des câbles extra-souples protégés par

s u r
d ’ a -Rampes R152 — d o i t h l e e f f e t

Loiirr. 6111.(2x3"^ ) 2 a l l . 9 p 9 L . p a r p a r t i r
» 7 »(2X3'»50)2
» 8 .. (2X4'“ ) 2 ●« 12 -12 .. 2

R a m p e s R 1 5 3 - - ' l ' y p c à t r i f t l e e f f e t
fdm^. 6 III. (2x 3"‘ ) 3 all. 6 i

" 7 (2X3"*oO) 3 » 7 r 7 1-7
'● 8 » (2X -1”' ) 8 H H l 8

P r i x . \ a n l - s c e n ( % o n a
10 11 'siilxliv. CM 2J), partir

u n e g a i n e
de cuir, pour permettre son raccordement sur les
cana l i sa t i ons fixes de scène .

● i d ( ‘ a ue l i é ( ' d o

suivantes, alin de renlrer dans ce décor d’inlcruMir, lonjonrs
droit qu’un décor de ]>l(‘in air.

La eonstitution des herses est basée sur
‘ll(‘ d(‘s rampc's d’a\ant-scène.

(> |() I,. |)iir [larlif l ’ r i x .

A l ’ a v a n t d e ces rampes sont disposées des
é c r a n s d i fi ï i s a n t s e t

p i n s (
h ‘S memes p r i n -gl issières pour recevoir des

des écrans colorés. Rampes R154 —7y/x* li tpiailntple effet
cij)(‘s i[ue Ci

lx‘S uiit's ulilistmL des laiii[)es ordinairt\s 15 à()0 ^valLs
posées dans nn rcllcclcnr spécial àune on
ronXMianl eluieniu' niu' rangé(‘ horizonlah' de lanq

D’anin's, nlilis('iil des lampes intensives de 150-200 et
.500 watts. Dans ce modèle, dit «eloisonné », àl’intCTiiMir de
Idirmalure mélalli<pie sont dis]>osés des réfleeleurs àparois

Inlécs établissant nn eloisonneiuenl entre les lampes.

l,oii<r.6 IM. (2x3
.. 7 .. (2X3'”50) 1 5 !- r> ! 3 I.'S
- 8 ..(2X4"^ )4
'* 9 .. (2x P»‘Sü) 4>- 6

( 2 x 5
I I . . (2X .ô ' -T îM) I

( 2 X 6

)4all. 4-{- 51 4 ; 5 1,. p. pari ir * r i X .m

6 r 6 1- 6-}- 6 "
7I- 7-1- 7.>

) 1. .. 7 !- 8 h 7 h 8 ..
8 8 1- 8 h 8 "

) 4 >. 9 1- 9 I- 9 h 9 .>

\ 0 7 i . )aii.H 1VMpnpriiu-iil. «Ir deux eonrbnresnos ra inprs typr c lo isonné <>, le max i *
muni «Ir lampes raccorrlres sur un mrmr rirruil est de 9ou 10.

cliaqu.- lois q.ÿin allu.nafrc ,r,.„r parlie ,1c ramj.e n-cxcèdêra pas ce nom-l.rr (Ir lampes, le rarrordrmrnt sr fera sur nn mirrrt 8(k,^ roupr-
r i r i i i i l s . m-nx- . i r ian t p révue léUr dr ra l ime i i la l io i i sur le tab leau
Mais, lors.pi,' le noml,re ,ie lampes par allumage sera supi-ricur à9ou 10,
eliaipie allumage sera subdivisé cl chaque eireuit sera proléfic. I,e raecor-
,l.-m,ml se f.-ra alor. .„r  N'> Hu2. avec losil.les eorrespoudaiils.

r
K ) m > C S .

» 1 2 m

—Cot//»£ jit/ /●éŸOJcerv/i/M sr r / v y c ^ o t s o / v r / d

f tOT/ l , ccü/>£ OU J ‘ , fa je£/ r /uy
nssr aoff/y£x V / / r i u c ^ r / / ]
El if L / t e û H f J n r u c r u .
D f ^

o mAr.CK .SSOIH KS

c o m i i K ' c i d i i i d e s r a m p i ’ ^h e r s e s e s t m u n i
Sdestinées àrecevoir des écrans

r. ’ io’ant <h' ees
cloisonnées de glissière
fusants ou des écrans de couleur.

Toutes nos lierses sont construites d'une façon très ro¬
buste pour assurer leur rigidité.

Sur scène, elles sont disposées pour être mobiles dans le
utieal et pein ent également pi\ oter autour dun

‘hori/.oiilal. Leur position peut ainsi \arier siin ant e
àcelle qui donne le meilleia

Lampr sphérique 150 watts, en
Lanifir sfilirriqur 2(M)
Cliâ.ssis IdO 190. frarni d'un écran difrusanl.
Châssis 100 190. urarnid'un écran coloré.
Krran didiisant de rechange.
Iv-rati rolnn- dr rerlnitigi*.

1atmosphère gazeuse. P r i x . d i f -
r

4 D u

V

i

[)lan
a X I

décor àéclairer et être amenée
r é s u l t a t .

V (j t i û -

(r2>Poids approximatif :17 /fg.s par mètre

de cette mobilité, l’alimentation doit êtie
câble constitué par te

E u r a i s o n
flexible. On l’obtient au moyen d’un
nombre de conducteurs nécessaires aux divers allumages
la herse et réunis sous une gaine de protection en cuir.
câble souple est attaché d’une part àdes bornes prevues a
cet eflet sur la herse, et d’antre part àdes bornes fixes placées

général au premier cintre et quelquefois au gril,
itous les eoiipe-eireiiits de subdi

vdsion rendus ainsi accessibles atout moment.

d e

e n

l ià, se trouvent aussi
m
m
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Ces herses permettent l’emploi de lampes àincandescence
ordinaires du type monowatt de 15 à60 watts.

Ce modèle comporte :un réflecteur en tôle àcourbure
appropriée peint en blanc mat àTintérieur ;ferrures de
suspension ;points d’attache mobiles pour réglage de
l’ incl inaison; isoloirs et ferrures de maint ien.

Les canalisations intérieures sont constituées par des
câbles et fils de cuivre àfort isolement, posés dans des
rainures. Les porte-lampes montés sur supports
spéciaux sont normalement du type àbaïon¬
n e t t e o u à v i s E d i s o n s u r d e m a n d e .

Chaque herse est terminée àune de ses extré¬
mités par une plaque àbornes afin de permettre le
r a c c o r d e m e n t d e s c â b l e s d ’ a l i m e n t a t i o n .

Une mâchoire d’arrêt est également prévue pour
maintenir le câble souple d’alimentation et évi¬
te r a ins i tou te t rac t ion su r l es bo rnes .

H E R S E S Ces herses permettent l’emploi de lampes àineandescence
ordinaires du type monowatt de 15 à60 watts.

Ce modèle comporte :2réflecteurs superposés en tôle à
courhures appropriées peints en blanc mat àl’intérieur ;
ferrures de suspension ;points d’attache mobiles pour ré¬
glage de l’inclinaison ;isoloirs et ferrures de maintien.

T.es canal isat ions sont en câbles et fi ls àfort isolement
posés dans des rainures.

Les porte-lampes montés sur sujiports spéciaux sont nor¬
malement du type àbaïonnette ou àvis Edison sur de¬
m a n d e .

Cha<pic herse est terminée àune de ses extrémités par
plaque àbornes pour permettre de la raccorder sur les

canalisations de scène.
Une mâchoire d’arrêt est également prévue pour maintenir

le câble soujîle d’alimentation et éviter ainsi toute
traction directe sur les bornes.

Ce modèle qui est toujours construit pour 4effets,
permet de disposer les lampes blanches et jaunes
sur une rangée et les lampes bleues et rouges sur
une axitre rangée, ce qui en évitant la traversée
des lampes bleues et rouges par la lumière des
autres lampes renvoyée par le réflecteur, permet
de réaliser des éclairages ayant une coloration
très pure.

H E R S E S
T Y P E

a v e c r é fl e c t e u r
à s i m p l e c o u r b u r e

T Y P E

a v e c r é fl e c t e u r
à d o u b l e c o u r b u r e

4

—Type âsimple effet (5 lampes par mètre)
Long. 5m. 1ail. de 25 lampes subdivisé en 2  P r i x .

CMl 2  e
en 2
en 2
en 3
en 3  ● '

Herses H12 —Type àduithle ejfet (7 lampes par mètre)
Long. 5m. 2ail. de 18 lampes

21 lampes
21 lampes subdivisés en 2..

e n 2 . .
e n 2 . .
e n 2 . .

(K) lampes par mètre)
P r i x

H e r s e s H 1

3 06 » 1 . n

3 57 . . 1
8 1 » ●K)H

0 » 1
10 >. 1 » 50

4 5

^ ( S > u n e

P r i x

6 9
lI 9) )

Herses H24 —Type à(juadniple effet (16 lampes par mètre)2 88 2 ' ) I

9 3 20 ) )

Long. 6m. 4ail. de 24 lampes subdivisés en 2. Prix
-4 2 8

4 ..

3 610 9

N O TA . — P o u r P a l i m e n t a l i o n e t l e r a c c o r d e m e n t d e c e s h e r s e s s u r l e s
canalisations fixes, utiliser nos câbles souples IN'® 825 et les cofFrelsde
d é n i e n t N ® 8 0 0 o u 8 0 2 .

2n i n

Herses H13 —T}])e àtriple effet
Long. 5m. 3ail. de 17 lampes

. 6 » 3 .)
1) 7 » 3 »>
e 8 » 3 »

9»3 -

.. 10 » 3 »

r a c c o r - 3 2 28
99 . . 4 3 6 » B

Dans réquipemeut de ces herses, le maximum des lampes raccordées
un même circuit est de 20. Chaque fois qu'un allumage ne comportera qu’un
circuit s imple, le raccordement se fera sur un coffret IN'o 800
coupe-circuits, ceux-ci étant reportés au tableau. Lorsque l’allumace

20 lampes
22 lampes subdi\ isés en

s u r 210 4 .. 4 0 »

< > 1 1 s u b d i v i s é s e n 3t B 4 4
92 6s a n s

s e r a

dédoublé, chaque circuit sera protégé et le raccordement se fera sur un
coffret 802 avec fusibles correspondants.

e n Z . . .

e n 2 . . .
e n 2 . . .

12 3.. 4 ..
13 .. 4 ..

4

15 » 4 >'

4 8
3 0 5 2 3
3 4 .. 14 5 6 3

6 0 3
/ ) s i m p l e C O U / t 3 U / t £ r

A C C E S S O I R E S R Ü O U S L E c o u r b u r e .

I-ain[)e monowatt, forme "poire” 15 à60 watts, claire. d e s l a m p e sI\()TA. —Dans ré( ini [ )cment de ces herses le maximum
raccordées sur un circuit est de 20.

Pour ralimentation et le raccordement sur les canalisations fixes utiliser

P r i x ;
« t e i n t e a u v e r n i s . P r i x :

nos câbles souples N° 825 et les coffrets de raccordement 802 àcoupe-
<-irruils avec nombre de conducteurs et fusibles correspondants.

A C C E S S O I R E S
O

P r i x ,

t e in te au \ c rn i s . »
O Lampe monowati, forme «poire» 15 à60 watts, claire.

I

Â£o_ \

Poids approximatif :11/fg.s fuir mètre
J -

Poids approximatif :14 Iciis par mètre

01

7' ■V

1

3
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Ces herses, cFun très grand jjouvoir lumineux, sont eons-
nne armature métallique reeouverte de tôle.H E R S E SH E R S E SCes herses sont eonstituées par une armature métallique

recouverte de tôle avec ouvertures àchicanes assurant une
bonne ventilation àl’intérieur sans émission de rayons lu¬
mineux àl’extérieur. Cette armature est munie de ferrures
de suspension avec points d’attaches mobiles pour
réglage de l’inclinaison.

A. l’intérieur de l’armature, sont disposés des
réflecteurs spéciaux en verre argenté àparois
ondulées, constituant ainsi un cloisonnement entre

t i t u é e s

Quelle que soit la chaleur dégagée j^ar le type de lam2)c
2>loyé, la ventilation est largement assurée. Des chicanes

su2)2)i'inient toute émission de rayons àl’extérieur.
Des ferrures permettent leur suspension et les points d’at¬

tache sont mobiles 2tour le réglage de l’inclinaison.
Al’intérieur sont dis2tosés des réllecteurs S2>éciaux en

^erre argenté à2Jarois ondulées.
I.e nombre des réflecteurs est de 42>ar mètre.
Un dis2»ositif S2iécial d’accrochage 2>('rinct de les enle\ er

facilement 2>o«i' lem’ nettoyage.
Les canalisations 2dacées àl’intérieur sont constituées 2>ar

d e s e i l b l e s d e c u i v r e d e h a u t e c o n d u c t i b i l i t é à f o r t i s o l e m e n t .

T Y P E C L O I S O N N É
p o u r e m p l o i d e l a m p e s
e n a t m o s p h è r e g a z e u s e
d e 5 0 0 w a t t s

TYPE CLOISONNÉ
p o u r e m p l o i d e l a m p e s
e n a t m o s p h è r e g a z e u s e

d e 1 5 0 o u 2 0 0 w a t t s

e n i

Ilers(‘s H151 —Type àsimple effet :
lampes.

Le nombre des réflecteurs est de 62îar mètre.
Les canalisations sont placées àl’intérieur de

l’armature et sont constituées 2îar des câbles de
cu iv re de hau te conduc t ib i l i t é à fo r t i so lement .

Les porte-lampes àvis Edison sont montés sur
su23ports ap2>ropriés.

Chaque herse est terminée àune de ses extré¬
mités par une plaque àbornes afin de 2termettre
s o n r a c c o r d e m e n t s u r l e s c a n a l i s a t i o n s d e s c è n e .

Une mâchoire d’arrêt est également prévue
pour maintenir le câble souple d’alimentation et
é v i t e r t o u t e t r a c t i o n s u r l e s b o r n e s . A l ’ a v a n t
sont disposées des glissières 2^f>iir l’ccevoir des
écrans d i f f usan ts e t des éc rans co lo rés .

s n l x l i v i M * t * n P r i x :S m . l Î i l l u m . . r . ,
:U) .>
12
I H . .
51 ●>

1 .
1 .6 1

1 . ) .) )

B' 1 ( » .

f ) .1
6 01 ( > .10

Les 2><>rte-lampes sont du ty23C àvis Goliath.
Chaque herse est terminée àune de ses extré¬

mités 2^i^r ‘‘ bornes 2)our 2iermettre son
r a c c o r d e m e n t s u r l e s c a n a l i s a t i o n s d e l a s c è n e .

Une mâchoire d’arrêt est également 2>révTie
..2^our maintenir le câble sou2>le d’alimentation.

Al’avant de ces herses sont dis2>osées des glis-
..sières 2’our recevoir des écrans diffusants et des
■■é c r a n s c o l o r é s .

-Type àdouble effet.
2 ; i ! l i i m . . 1 5 : 1 5 L . s i i l H H \ i M ' - c m 2

I B ■ I B

H e r s e s H 1 5 2
I

P r i x :● )L o M j r . 5 i n
O' 1( )

O 1 ■ B.21O Herses H503 —Tyj)e àtriple efj\t
6i6lampe.^i, subdivisés en 2. Prix

»

21{- 2
2 7 : 2 7

BO :BO

1 . LOB ● . n

B a i l . 6 ;Poiijx. 5«''.B.9 O5"*75 B' 7
()'“5(l B ) *

7'“25 B »
B " ‘

( j m
9 > “ 7 5 B

i
B.10 O

B ! B 8

0 9 1
B ' 1 0 - 1 - 1 0 1 1 0
B 11 11 ; 11

12 112-1 12
Kl'"50 B'IB● IB f IB
1P"25 B 11 11 1 1
12'"25 B 13 ● 15 15
IB'" B 16 16 16

B .
B .U

Herses H153 —T\ pe àtri[)le effet.
. B a l l u m . 1 0 - 1 0 : 1 0 1

1 2 ; 1 2
U11 1 1 .

1 6 : 1 6 : 1 6
IB (- IB 1IB
20 :20-r20 ●●
02 J22 ●- 22 ’’
21 ' 21 -1 -21

B .
P r i x :I i « )M | j c . 5n i

f ) . B

7 B

1.
" u b d i x , C M 2 .12 1 .

O 1 .
OB B

9- 3
10 . B
11 ■ B
1 2 B

D .

O
»»»

Pour ra l i iMCMla t inn ( ‘ t le raeron lement de cc> l le^^^ ‘^ >ur \e>
canalisaliiMis iixe>. utiliser les càblc> couples N" 825 et les cnflrets de raccur-
d c m e n l B 0 2 .

y o r . i .
O

O

A C C E S S O I H K S O Herses H504 - Type àtpiadruple effet. Dans rc(]ui[M‘iMent de ees liers>cs le maximuni dt* lampes raeeordé'cs s u r

un même e i reu i l es t de Bou l . Le eo l l re t de raeeordemenl IS" 802 devra donc5lampes, subd. eu 2. PrixLampe sfdiériipie 15(1 uatlsen atmos[jhf re «lazeusc. Prix.
2(M)

(d iâss is 160 PMi u ; , rn i d 'un éc ran d i lFusant .
d ‘ u n é e r a n c o l o r é

Lonjr. 5'"50 1ai l . 5
.. 6'"50 1 6 1-6 6 i 6

D: a :

'i\pe à(puidruple effet.H e r s e s H 1 5 4 O

eompnrler aillant île fusibles «pie «le sub«li\ i'»i«ms }>ar allumaç^e.
O1 a ! ! . . 7 - 1 - 7 - 7 - ' - 9 1 . . . P r i x : 7 " ‘ 7 5 1

8 ' " 7 5 1
911175 1. „

1 P "

I . o n ; r . 5 I I ) .
. . f ) . .

» / / - «

8 B 8-1- B
9 9 9 ;9

4 » 10 ;10 110 1-10
.. 12'" 1 ' 11 ; 11-1 11 11
. IB'" 4 » 12 1-12 ' 12-P12
.. 14'"25 4 > 1B4 IB 1 IB 1-lB

15'"25 4 ●> 14-i 1 1: 14 1-14
'* 16'"25 4 » 15 15-1 15-1-15

B.9191- 9: 9
1 0 11 0 ' 1 0 ! 1 2

4 - 1 2 ! 1 2 1 2 1 1 2
4 I B I B ; I B 1 1 5
1 . . 1 5 1 5 - ' 1 5 1 5
1 « 16 16 ; 16 : 18
1. .. IB ' IB : IB ! IB
I 0 19 19 ! 19 ' 19
■1 . 21 21 -21 ' 21
4 > 22 L 22 ' 22 ' 21 »

C . b à s s i s 2 ( > 0 2 6 0 o r ; , n i i e P u n é e r a n « l i l f u s a n t .
. 260 2()0

Keran diifusant de re«diaii|ie.
Kcran e«»loré de rechange.

1 P r i x») )

L«‘raii diifusant de rechange.
Ecran colore de rechange.

s u b « l i \ . e n 2 . B.7 ' 4 c« ) l o ré .
B .OB -

O 4 .9

P « i n r P a l i i m m t a t i o n e t l e r a c c « » r d e i n e n t d e c e s h e r s e s s u r I c . - -

canali-ations lix«*-. utiliser nos câbles souples A'o 825 et les colfrets de rac-
r«,rdenient 800 ou B02 .

Dans rcipiipeineiit de ces herses, le inaximuin de lampes raccordées sur
un meme «ircuit est de 9ou 10. Chaque l'ois ipi'un allumage ne comportera

rircuit. le ra«‘cordement se fera sur un coffret N" 800 sans coupe-

l .\ ( ) T A . 10
●1.●)I I

●)12 D .

5 .BI B »
1 1 . .
1 5 . .

B
Bu nq u

circuit", ceux-ci ctant nqiortés sur le tableau. Lorsipie l'allumage compor-
plns «i«‘ 9(Ml lO lamp«*s. il sera subdivisé et chaque circuit sera protégé

«*c fusibles corresfiomlîinls.
CLO/sôNfŸ££ pou/i J D £ 5 0 0 ^t « * r a

et le raeeordcMMMil s«* lcra "ur un «*«)jfrct N" BU2 a\ N?H £ / f S £ C L O / S o r / / Y £ £ :

0}

■ i -

i

.6 VI
>) .1

/ 7 / / / / / / / / / / / / / / / / m u m u / / / / / / / / s/ / l
9 ! D

I ./ /
/

j

\ \i ^
' i

I

H
"t

Poids aj)pro.ximatiJ :36 kgs pur mètrePoids approximatif :18 kgs par

I
11

1 0



Ces api^areils sont constitués par un montant en bois
armé de fer ;ils comportent des chevalets et tiges de protec¬
tion des lamiîcs, des crochets pour leur suspension. Les ca-

alisations sont en câbles et fils de cuivre àfort isolement,
posés en rainures. Les porte-lampes, du type àbaïonnette
ou sur demande, àvis Edison, sont montés sur des sup¬
ports spéciaux. Ces appareils comjjortent sur chaque allu-

coujje-circuit àconjoncteur amovible, et sur
demande, un interrupteur. Ün raccord àverrou de sûreté
j^ermet le branchement instantané sur les câbles souples
amenant le courant.

P O R T A N T S
& t r a î n é e s

A P P A R E I L S
D ’ É C L A I R A G E

M O B I L E S

I I

p o u r e m p l o i d e l a m p e s
à i n c a n d e s c e n c e , o r d i ¬
n a i r e s , t y p e m o n o w a t t
d e 1 5 à 6 0 w a t t s

CLAIRE en avant et en bas par la rampe d’avant-
scène et àla partie supérieure par les herses, l’en¬
cadrement lumineux de l ’ensemble d ’un décor
serait incomplet, puisque les côtés seraient sombres. RcflCCtClirS dO PlatGaU

D’autre part, lorsque le décor comporte des bandes silhouet- RamPCS PanOramlOUGS
tant les différents niveaux d’un sol accidenté, ces bandes
projetteraient des ombres sur les décors suivants si elles
étaient uniquement éclairées par la rampe.

Il faut donc avoir recours àune série d’appareils en
bre variable, ainsi qu’en importance, dont le caractère est
d’être essentiellement mobiles et au moyen desquels
vient compléter l’éclairage du décor ou le renforcer sur
point particuher.

E P o r t a n t s e t T r a î n é e s m a g e u n

1n o m -

ïo n

u n

s 1

Ces appareils sont désignés sous le
traînées, réflecteurs.

de portants,n o m

iCes appareils, tout en étant robustes, doivent être
légers que possible, de façon à
ment et par un seul homme, lors d

a u s s i

pouvoir être portés rapide-
changement de décor.

Les lampes de ces appareils sont réparties sur I, 2, 3ou
4allumages, suivant qu’ils sont àsimple, double, triple
quadruple effet.

Bu n

I

lo u
Port ont sP11 —Type âsimple effet

i P r i xT>ik‘ à10 lampesLes portants sont en général disposés en coulisse, verti¬
calement àl’arrière des châssis, éclairant ainsi, sans être
vus du public, la partie du décor qui est située dans le plan
s u i v a n t .

1 5

!î 2 0t
2 5

% 3 0

r r o Portants P12 — « d o u b l e e f f e t

Lorsqu’ils sont placés horizontalement derrière des
bandes de terrain, on
nom de traînées et de

I
P r i x6lampes (3par eOfet)

10 — ( 5
T) pe à

les désigne plus spécialement sous le
rampes panoramiques.

)
A -

? ( 71 4

) 11 91 8

Les réflecteurs de plateau sont analogues aux portants
mais les lampes, au lieu d’être disposées en longueur, sont
groupées sur une surface réfléchissante. On les emploie plus
particulièrement pour des éclairages renforcés. Ils se font
également àsimple, double, triple

Comme le nombre des appareils mobiles de plateau varie
a% ec chaque décor, ces appareils ne peuvent être raccordés
a'une manière fixe avec les canalisations d’alimentation. La
liaison est obtenue au moyen d’un raccord àcontacts mul-

muni d’un verrou de sûreté.

. 1 2 )2- t

f.
V Portants P13 —Type àtriple effet

i l ’ n x(3 par cfl'et)\ Type à
)1 2 ( 4

fi 1 8 ( 6
6,ou quadruple effet. )2 4 ( 8

ik Por tan t s P14 —aquad rup le e f f e t

i
P r i xType à12 lampes (3 par efTel).

)2 0 (5
[ 2 4 (6 ).

)2 8 (T
■ e s .

Les contacts sont étudiés pour qu’il ne puisse yavoir
inversion dans 1ordre des allumages, et le verrou empêche
la rupture de liaison du câble souple sous gaine de cuir,
d’une part avec le coffret de prise de courant, disposé sous le
plateau et. d’autre part, avec l’appareil alimenté.

)t i p 3 2 ( fi
W W

).3 6T
. ●L^ PrixLampe moiiowatt 15 à60 watts claire

— — — t e i n t é e a u v e r n i s ,âr

J U
l h j ●'i

1 3
1 2

■ i
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mol)ilos sont constituoos pai- une armatureCes rampes
tôle renfermant (les réflecteurs en verre arg(mté àparoisR A M P E S

P A N O R A M I Q U E S
M O B I L E S
T Y P E C L O I S O N N É
p o u r e m p l o i d e l a m p e s
e n a t m o s p h è r e g a z e u s e
d e 1 5 0 à 2 0 0 w a t t s

!

RÉFLECTEURS
D E P L A T E A U

Ces appareils mobiles comportent un réflecteur en tôle éta-
mée; tiges de protection des lampes; canalisations intérieures
en câbles et fils de cuivre àfort isolement posés en rainures.

Les porte-lampes, normalement du type àbaïonnette
ou, sur demande, àvis Edison, sont montés sur supports
spéciaux ;chaque allumage comporte un coupe-circuit à
conjoncteur amovible et, sur demande, un interrupteur.

Le raccordement est assuré par un raccord àcontacts
multiples pour 1, 3ou 4allumages, suivant que l’appareil
est àsimple effet, triple eflTet ou quadruple effet.

Ce type de réflecteur est muni de 2tourillons latéraux pour
montage sur une lyre fixée sur un support àcoulisse.

L’appareil est ainsi réglable en hauteur et orientable dans
le sens vertical et dans le sens horizontal, ce qui permet
ainsi de renforcer l ’éclairement dans la direction voulue.

r '

e n

o n d u l é e s .
Elles ont une longueur de 1m. ou 1m. 50 maximum et

-tent 6réflecteurs au mètre.
L(\s canalisations sont intérieures en câbles de cuivre de

haute conductibilité àfort isolement. Les porte-lampes sont
à v i s E d i s o n .

Un raccord àverrou de sûreté permet le Inanclicment
●l(‘s câbles souples d’amenée de courant.

c o m p o r tp o u r e m p l o i d e l a m p e s
à i n c a n d e s c e n c e , o r d i ¬
n a i r e s , t y p e m o n o w a t t

d e 1 5 à 6 0 w a t t s

t

i n s l a n t a i i c s u r

9
P r i x :(Vcl 61mil PesRp 153 iy|)c àoiplc

Rp 154 ivpo il ipiiidniple cllc( 6liiinpc-
Rp 154 ■ - -

e

9 »

f

Réflecteurs Fil — « siniftle effetR E F L E C T E U R F 1 3

A C C K S . ' ^ O I R E S

..pliéri'iiie 150 watts ou atmosphère gazeuse
„ 2 0 0 — —

ChAssis 160X 190. garni <run écran diirusanl
Châssis 160x 190. garni d'un écran colore

dill'iisant de rechange

6 7 0 Ty p e à 3 l a m p e s . P r i x1 ^ 1 9 0
1 P r i x :12

1 .ampt*
18

1
Réflecteurs F13— Tyj)e àtriple effet

Type à9lampes (3 lampes par eUVl) Prix
I

l ' ‘ r r a î i
Keraii coloré de rechmiîie ..I 12 (1 /

47] ^
V J

O 1 8 (6O
R A M P E P A N O R A M I Q U E0 0

Réflecteurs F14 —Type àipuidruple efj'et
Type à16 lampes (1 lampes par ell'el) Prix T

2 0 (5 )
2 4 (6

O

* 1 “
( N J

290 

: 17000

üV/

m D

L / A K /

m m
w m

U ●'1

C‘
K
V*' 1

1 4



m

Ces appareils sont constitués par une armature en fer-
robuste tout en étant aussi légère que possible.

Cette armature porte une série de réflecteurs métalliques
superposés munis d’ouvertures àchicanes assurant une bonne
ventilation sans émission de rayons lumineux àl’extérieur.

Des cloisons séparent les réflecteurs entre eux ;chaque
réflecteur comporte un porte-lampe àvis Edison monté sur POUF emploi de lampeS
un support spécial et àl’avant une glissière pour recevoir en atmOSphèfe gazeUSG
un écran coloré ou diffusant. Aune extrémité, l’appareil● y K C k

est terminé par un W a i l »
t a l o n

P O R T A N T S
& t r a î n é e s

A P P A R E I L S
SPÉCIAUX

N

TYPE CLOISONNÉ ES aj)pareils spécifiés juscju’ici.p o u r é c l a i r a g e s i n t e n s i f s
e t p o u r p r é s e n t a t i o n d e
p h é n o m è n e s n a t u r e i s .

rampes, herses,
portants, etc... sont destinés àdonner aux décors
un éclairage général, tel qu’il serait si ces décors
étaient réellement sur une scène en plein air.

Certains décors exigent en outre un renforcement plus
ou moins intense de l’éclairage sur une surface restreinte,
donner par exemple la sensation d’une augmentation de
lumière due aune fenêtre ouverte ;faire apparaître dilîé-
rents détails d’un décor par transparence, etc...

L
e n b o i s s u r

lequel sont montés
des coupe-circuits à

I
i

11 ^ : j %c o n j o n c t e u r s a m o ¬
vibles et un raccord
N° 788 àverrou de
sûreté,
est prévu un crochet
de suspension.

Pour rendre ces divers efiets, on arecours àdes ajjpareils
spéciaux utilisant des lampes de grande puissance; ce sont
les réflecteurs intensifs àrayons lumineux concentrés et les
réflecteurs diffusants devant lesquels sont montés des écrans
spéciaux potxr éviter la délimitation trop nette entre la zone
àéclairer et celle qui doit rester dans une ombre relative.

Certaines mises en scène exigent d’autres combinaisons
d’éclairage, telles que rayons solaires ou lunaires passant à

ouver ture , nécess i té d ’éc laher v io lemment un

1'̂

I
f

1 à l ’ a r r i è r e
a

t r a v e r s u n e

artiste ou un groupe d’artistes, par exemple, étoiles d’un
ballet, et de les suivre dans leurs déplacements.i l ■ i
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f I^\ 6 lampes (21 ampcs par cfTel).
MlUi a4effets 8lampes 12 lampes par effet)

P r i xf 1 .r*' ■ ^ '
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A C C E S S O I R E S

ZMtiimpe cylindrifiue 100 W
250 . ...[

m :P r i x

■"i Châssis 210/260
.)

f.cran diffusant de rechange
t'-ran coloré de rechange:.

garni d’un écran dillusant
"d’un écran coloré
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On aalors recours àdes projecteurs de lumière dont la
divergence des rayons peut être modifiée àtout instant et
qu'un opérateur peut faire pivoter sur un support appro¬
prié :alors que les réflecteurs restent presque toujours sur la
scène, les projecteurs au contraire trouvent leur emploi,
tantôt sur la scène et tantôt dans la salle même, principale¬
ment dans l es mus i c -ha l l s .

Les projecteurs utilisent soit une lampe àincandescence
intensive, soit une lampe àarc.

Enfin, il est toute une catégorie d’effets naturels, nuages
en mouvement, neige, pluie, flammes, fumées, vagues, eau
courante, éclairs, etc... irréalisables avec des appareils
d’éclairage ordinaire.

Nous avons étudié et construisons pour ces effets des
appareils spéciaux, donnant l’illusion parfaite du phéno¬
m è n e .

C O F F R E T S D E P R I S E
D E C O U R A N T

C A B L E S S O U P L E S
D ’ A L I M E N T A T I O N

^ ^

Dans cette catégorie, rentrent aussi les appareils àimi¬
ter le bruit du vent, celui d’un moteur d’automobile, le rou¬
lement du tonnerre, etc...

Les descriptions et renseignements concernant tous ces
appareils spéciaux, réflecteurs, projecteurs, appareils à
effets font l’objet du fascicule II de notre catalogue auquel
nous prions de se rapporter.

ES appareils concourant àl’éclairage d’une scène
peuvent, au point de vue de leur raccordement aux
canalisations fixes venant des tableaux qui com¬
mandent les allumages, se classer en 2catégories

1° Les appareils àemplacements fixes, tels que rampe
d’avant-scène et herses ;

Les lustres de l’auditorium rentrent dans cette catégorie,
v a r i a -

L
2° Les appareils àemplacements essentiellement

blés, tels <jue j>ortants, tramées, réflecteurs, projecteurs et
tous accessoires de scène.

Les appareils de la première catégorie étant raccordés en
canalisations fixes, la liaison s’obtient au

bornes avec ou sans coupe-circuits depermanence aux
moyen de plaques à
s u b d i v i s i o n .

Pour les appareils de la deuxième catégorie, dont la ca¬
ractéristique est de pouvoir être placés en nombre variable
et en des points très différents suivant les besoins déclai-

des décors, la liaison s’effectue au moyen de nos rac-r a g e
cords spéciaux àverrou de sûreté, montés d’une part comme
prises de courant fixes et d’autre part portés par les appareils
mobiles. Les câbles souples d’alimentation destinés aL
jonction sont terminés par des raccords correspondants.

l e u r

] 9



Contacts àfrottement avec dispositif empêchant d’in¬
tervertir la polarité ou l’ordre des circuits ;
fonte protégeant les contacts.

R A C C O R D S C O F F R E T S N o 8 0 0 . Pour rampes d’avant-scène et herses compre-

Bornes àvis de serrage des câbles, montées sur socle
en matière isolante moulée et fixée sur embase métalbque ;
cloisons isolantes séparant les bornes de polarité différente ;
l’ensemble dans un coffret tôle àcouvercle àcharnières, doublé
d ’ a m i a n t e .

a r m a t u r e e n
l i a n t .

p o u r b r a n c h e m e n t
d ’ a p p a r e i l s m o b i l e s d e r a c c o r d e m e n t

750 PRISE DE C01RA.\T TYPE .● STANDARD »àsimple cfiei 15 Ampèe r e s

Corps isolant en matière moulée, serrage des câbles par vis àtêtes noyées.
Avec enveloppe de protection en tôle d'acier emboutie et verrou maintenant le*;

2parties engagées et permettant en outre d̂ éviter l’inversion de polarité.
Partie mâle

—femelle
Sans enveloppe métallique, ni verrou.
Partie mâle

—femelle

P r i x Type à1allumage (1 circuit) 
n2a l l umages (1 commun e t 2a l l u i n . ) .

3 - )
4 n )

P r i x
»

3 ( IU » ' >

P r i x 4 (1n » V

4 ( 2 4 )1)

par borne supplémentaire

' ORACCORDS POUR EXTRÉMITÉS DE CABLES SOUPLES Semblables aux précédents, mais où les bornes
des circuits sont remplacées par des coupe-circuits secon¬
daires àconjoncteur amovible pour subdivision des allumages.
Type à1allumage subdivisé (1 borne et 2coupe-circuits)

N° 802.

<55. Asimple effet (15 ampères)
7 5 5 b i s

N o I S ô t e r
N 'o 785.

P r i x
( 2 5 ) . »

(40 ) » P r i x
Adouble, triple ou quadruple effet (5 ampères par effet).. » 1 (1 3 )t ) U »»

)1 (1 4 »» »

(11 » D ) )»

RACCORDS DE .lOXCTIO.X AVERROU DE SÛRETÉ 2allumages subdivisés (1 4»

O ( I 6 )0 » »

' 3 allumages subdivisés (1 6pour réunion de deux câbles souples I )»

munis des raccords précédents ; 3 (1 9 ). . .»)»

1 23 (1 )»»

N o 7 5 6 .
N o 7 5 6 b i s
N'o 756 1er
NO 786. .

Asimple effet (15 ampères) 3 (1 1 5 )P r i x 1* » »

( 2 5 4allumages subdivisés (2 8 )) » » V

(40 (2 1 24 ● i0

Adouble, triple ou quadruple effet (5 ampères par effet). . 1 64 (2 )» T )))»

(2 2 04 )! )

I

Pour appareils mobiles, portants, réflecteurs,
pi’ojecteurs et accessoires comprenant :

Coupe-circuits unipolaires àconjoncteurs amovibles
montés sur socle en matière isolante moulée ;cloisons séparant
les pièces de polarité différente, l’ensemble dans un coffret
tôle àcouvercle àcharnières, doublé d’amiante.

N° 805.raccords DE BRA.NCHEME-NT

pour al,mon,U,ion simuhanfe de deux appareils soit par une seule prise
de courant, soit par un seul câble

I

A D E U X D I R E C T 1 0 . N . S

N
tI

/N o .Asimple effet (15 ampères)N'O 757 bis
N O

N o 7 8 7

O

P r i . K
V .(25 )■

0 7 t e r ( 1 0
r-.’iMi■ÇAdouble. trij)lCou quadruple effet (5 ampères par effet). . Type à1allumage (1 circuit) P r i x

O

J(1 coinmun et 2allum.)
3 3(1 )»

RACCORDS AVJJRROC DE SÛRETÉ POUR PRISE DE COURANT 4 (1 » )4V ) ) »

et pour portants, réflecteurs, aceessnires divers :

ai fN O 7 5 8 .

N'O
A-irniib* effel (15 ampères) P r i x

758 lus
N O 7 5 8 t e r
N O 7 8 8 .

( 2 5 ) »

( 4 0 ; ■ )

Adouble, triple ou .[uadruple effet (5 amperes par effet). ,

RACCORDS l'OI RALI.O.NCE.S. I.l STRES DE SCÉ.NE ET ACCESSOIRES ;

N ' O 7 5 9 .

N O 7 5 9 b i s
N o 7 5 9 t e r

N o 7 8 9 .

Asimple effet (15 ampères)
)

. . . P r i x
( 2 5 n

I( 4 0 ) 'tiiU V Ï!M
.A doiil)l<‘, lrij)le ou ipiadruple effet (5 ampères par effet). . â . t ; i

W b

■ ^ t

2 0
2 1



C O F F R E T S Câbles avec bouts libres pour alimentation
de herses, se raccordant d’une part àla herse, d’autre
part ànos coffrets N" 800, àbornes ou N° 802 àcoupe-
eircuits de subdivision des allumages.

Ils com})ortent un anneau àune extrémité pour attache à
la ]>rise de courant. Dans le cas de grandes longueurs (plus
de 8mètres) il est pré\ uun 2^ anneau dans le milieu pour
fd de suspension.

Coffrets de prise de courant semblables aux précédents,
mais comportant en plus 1raccord de branchement àverrou
d e s û r e t é .

N " 8 2 5 .C A B L E S
S O U P L E S

p r i s e d e c o u r a n t810 Type àsimple effet. 2coape-cireuits (15 A.), avec racconl 758. Prix
simple effet- 2coupe-circuits (25 A.), avec raccord p o u r a l i m e n t a t i o n d e

H e r s e s , P o r t a n t s , R é fl e c ¬
t e u r s , P r o j e c t e u r s e t A c ¬
c e s s o i r e s

8 11 Ty p e à
A ® 7 5 8 b i s . ,

A° 812 Type àsimple effet. 2coupe-circuits 40 (.A..), avec raccord
A° 758 ter

A° 815 Type àdouble effet, 3coupe-circuits (10 A. par effet), avec raccord.
A° 788

A'o 818 Tvpe àtriple effet. Icoupe-circuits (5 A. par effet), avec raccord.
A° 788 
820 Type à(juadruple effet. 5coupe-circuits (5 A. par effet), avec raccord.

A° 788 

L e m è t r e2 c fi b l e . * ^ d e 5 i n m q ,
2 c â b l e s d e 5 i i m i m j1 8 e t

Ces câbles sont constitués par des
conducteurs extra-souples en fils de
c u i v r e , d e h a u t e c o n d u c t i b i l i t é , à t r è s
fort isolement, recouverts d^une tresse
enduite et réunis dans une gaine de
cuir de première qualité.

12 31
18 11 O

2 51 ()

7 ■ O 48

818

Prix sur demande pour toute autre combinaison de conducteurs.
P R I S E S D E C O U R A N T S P É C I A L E S

Câbles avec raccord àverrou de sûreté àune
clrémité et bouts libres àl’autre, se raccordant d’une part

alimenter et d’autre part ànos coffrets
s a n s r a c c o r d .

Nous construisons, en plus des types normaux spécifiés
ci-dessus, des prises de courant àcombinaisons multiples,
permettant l’alimentation de plusieurs accessoires scéniques,
tels que petits lustres, feux de cheminée, petits projecteurs,
etc..., par un même câble souple àsimple, double, triple ou
quadruple effet.

Ces prises comportent donc, suivant le cas, soit un rac¬
cord N° 758, soit un raccord 788 et plusieurs prises de
courant ordinaires àbroches, groupées en parallèle ou répar¬
ties sur les différents allumages du raccord.

Prix sur demande, suivant combinaisons désirées.

8 3 0 .
e x

àl’ap])areil à
N" 805 àcoupe-circuits.

1

Câbb- avec 1raccord 755 janir appareil àsimi)le effet :
}. (1(1 amp.), lonjîuenr 5mètres. Prix

5 m è t r e s . P r i x
. . P a r m è t r e s i i p p l . P r i x
. . P a r m è t r e s i i p p l . P r i x

5 m m e

8miiKp (15 amp.). loii|iiieur
Câble avec 1raccord 755 bis. pour appareil àsimple effet :

2 1 !miiKi. (25 am[).). loniiueur 5mètres. Prix
Câble avec 1raccord 755 ter. pour appareil àsimple effet

5 m è t r e s . P r i x

O

. . P a r m è t r e s i q i p l . P r i x

P r i x. . Par mètr<‘ suppiiup (10 amp.), loiiiiueur
Câble avec 1raccord A® 785 pour appareil àdouble elfet :
8lUiiKj. et 2:● de 5luiiui. (10 auq). par ellet). louÿ. 5mètres

Par mètre supplémentaire
Câble avec un raccord 785, pour ajipareil àtriple effet ;

18mimp et 3.3mimi. (5 amp. par ellet), loiiir. amétrés. ...
Par mètre supplément

Câble avec 1racc(»rd A" 785 pour apiiareil àcpiadruple effet :
lX10 mimi. et 4X3mimi. (5 amp. par effet), long-, dme^re^
Par mètre supplémentaire

2 2 m

P r i x
I

P r i x

Prises de courant semblables aux précédentes et compor¬
tant :2, 3ou 4raccords 758 groupés et répartis sur les
différents allumages d’un raccord 788.

P r i x s u r d e m a n d e .

a i r e

P r i x

yo 835. —Câbles avec raccord àverrou de sûreté aux
2extrémités. Ces câbles se raccordent d’une part àl’appa-
:il àalimenter et d’autre part ànos coffrets de N‘’ 810 a

820 àeoupe-eireuils et àraccord.
r e i

i f ;
●ortls A° 755 pour appareil à

2 5 miiKi. (10 amp.) loiiii. 5mètres. Prix
2>:8 min<i. (15 amp.) loii^. 5mètres. Prix

( ' à b l e a \ e c

àsimple effet.
.». Par mètre suppl
.». Par mètre sujipl

Câb le avec 2rac(
P r i x

P r i x

rds A'o 755 bis pour ajipareil àsimple effet
amp.) long. 5mètrt*s. Prix

r a c c o

P r i x.». Par mètre suppl2 11 IllIlKI. (
Câble avec 2raccords A» 755 ter. pour appareil àsimple effet :

.». Par mètre su[>pl P r i xmq. (10 aiu|).) long. 5mètres. Prix
2raccords A® 785 jxmr appareil àdouble effed :
2 5 miiKi. (10 amp. par elfet). longueur 5ni ..

2 22 m

C â b l e a v e c

1 8 nini<i. et
Par mètre siqipléiuentaire

Câble avec 2raccords A° 785 i»our appareil àtriple effet :
1X8 iiiimp et 3X 3iuuk}. (5 amp. par effet), longueur 5m....
Par mètre Mipplémeiitaire

Câble a\ ec 2raccords 785 pour appareil àquadruple elfet :
1X10 iiiiiKi. et 4\ 3niiiui. (5 amp. par elfet). longueur 5m.. ..
Par mètre supplémentaire

P r i x

P r i x

P r i x

2 32 2



A P P A R E I L S
S P É C I A U X
D I V E R S

8 4 0 . — L a n t e r n e m o b i l e à m a i n .

Poignée isolante, erochet de suspension, porte-lampe
entièr(“inent protégé rendant absolument impossible tout
contact de la main avec une partie métallique susceptible
d ’ ê t r e a c c i d e n t e l l e m e n t s o u s t e n s i o n .

Appareil recommandé par «l’Association des Industriels
de France »contre les Accidents du Travail (Bulletin N° 27,
année 1916) et adopté par ses adhérents.

Lanterne avec grillage protecteur. Prix  . .
Câble souple 2conducteurs isolés 12 /lO avec envelojjpe

complémentaire en cuir pour équijjement des lanternes ci-
d e s s u s .

' O Premier mètre comjjrenant attache et raccordement.
P r i x

Par mètre supplémentaire

Té de répétition à3limiières.
Tubulures en fer, réflecteurs en tôle, anneau de suspen-

câble souple à2conducteurs de 2mmq., de section
10 mètres (sans i-accord d’extré-

r a c c o r d .

A " 8 5 0 .

s i o n ,

sous gaine de cuir, long,
mité). Prix

Le même, avec câble souple terminé par un
N " 7 5 5

Servante de scène.
Hauteur 1m., douille montée sur tube en fer, pied lesté,

sous gaine de cuir

A ' - 8 5 2 .

câble souple à2conducteurs de 2mmq. s
long. 10 m. (sans raccord d’extrémité.) Prix

câble souple terminé par un raccordL a m ê m e , a v e c
7 5 5 . P r i x

Appareil pour éclairage des pupitres d'orchestre.
Orientation variable des rayons par rotation de l’appareil

autour de son axe. Eclairage de la partition sans ]u-ojection
de lumière tout autour. Support et gâche de fixation. L’ap-
jjareil avec porte-lampe mais non équipé. Prix ● ●

Pupitres d'orchestre.
Appareils entièrement en fer àinclinaison

pied surmonté d’un tube avec support àcoulisse pour régla¬
ge de la bauteur.

N ° 8 5 6 .

réglable ;

Tvpe à1place (sans appareil d’éclairage).8 6 0 .
P r i x

Tvpe à2places (sans appareil d’éclairage).A'O 861.
P r i x

E(piipements spéciaux pour éclairage des pupitres des
c h e f s d ’ o r c h e s t r e . P r i x s u r d e m a n d e .

4

Ô 9 i 0

2 5
2 4



A N N O N C I A T E U R
L U M I N E U X

Cet appareil est composé de :
1® Un panneau lumineux destiné àêtre placé àla vue

du public et constitué par un caisson en ébénisterie, chêne
mouluré (hauteur 545 mm., largeur 435 mm., saillie 180 mm.)
a v e c o u v e r t u r e l a t é r a l e à c h i c a n e s a s s u r a n t u n e b o n n e
\ e n l d a t i o n d e T i n t é r i e u r .

Ce panneau est divisé en trois parties superposées :
Au centre, derrière une glace opale, est disposé un jeu

de lampes avec cloisonnement spécial, permettant, àl’aide
du combinateur spécifié ci-dessous, de faire aj^paraître sur
la glace opale tous les nombres de 1à29.

Au-dessus de la glace, inscription faisant apparaître
le mot «eîntr’acte »et au-dessous de cette glace, inscrij3-
tion faisant apparaître le mot «supplémeint ».

2^^ Un combinateur manœuvré, àla main, par volant,
avec index de position, permettant de réaliser toutes les
combinaisons d’allumage de lampes faisant apparaître les
chilfres des unités de 0à9. Les chiflres des dizaines, 1et 2,
s’obliennent directement par le jeu d’un in\ erseur.

C e c o m l ) i n a t e u r e s t r e n f e r m é d a n s u n c a i s s o n e n t ô l e
peinte, surmonté d’un petit panneau marbre comportant
interrupteur et coupe-circuits généraux et inverseurs faisant
apparaître l’un, les chifiVes 1ou 2des dizaines, l’autre les
a n n o n c e s ( ( e n t r ’ a c t e » o u « s u p p l é m e n t » .

Lampes témoin de contrôle des manœuvres du combi¬
n a t e u r .

L ’ e n s e m b l e

Lanterne de service.

Modèle spécial pour éclairage des locaux de service, des¬
sous de scène, cintres, etc. .Bras, porte-lampe et armature
de protection. Prix  . .

8 6 5 .

Chande l i e r mob i l e .

Pied en fonte, porte-lampe et réflecteur tôle, modèle
spécial pour éclairage des pupitres de souffleur. Prix. . .

N û 8 7 2 .

N o 8 8 0 . Métronome.̂  transmetteur de mesure^ permet¬
tant aux chefs de chœurs de suivre, en coulisse, la
battue par le chef d’orchestre.

m e s u r e

' < ; ) 5

Appareil composé de :
Une pédale de commande pour le chef d’orchestre.
Un répétiteur de contrôle au pupitre du chef d’orchestre,

plusieurs transmetteurs destinés àêtre placés
coulisse, àportée des chefs de chœurs.

L’ensemble fonctionnant directemen t
d’éclairage 110 volts.

î

U n o u
e n

Pl e c o u r a n ts u r

SPédale
Répétiteur. ..
T r a n s m e t t e u r

P r i x .
»

»

Transmetteurs Tordre lumineux pour chefs d’orchestre
et chefs de chœurs.

P r i x
Appareils constitués

une de ses faces, une
par un caisson en tôle portant

glace en verre opale
vent apparaître àvolonté les ordres donnés.

s u r

sur laquelle peu- Panneau lumineux complémentaire, pou¬
vant être placé en un deuxième point et
actionné par le combinateur du premier pan¬
neau 

Transmetteur pour chef d’orchestre. Appareil de petites
dimensions pouvant être placé sur le pupitre, avec inscrip¬
tions «Attextiox »«Commencez)) «Halte )). Prix

Transmetteur pour chef de chœur, semblable au précé¬
dent, mais de plus grandes dimensions pour être \ude tous
les choristes. Prix

P r i x

t*-’':

nA " 8 9 0 . Apjiareil spécial pour éclairage modéré des
marches d’escalier dans les salles de Cinéma, constitué par
un carter métallique portant sur une face
volet donnant un éclairage rasant.

Appareil avec un porte-lampe

I.

SORTIEu n e o u v e r t u r e a
l i

■)i

P r i x
m

\

A ' '

2 72 6



Caisson en tôle peint blanc mat àrintérieur et de la
couleur désirée àl’extérieur, poitant, sur sa face avant une
plaque de verre opale sur laquelle apparaît en bleu ou en
rouge l’inscription «sortie »ou «sortie de secours ».

Motif «SORTIE »équipé avec 1porte-lampe. Prix. ..
Motif «SORTIE DE SECOURS », équipé avec 2porte-

lampes. Prix
Prix sur demande, pour motifs avec autres inscriptions

W-C., Lavabos, Vestiaires, flèches de direction, etc...

M O T I F S C O M B i N A T E U R S Combinateurs comprenant :
Cames, rupteurs àmercure, moteur électrique, rhéostat

de réglage de vitesse, l’ensemble dans un coffret tôle.
P r i x su r demande su i van t comb ina i sons dés i rées .

Combinateurs pour allumages et extinctions iirogressifs
automatiques suivant cycle déterminé et pouvant être
changé àvolonté, de motifs lumineux àun circuit ou àplu¬
sieurs circuits de coideurs variées. (Voir notice
gradateurs.)

P r i x s u r d e m a n d e .

Télérupteurs pour allumages et extinctions àdistance
et de plnsieurs points par le jeu de simples boutons poussoirs.
(Voir notice sur nos téléruptein's A. Rémv.)

L U M I N E U X p o u r a l l u m a g e s e t e x ¬
t i n c t i o n s b r u s q u e s a u t o ¬
m a t i q u e s à t e m p s d e s
m o t i f s l u m i n e u x

p o u r i n t é r i e u r
e t p o u r e x t é r i e u r

s u r n o s

Glaces lumineuses, en verre de forte épaisseur, éclairées
par la tranche, avec inscriptions gravées et teintées àla
couleur demandée. Lampes entièrement dissimulées dans
une garniture en laiton poli ou nickelé. Suspension par
c h a î n e t t e s .

I

V ■ O
® ® # #

; # # ® #
' # # # ®

M o t i f « S O RT I E
M o t i f

équipé avec 1lampe. Prix....
«SORTIE DE SECOURS », équipé avec 2lampes.

P r i x

Prix sur demande pour motifs avec autres inscriptions.

Nous construisons également tous systèmes de caissons
lumineux àsimple ou double face, avec lettres apparaissant
transparentes sur fond opaque, ou opaques sur fond trans¬
p a r e n t .

Dessins et prix sur demande. ^ ' r - '

Lettres fixes ou amovibles de toutes formes et de toutes
d i m e n s i o n s .

Lettres àlanqies apparentes.
L e t t r e s c a i s s o n à é c r a n .
L e t t r e s à l i s t e l .
Lettres àéclairage indirect.
Lettres montées sur caisson général àréflecteurs inté¬

rieurs, etc., etc...
Châssis support en fers cornière assemblés.
Dessins et prix sur demande.

I N S TA L L AT I O N S S P É C I A L E S P O U R C O M M A N D E
D E C I R C U I T S D E S I G N A L I S A T I O N . T R A N S M E T ¬
T E U R S D ' O R D R E S L U M I N E U X O U S O N O R E S

. 9
Panneaux bakélite ou marbre comportant :
Boutons de commande. Lampes de contrôle répétitrices

des signaux. Interrupteurs et coupe-circuits.

Transmetteurs d’ordres sonores comportant :
—Hauts parleurs dynamiques reproduisant les ordres

sans dé fo rma t i ons n i v i b ra t i ons .
Tr a n s f o r m a t e u r s e t b o î t e s d e c o n t r ô l e .

—Amplificateurs, redresseurs de courant, lilires et
batteries de piles.

—Microphones portatifs.
— S o n n e r i e s .

I
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Panneaux marbre blanc ou bleu turquin montés sur
châssis fer et comportant :

—Appareils nécessaires pour la charge et la décharge
d e s b a t t e r i e s d ’ a c c u m u l a t e u r s .

—Rhéostats de démarrage et d’excitation pour les
groupes moteur-générateurs de courant continu (moteur
àcourant alternatif et dynamo àcourant continu).

—Disjoncteurs àmaxima d’intensité et àminima de

Relais polarisés.
Réducteurs simples ou doubles.
Ampèremètres, voltmètres, indicateurs de charge et

Tableaux composés de :T A B L E A U X T A B L E A U X D E
D I S T R I B U T I O N

Panneaux en marbre blanc ou bleu tur<piin ;grille de
dislriluition pour alimentation par l’éscau à2, 3, 4ou 5
fils, àcourant continu ou alternatif ;appareils de mesure :
compteurs, ampèremètres, voltmètres ;
terrupteurs, inverseurs àrupture brusque apinces et lames

brise-étincelle pour intensités supérieures
à60 ampères; montage direct sur le panneau
connexions avant ou arrière ;coupe-circuits aplots pour

ploi de cartouches

p o u r c o m m a n d e d e
c i r c u i t s d ’ é c l a i r a g e d e
s e c o u r s o u d e s é c u r i t é
a i i m e n t é s p a r b a t t e r i e s

d ’ a c c u m u l a t e u r s

disjoncteurs, in-p o u r c o m m a n d e d e c i r ¬
c u i t s g é n é r a u x d ’ é c l a i ¬
r a g e e t d e f o r c e m o t r i c e

e n c i m r c r o u g e ,
marbre ;

t e n s i o n .

fusibles ordinaires ou àpinces pour
amovibles, montage direct sur panneau ;connexions avant
●lames en cuivre rouge amovibles permettant le change¬

ment de pont ou de phase, ou arrière en lames ou câbles ;
bornes pour raceordement des départs des circuits ,seiiage
des câbles jiar écrous et contre-éerous; éticpiettes gravées,
boulons de fixation ;ehâssis en fer.

e m

p a i

V ■ Odécharge.
Inverseurs, interrupteurs en cuivre rouge avec brise-

étincelle àrupture brusque.
—Coupe-circuits àcartouches amovibles.

Bornes de raccordement àserrage des câbles par
é c r o u s e t c o n t r e - é c r o u s . Dev i s su r demande .

—Connexions en barres nues ou en câbles isolés.
—Etiquettes gravées, boulons nickelés.
Devis sur demande.
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Nous étudions et construisons également des tableaux
entièrement montés sur châssis et panneaux métalliques
avec boîtes terminales en fonte, pour arrivées et départs, en
câbles armés ;commandes des circuits par contacteurs uni¬
polaires ou multipolaires apparents ou renfermés en coffrets
métalliques et actionnés àdistance par boutons.

D e v i s s u r d e m a n d e .

Pour les Installations éclairage et de force motrice^ ou autres utili-
salions de Venergie électrique nécessitant une grande puissance^
nous étudions et construisons des cabines transformant le courant
fourni par un réseau àhaute tension (monophasé^ diphasé ou tri¬
phasé) en courant àbasse tension, avec tableaux de comptage et de

distribution nécessités par les besoins de VEtablissement,

D I S P O S I T I F P O U R M A N Œ U V R E
ÉLECTRO-MÉCANIQUE AVEC COMMANDE
A D I S T A N C E .
R I D E A U X

ANNONCES. ÉCRANS DE PROJECTION. ef€.

. V ' ( )D E R I D E A U X D E F E R ,
D ’ A V A N T - S C È N E , R I D E A U X

Ils comprennent :

Treuil complet monté sur bâti métallique avec capot
de protection en tôle et moteur d’entraînement.

Electro de frein, manchon d’accouplement.
Réducteur de vitesse par engrenages àchevrons

\is tangentielle, tambour fileté pour enroulement des câbles,
arrêts automatiques de fins de course par sélecteur.

Contacteur inverseur de mise en marche àcommande
par boutons avec relais magnéto-thermiques.

Boîte àboutons pour les commandes.
Contrepoids en fonte.
Câble en acier de haute résistance.
D e v i s s u r d e m a n d e .

o u

I

C i . C “ D E T R AVA U X D ’ É C L A I R A G E
E T D E F O R C E

: O

A N C I E N S É TA B L I S S E M E N T S

CLÉMANCON
2 3 , R u e L a m a r t i n e , P A R I S Le schéma ci-dessus représente une cabine de transformation du

courant diphasé 12.000 F/110 F. avec 2arrivées àhaute tension.
T é B é D h . : T R U D A I N E 8 6 - 4 0 < 3 l i g n e s )

R- Co Seine 55.133 
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A P PA R E I L L A G E É L E C T R I Q U E
S P É C I A L P O U R T H É Â T R E S

Schéma des connexions pour la commande électrique cTun disque à
écrans de couleurs^ placé devant un projecteur

\

< ùc

RÉFLECTEURS PROJECTEURS
A P P A R E I L S A E F F E T S

APPAREILS POUR ÉCLAIRAGES INTENSIFS
éclairages intensifs, concentrés sur certaines parties des décors pour lesquelles il

2catégories bien distiactes :
Les appareils destinés àréaliser ces
yalien de renforcer spécialement Véclairage ambiant, peuvent être divise.s e n

Réflecteurs;
2*^ Projecteurs de lumière.

I

RÉFLECTEURS
Cette catégorie e.st constituée par des surfaces métalliques réjlécliissantes ayant généralement la forme de paraboloïdes
de révolution, et, dans quelques cas, celle de cylindres àsection droite parabolique.
Aux foyers, sont phiQés les filaments des lampes de puissance appropriée au type de lappareil,

lampes sont du type sphérique pour projection, ĉ e.st-à-dire àfilaments groupes en forme de
cas les lampes sont du type cylindrique àJilanient rectiligne.

Dans le premier ras, ces
grille :dans le deuxième
La caractéristique des réflecteurs est que les lampes sont fixes et que la divergence des rayons eniis est ininmable. tandis
que dans les jirojecteurs de lumière, cette divergence peut varier, par déplacement de la lampe.
Suivant le cas, les réflecteurs sont disposés pour donner un éclairage dans le sens horizontal ou dans le sens vertical, le
plus souvent de haut en bas.

P R O J E C T E U R S
Ces projecteurs, qiCil ne faut pas confondre avec les lanternes de projt'etion. telles que lanternes dagrandissement
de clichés, lanternes cinématographiques, etc., sont étudiés spécialement pour concentrer les rayons émis par une source

surface un éclairement très
I

F O N C T I O N N E M E N T

Fermer rinterrupteur général I;ouvrir tous les interrupteurs Ad*arrêt automatique. Fermer
Vinterrupteur Bcommandant la lampe du projecteur ;fermer rinterrupteur Cdu petit moteur.
Le disque tourne alors sans arrêt. Pour Varrêter sur la couleur désirée.^ fermer Vinterrupteur A
correspondant àcette couleur. Pour changer de couleur., ouvrir Vinterrupteur Ade la couleur
précédente et fermer celui de la nouvelle couleur. La fermeture d^un interrupteur Aprovoque
la mise en court-circuit de Vinduit du moteur et par suite Varrêt. La lampe Is'" allume àplein feu.
Si le disque est arrêté pendant quelque temps il faut ouvrir Vinterrupteur Cpour ne pas faire chauf̂
fer Pinducteur. LefilDest direct àla borne 1. Le JilE passant par la lampe., doit aller àla borne 1.

lumineuse sur une surface relativement restreinte et produire, par conséquent, sur cette
i n t e n s e .

Nous en construisons deux modèles :projecteurs àlampe àineaiuleseenee en atmosphère gazeuse et projecteurs alampe
àarc, qui ont chacun leurs avantages et leur domaine dapplication que nous résumons ci-apres :

1



R É F L E C T E U R
p o u r l a m p e .

Cet appareil est constitué par un paraboloïde en alumi¬
nium, poli intérieurement, de 220 mm. d’ouverture.

Le support de lampe, àvis Edison, est disjjosé dans une
cheminée cylindrique en tôle fixée au sommet de l’appareil.
Cette cheminée permet un certain réglage de la lampe et
contrihue aussi àassurer une bonne ventilation, grâce àdes
ouvertures ménagées àcet eflet.

Ce type de réflecteur est muni latéralement de 2tourillons.
Une lyre en fer permet de suspendre l’appareil ou de le
monter sur un socle. Cette disposition rend le réflecteur
o r i e n t a b l e e n t o u s s e n s .

L’avant comporte un châssis àglissière pour écran coloré
o u d i fi u s a n t .

P R O J E C T E U R S A L A M P E A I N C A N D E S C E N C E
Les avantages des projecteurs àlampe àincandescence en atmosphère gazeuse résultent de ceux de cette lanipe elle-mrmr :
fonctionnement sur courant continu ou courant alternatif, indifféremment ;possibilité d'interposition, sur Irur ligne
d'alimentation, de rhéostats de réglage au moyen desquels on peut àvolonté graduer l'intensité lumineuse progressive¬
ment et passer ainsi insensiblement de l'extinction au plein feu ou inversement :fonctionnement sans surveillanc4> :
allumage àdistance; mise au point rapide et éclairage constant. (Jiacun de nos types de projecteurs àlampe àincan¬
descence, aété étudié suivant le cas et la puissance àutiliser. ?sous avons particulièrement jiorté notre attention sur la
question aspect esthétique, robustesse et dimensions d'encombrement aussi réduites que fiossible mais compatibles, toute¬
fois. avec une bonne ventilation évitant un échauffement anormal de l'appareil et assurant, de ce fait, une durée aussi
longue que possible aux lampes utilisées. Grâce au.x miroirs indépendants des lamjies dont sont munis presque tous nos
projecteurs ou aux calottes réfléchissantes portées par les lampes elles-mêmes, le flux émis par le foyer lumineux est dirigé
dans une direction unique vers l'avant, ce qui assure àchaque appareil un rendement

t y p e s p h é r i a u e ^ e n a t m o s p h è r e
g a z e u s e , d e 1 5 0 à 3 0 0 w a t t s

m a x i m u m .

(3)a Réflecteur Fil. 151, comprenant :
Porte-lampe àvis Edison^ lyxe, châssis àglissière et

équipé avec câble souple et prise de courant N-* 750.
Prix :P R O J E C T E U R S A L A M P E A A R C (non compris lampe, écran et support).

Au delà d'une certaine distance, les projecteurs àlampe àincandescence donnent un éclairement généralement jugé-
insuffisant. De là, la nécessité d'avoir recours aux projecteurs utilisant la lampe àarc dont la puissance liirnim-iise peut
dépasser de beaucoup celle de l'incandescence et qui permettent d'obtenir un éclairement convenable àgrande distance.
Ces projecteurs sont surtout recommandés pour fonctionner sur courant continu, qui seul permet la stabilité de larc et
un meilleur rendement, grâce àla formation d'un cratère incandescent àVextrémité du charbon positif :mais, comme
dans nos modèles, ils ne comportent pas de régulateur automatique, ils peuvent également fonctionner sur courant alter¬
natif. ?\ous tenons àattirer Vattention sur leur robustesse, leur encombrement réduit, leur faible échauffement. leur sim¬
plicité de manœuvre et leur bon rendement. Le réglage de l'intensité lumineuse de ces projecteurs ne pouvant être obtenu,
comme pour les projecteurs àlampe àincandescence, par un rhéostat, est réalisé au moyen dun obturateur jirogressij à
iris. Dans tous les cas une résistance fixe d'absorption est nécessaire pour assurer
bon fonctionnement de l'arc.

o 2
g - - A C C E S S O I R E S

- d -

I.ainpi* ï-phéri(|iu‘ en iitinospl.ère iiazeu.“e
1 5 V ) W l l O V .
2 U 0 W l l O V .
3 0 0 \ \ l l o V .

Châssis 220 2 2 0 . « x a r n i d ’ i i n é e r a n
coloré

P r i x :
P r i x :
P r i x :

J L _

P r i x :

2 2 0 ●2 2 0 î z a r n i d ' u n é c r a n d i l -C h â s :

rusant
N"^700. —Socle en 1er. àpetit plateau,

monté sur pivot àcrapaudine pour
recevoir la Ivre du réflecteur  P r i x :

. . . P r i x :
L 2 6 0

Poids approx imat i f 3kgsl ' i n t e n s i t é e t l a t e n s i o n c o n v e n a b l e s a u

A C C E S S O I R E S

Acoté des projecteurs proprement dits, nous construisons également toute une catégorie d'accessoin
est donnée pour chaque type dappareil. Nous signalons en particulier les obturateurs progrès
nis de secteurs garnis d'un écran cfdoré, les écrans colorés indépendants, les sujijiorts sj)éciaux fixes ou àcoulisse.
Nous avons également étudié et réalisé des dispositifs permettant la commande automatique àdistance, soit des disipies.
soit des écrans indépendants. Ces dispositifs .applicables àtous nos projecteurs àhunj>e àit\candescence. j)ermettent donc
la commande complète àdistance de ïallumage et de la coloration variable àvolonté du faisceau lumineux. Leur appli¬
cation est inutile sur un projecteur àarc, puisque le réglame de l'arc nécessite la présence dun oj)erateur.
En résumé, nos différents modèles de projecteurs, projecteurs àlampe àincandescence et ])rojecteurs àlampe àarc.
peuvent recevoir des applications multiples qu'il est difficile d'énumérer dans ces généralités en raison des nombreux cas
particuliers qui peuvent se présenter.
Nous construisons également des systèmes optiques pouvant s'adapter par simple accrochage àl'avant d'un projecteur
soit àlampe àincandescence, soit àlampe àarc et transformant ainsi instantanément ces jyrojecteurs ih- lumière en lan¬
ternes de projection de clichés ou de silhouettes.

d o n t l a n o m e n c l a t u r e

si fs àiris, h-s dis(pu-s mu-
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R É F L E C T E U R SCes appareils sont constitués par un paraboloïde en alu¬
minium, poli intérieurement, àlarge ouverture (diamètre
330 mm.) et sont de 2types.

L’un, étudié pour assurer un éclairage dans le sens verti¬
cal de haut en bas, l’autre, pour un éclairage dans un sens
horizontal ou généralement peu encliné sur l’horizontale.

Le premier type, désigné Fv, comporte une cheminée
cylindrique en tôle fixée au sommet du paraboloïde et sui¬
v a n t s o n a x e .

Le support de lampe, àvis Goliath, est monté dans cette
cheminée et permet le centrage de la lampe. Des ouvertures
ménagées au sommet assurent une bonne ventilation.

Ce type Fv de réflecteur comporte, àl’extrémité de la
cheminée, une petite ferrure pour la suspension de l’appareil.

Al’avant est disposé un châssis àglissière pour écran
c o l o r é o u d i fl f u s a n t .

Le deuxième type, désigné Fh, est semblable au précédent,
mais la cheminée et le support de lampe àvis Goliath sont
montés perpendiculairement àl’axe du paraboloïde.

Ce type Fh est muni de 2tourillons latéraux et est monté
sur une lyre permettant sa rotation autour d’un axe hori¬
zontal, avec dispositif de blocage dans la position désirée.

Ce réflecteur peut donc, suivant les besoins, être suspendu,
ou monté sur socle ou sur support àcoulisse.

l a m p e .p o u r
t y p e s p h é r i a u e . e n a t m o s p h è r e
g a z e u s e , d e 5 0 0 o u 1 0 0 0 w a t t s

/ /

a

Réflecteur. Fv 501, comprenant :
Porte-lampe àvis Goliath, ferrure de suspension, châs¬

sis à^Gssière et équipé avec câble .souple et prise de
rourant 750 (non compris lampe et écran).

Prix :

Le même, .'^ans châssis àglissière .... Prix :
Réflecteur. Fh 501. comprenant :
Porte-lampe âvis Goliath, tourillons latérau.x lyre,

châssis âglissière e.l équipé avec câble souple et prise
de courant 730 fnm compris lampe, écran et sup-

IVix ●

Le même, sans châssis àglissière  f^rix :

r275-^

O
r O

-J ^ ^p o r t ) J
U 1

C N i

«â

_ L

o r

A C C E S S O I R E S

ar.ampp çplipri(jup pii atmosphère nrazeu.^e
3 0 0 W , 1 1 0 V

1 0 0 0 W , 11 0 V
C h â s s i s 3 2 0 / 3 2 0 « r a r n i d ' u n é c r a n c o ¬

loré 

9 O
O C O

P r i x ;
P r i x :

' ( 0< v
P r i x : T 3

Châssi'. 320 320. ^ariii d'nri écran dif¬
f u s a n t

7 0 1 .
P r i x :

Soch en fer. à[>clit plateau
monté sur [ j ivot àcrapaudinc fioi i r
recevoir la lyre du réflecteur

Support en fer avec tube à
coulis>c. surmonté d*un fietit [ilateau.
vi> d'arrêt [lourle réf^la^ie de la hauteur.

J □ L _ iP r i x :
N 7 1 0 .

- — - 5 5 0 -

Poids afiproximatif 15 kgsI V i x :

Ces 2types de réflecteurs peuvent, sur demande, être fournis en cuivre avec inté»
rieur chromé, moyennant ftn suj)j)lément de prix de :
N O T A
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R É F L E C T E U R S
d e D i a t e a u

R É F L E C T E U R S Ces appareils sont eonstitués par 1, 3ou 4corps cylin¬
driques en tôle, munis d’ouvertures assurant une bonne
ventilation et montés sur une armature permettant de les
faire osciller autour d’un axe horizontal, avec dispositif
de blocage dans une position quelconque.

L’ensemble est porté par une embase métallique.
Chaque corps cylindrique comporte un réflecteur appro¬

prié et son avant est muni d’une glissière permettant de
é c r a n c o l o r é o u d i f f u s a n t ,

is Goliath peuvent tourner sur leur

■R É F L E C T E U R F v 1 0 0 1 .

p o u r l a m p e , e n a t m o s p h è r e
g a z e u s e , d e l o o o à 2 0 0 0 w .

F v 1 0 0 1 p o u r l a m p e 1 0 0 0 - 1 5 0 0 w
F w 2 0 0 1 p o u r l a m p e 2 0 0 0 w

Appareil constitué par un corps troncônique en tôle
avec ouvertures assurant une bonne ventilation ;réflec¬
teur spécial métallique ;porte-écran monté àcharnières
àl’avant de l’appareil et muni d’un grillage de protection ;
ferrure de suspension.

Ala partie supérieure est disposée une cheminée dont le
chapeau est traversé par une tige terminée àl’extérieur par
un bouton et àl’intérieur par un porte-lampe àvis Goliath
réglable en hauteur.

Cet appareil utilise des lampes sphériques, culot àvis
Goliath, type normal, 1000 W. ou 1500 W.

p o u r l a m p e t y p e c y l i n d r i a u e
à fi l a m e n t r e c t i l i g n e , e n
a t m o s p h è r e g a z e u s e , d e
5 0 0 o u l O O O w a t t s .

r e c e v o i r u n

Les porte-lampes àvis
afin de permettre l’orientation du filament de chaquea x e

lampe.
L’embase supportant l’appareil comporte, soit une prise

de courant standard N° 750, soit une prise de courant
788 àverrou, suivant que l’appareil est àsimple eflet

o u à 3 o u 4 e f f e t s .
Ces réflecteurs sont exécutés en deux modèles Lv et Lli.

0
^TüRéflecteur Fv 1001 pour lampe 1000

comprenant :porte-lampe réglable àvis Goliath, ferrure
de suspension, porte-écran avec grillage de protection
et équipé avec câble souple et prise de courant 750
{non compris lampe, écran coloré ou diffusant.Pr'i-s. :

1500 wat ts .o u

Réflec teur :
Lv 501 àsimple effet .. .
Lv 503 àtriple effet .. . .
Lh 501 àsimple effet .. .
Lh 504 àquadruple effet
Les lampes et écrans ne sont pas compris dans les prix
c i - d e s s u s .

Prix : .
Prix : .
Prix : .
P r i x :

t n

O
A C C E S S O I R E S < o . 4 0 0 .

Lampe sphérique en atmosphère ga¬
zeuse, culot àvis Goliath, type nor¬
mal, 1000, 1500 W. 110 V

Châssis avec écran coloré, diamètre
3 1 0

1

IP r i x ;
I

IIm ^ IP r i x :m

Châs>i> avec écran diffusant, diamètre
3 1 0

U»- 350 - -

Poids approxim. 5kgs 500
l a /

m ● ● * -4(0 0. . . P r i x : I O
CO

TR E F L E C T E U R F v 2 0 0 1 .

Poids apiiroximatif 12 kgs

Cet appareil est du même type que le précédent. 11 n’en
d i f f è r e

h- 560 ^

Poids approximatif 21 kgs
7 0 0

que par les dimensions d’encombrement,
l’indique le croquis ci-contre.

Ce réflecteur utilise des lampes sphériq
Goliath. t\p»‘ normal, 2000 W.

c o m m e

1ll-^'u U U ^
Oiu e s a e t d o t a \ i s ( T l

i Pt o

. S50 

Poids approximatif 24 kgs
A C C E S S O I H E S

t i l a n u M i t

Réflecteur Fv 2001. comprenant :porte-lampe réglable
àv i s Go l i a th f e r ru re de

I Poids apjiroxiniatif 10 kgs
suspens ion , por te -éc i an avec

grillage de protection et équipé avec câble souple et prise de
couran t 750 (non sompr i s l ampe, éc ran co lo ré

Prix : . .
i Io u Laïu j ie cy l indr ique à

ligne en atmosphère gazeuse dOO W.
110 V

r e c l i -I

diffusant )
P r i x :
Prix : .1000 W.110 ^

(hàssis 320 320. garni d’un écran co¬
loré pour appareil àsimple effet. ...

d'^ garni d’un écran diffu>ant
100. garni d’un écran ctt-

Itiré pour appareil àtriple on tpia-
driiple eflet

garni ti’un
Kacc t i r d 785 pou r ex t rém i té

blc> soup
d o

C o u r a n t N

S ( f
O
c \ j

Prix : .
P r i x :

C O
i n

7m

A C C E S S O I R E . ' ^
Chàs>is 175

Lampe sphérique en atmosphère ga¬
zeuse. culot àvis (roliath. tvpe nor¬
mal. 2000 1 I 0 V . . . .

f - h â s . s i s a \ e c é c r a n r o l o r é . d i a m è t r e

;  
L l i â s s i s a \ ( * c ( M Ta r i d i f f u s a n t , d i a m è t r e

1 2 0

. . . . P r i x :
I P r i x :d i f f u s a n t .

l e c à -
d‘> r a n. . . P r i x :

1
les des t inés àra l imcn l a l ionP r i x :

0 4 5 l erériecteiirs innnis de la jirist*I
P r i x :7 8 8P r i x : Poids approximat i f 7kgs

6



R É F L E C T E U R
d i f f u s a n t D 5 0 1

Appareil constitué par un corps semi-elliptique en tôle,
, a v e c o u v e r t u r e s à c h i c a n e s a s s u r a n t u n e b o n n e v e n t i l a t i o n

ciitfusant D3001 et muni d’une ferrure de suspension comportant un dispositif
à 3 l a m p e s c y l i n d r i a u e s . e n
a t m o s p h è r e g a z e u s e , d e 1 0 0 0
w a t t s , a v e c m a g a s i n à é c r a n s
d e c o u l e u r s .

R E F L E C T E U RAppareil constitué par un corps cylindrique en tôle, à
axe vertical, avec ouvertures àchicanes assurant une bonne
ventilation, réflecteur spécial métallique et ferrure de sus¬
pension avec dispositif de blocage permettant de fimmobi¬
liser dans une position déterminée.

Al’avant, glissière destinée àrecevoir et maintenir en
position un écran de couleur bombé, et grillage métallique
monté àcharnières pour la protection de cet écran.

Ala partie inférieure, tige terminée àl’extérieur par un
bouton et àl’intérieur par un porte-lampe àvis Goliath
réglable en hauteur.

Cet appareil utilise la lampe cylindrique en atmosphère
gazeuse, 500 ou 1000 W, àfilament rectiligne.

Ces réflecteurs sont généralement utilisés
variable, munis d’écrans de couleurs diflérentes, et répartis
sur un châssis métallique approprié, pour l’éclairage de
toiles de fond, telles que toiles panoramiques, cycloramas,

La combinaison judicieuse de ces différentes couleurs,
réalisée en même temps que la graduation de l’intensité
lumineuse des lampes que comportent ces réflecteurs, per¬
met d’obtenir ainsi des effets lumineux très variés, notam¬
ment pour les éclairages d’horizons.

de blocage permettant de l’immobiliser dans une position
d é t e r m i n é e .

p o u r l a m p e c y l i n d r i a u e . e n
a t m o s p h è r e g a z e u s e , d e 5 o o

o u 1 0 0 0 w a t t s . Sur le devant, àla partie inférieure et àla partie supérieure,
magasins destinés àrecevoir quatre écrans colorés et un
écran opaque manœuvrables àdistance au moyen d’un régu¬
lateur mécanique spécial.

En avant des éerans eolorés, verre difl'usant protégé par
un grillage métallique.

Al’intérieur, 3porte-lampes àvis Goliath équipés et
raccordés àune plaque àbornes plaeée àl’arrière de l’ap¬
pareil et munie d’un couvercle de proteetion.

Cet appareil utilise les lampes en atmosphère gazeuse
forme cylindrique, eulot àvis Goliath, 1000 W.

Derrière les lampes se trouve un réfleeteur approprié.
Ces appareils trouvent leur application pour l’éclairage

de toiles de fond, telles que toiles panoramiques, cyclora-
eombinés avec les

Oe n n o m b r e

e t c

;soit employés seuls- soite t c .m a s ,
r é fl e c t e u r s D 5 0 1 .

Les deux magasins àécrans de couleurs qu’ils comportent,
permettent de plaeer l’un au-dessus de l’autre, dans un ordre

hauteur variables àvolonté, au moyen du régulateur
spécial, deux des quatre écrans de couleurs et d'obtenir ainsi
des mélanges de couleurs dégradées du plus bel effet artis¬
tique. L’écran opaque sert àobturer plus ou moins le pas¬
sage des rayons lumineux.

e t e n

Réflecteur D501, équipé avec câble souple et prise de
écran de couleur, mais non

Prix :
courant iVo ISO. fourni
compris la lampe

a v e c u n

-- 3Q0 i

T
1

I

Réflecteur D3001, équipé avec écran diffusant, écran
opaque et quatre écrans colorés mais non compris les lampes.

Prix ; . . . .
1 ~

O O
vû tD

A C C K S S O I K K SI T >X
b

r \ l in( lr i( juc àfilaincnl rt-r l i -
lirrne en atinosphôrc ‘za/tni''»'. culot
àvis Gol iath, de 500 W110 \ . . . Pr ix:
‘lo de 1000 W. 110 V

(hâss^i^ avec écran de couleur, bombé.. Prix :
■— blanc (l i l îusant .... l ’r ix :

'■f
I

t L _ P r i x :

- 1 0 5

Poids af»proxiinatil 5kj^sw . 5 t o
l o

f
O » ^

- — »

^ M
â S iA *

I \

i
\I. . V

!
y . y ^ V. y

A . — f - 4 i i

f f I -■ i

U. m . f U ü :
3 5 7

4 0 6

F ^ A C ( . K S M ) 1 R E S
Poids approximatif 12 kgs

Lampe en atmosphère ●lazeuse, forme
c y l i n d r i q u e , c u l o t à \ i s G o l i a t h .■ v i m

P r i x ;

[.ainelle de rechanm* pmtr écran colorC Irix :
— ddVus. Prix : .

1 . 0 0 0 W. , 11 0 \

fl & ^ ' 3L -

g8



R É G U L A T E U R
m é c a n i a u e s p é c i a l

Chacun des 5écrans, dont 4colorés et 1opaque, aune
commande individuelle au moyen de laquelle on peut l’ame¬
ner soit dans le magasin inférieur, soit derrière l’écran dif¬
fusant fixe, soit dans le magasin supérieur; àcet efiet chaque
écran coulisse dans des glissières disposées latéralement.

L’emplacement de ces réflecteurs étant généralement
d’un accès incommode, surtout pendant les représentations,
la manœuvre de ces éc rans se fa i t donc à la ma in àd is tance
au moyen d’un régulateur disposé comme suit :

Chaque écran est relié, par un septain très souple passant
sur des poulies de renvoi, àun levier mobile devant un limbe
portant des repères.

Le déplacement de ce levier est calculé pour faire mouvoir
l’écran dans toute la hauteur du réflecteur. Suivant le sens
imprimé au le^■ier, l’écran montera ou descendra et pourra
être arrêté àmoitié course, c’est-à-dire derrière l’écran fixe.

Le régulateur comporte donc 5leviers. Ces leviers sont
montés sur un même arbre :ils peuvent tourner librement
autour de cet arbre pour les manœuvres individuelles ou
peuvent être rendus solidaires de cet arbre pour des manœu-

ce cas, un volant placé en bout
d’arbre permet d'actionner plusieurs écrans àla fois. On
peut ainsi, par exemple, amener derrière l’écran fixe un écran
coloré placé dans le magasin inférieur et remonter en même
temps dans le magasin supérieur l’écran coloré qui doit
c e s s e r d ’ i n t e r v e n i r .

Afin de course, les leviers sont débrayés automatiquement.
Un régulateur à5leviers peut commander plusieurs

réflecteurs dont les écrans de même couleur sont appelés à
fonctionner ensemble.

P R O J E C T E U R
N 3 0 5

Constitué par un corps cvlindrique en tôle en 2parties,
coulissant l’une dans l’autre pour le réglage de la divergence
des rayons lumineux.

O u v e r t u r e s à c h i c a n e s a s s u r a n t u n e b o n n e v e n t i l a t i o n
intérieure, sans émission de rayons lumineux àl’extérieur.

Al’avant, lentille plan convexe, diamètre 80 mm. et porte-
écran amovible. Al’arrière, rotule d’orientation et patère
pour fixation àl’endroit désiré.

Ce modèle de projecteur peut recevoir une lampe sphéric|ue
tvpe projection de 75 watts.

Surface moyenne maxima couverte àune distance de
5 m è t r e s : C e r c l e d e 5 m . d e d i a m è t r e .

p o u r l a m a n œ u v r e à m a i n
à d i s t a n c e d e s é c r a n s d u

r é fl e c t e u r d i f f u s a n t D 3 0 0 1 .

à l a m p e à i n c a n d e s c e n c e ,
e n a t m o s p h è r e g a z e u s e , d e
7 5 w a t t s .

Projecteur 305, comprenunt lent i l le plan convexe^
porte-lampe ti t'is Edison, porte-écran, rotule d'orientation
et patère de fixation équipé avec câble souple et pri^ie de
courant mâle (non compris lampe et écrans .Prix ... . .

0 O

. A C C E S S O I R E S

Laiiij)t‘ ^phéritjue. typt* projet-lion, ciilot
àvis l->Iison avec filai i ienl disposé
perpeiidifulaireiuenl àTaxe du pro¬
jecteur. 75 watts. 110 volts ...

C h â s s i s d i a i n . 1 0 5
.Prix ; .

a v e c e e r a n c o l o r é P r i x :v r e s d ’ e n s e m b l e . D a n s Poids approx imat i f 1kg n. ●

P R O J E C T E U R N 3 1 0 Appareil constitué par un corps parallélépipédique en tôle,
muni d’ouvertures àchicanes pour la ventilation sans émis¬
sion de rayons lumineux àTextérieur.

Al’avant, lentille plan convexe, diamètre 110 mm. et
glissière pour écran coloré, et àbarrière fermeture tôle
amovible; Sur les côtés tourillons avec écrou de blocage.

L’appareil est complété par une lyre permettant de le
monter sur un socle ou de le suspendre. Le porte-lampe est
du type Edison et peut coulisser dans le sens longitudinal.

Ce modèle de projecteur peut recevoir une lampe sphéri¬
que tvpc projection, àcalotte recouverte de tain formant
miroir et àculot Edison, de 250 watts.

S u r f a c e m a x i m a c o u v e r t e à u n e d i s t a n c e d e 5 m è t r e s :
Cerc le de 4m. de d iamètre .

à l a m p e à i n c a n d e s c e n c e ,
e n a t m o s p h è r e g a z e u s e , d e
2 5 0 w a t t s .

Quant, au contraire, plusieurs réflecteurs ou groupes de
réflecteurs doivent être manœuvrés différemment, leurs
régulateurs à5leviers, peuvent, pour plus de commodité
être montés sur un châssis u n i q u e .

Régulateur à5h-viers
(non compris transmission).

Régulateur âjilusieurs groupes de 5leviers prix-
s u r d e m a n d e .

I V i x :

■2 5 0

I7 1 I(pour 15 leviers) O
o o o é o o o

Projecteur TV® 310, comjtrenanî lentille plan convexe^
porte-lampe àculot Edison., glissières d'avant, tourillons
et lyre, équipé avec câble souple et prise de courant (non
compris lampe, écrans et support).

6 0 0 1 3 0 h - i f )

1
I O O C I 3 0 0

O P r i x :I
r ‘

A ( C i : S S O I K E S

Lampe sphér ique àmi ro i r. t \pe pro-
jeetion. brûlant \ert iealement. eulot
Edison, 250 \Y. 110 \

C h â s s i s 1 2 0 ^ 1 2 0

O

Prix : .
a ^ e e é c r a n c o l o r é . P r i x ;

d e d i a m è t i e . d i \ i s é
e n 5 s e c t e u r s i h m t 1 m u u i s d ' é c r a n s

i n

m ■

Disque de 120 m

I m

I colorés 

X‘ 700.— Socle eu fer plat pour recevoir
la Etc du projecteur

P r i x ;

I
k I r i x :

1 0
11



P R O J E C T E U R N ° 3 2 0 Appareil constitué par un corps parallélépipédique en
tôle, muni d’ouvertures àchicanes pour la ventilation sans
émission de rayons lumineux àl’extérieur.

Al’avant, lentille plan convexe diamètre 150 mm., axe
pour disque et châssis àglissières pour écrans. Poignées
latérales permettant de tenir l’appareil àla main.

Sur les deux côtés, tourillons pour fixation sur lyre pou¬
vant être montée sur socle ou sur support àcoulisse.

Ala partie supérieure, plaque tôle coulissant dans deux
rainures. Cette plaque porte une cheminée dont le chapeau
est traversé par une tige réglable en hauteur àl’extrémité
inférieure de laquelle est monté le porte-lampe àvis Goliath,
qui peut ainsi se déplacer suivant l’axe longitudinal du pro¬
jecteur et également perpendiculairement àcet axe pour le
réglage du foyer lumineux.

Ce projecteur utilise normalement une lampe sphérique
de 750 watts, type projection, àcalotte formant miroir. Il
peut recevoir également une lampe de 1000 W.

Smface moyenne maxima couverte àune distance de
10 mèt res :cerc le de 10 m. de d iamèt re .

Appareil constitué par un corps cylindrique en tôle, muni
de larc^es ouvertures àchicanes assurant une bonne ventila¬
tion intérieure sans émission de rayons lumineux àl’extérieur.

Al’avant, lentille plan convexe, diamètre 110 mm., et
porte-écran amovible. Al’arrière, chapeau traversé par la
tige de réglage du porte-lampe àvis Edison.

Sur les deux côtés, tourillons permettant de le monter sur
ferrure d’orientation et de l’immobiliser dans une position
déterminée au moyen d’écrous de serrage. Monté sur socle
ou suspendu àsa lyre, ce projecteur peut alors tourner dans
tous les sens, horizontalement et verticalement, avec
possibilité d’immobilisation dans une position quelconque.

Cet appareil peut recevoir une lampe sphérique, type
projection, 500 watts en verre Pyrex.

S u r f a c e m a x i m a c o u v e r t e à u n e d i s t a n c e d e 5 m è t r e s :
C e r c l e d e 4 m è t r e s d e d i a m è t r e .

‘ P R O J E C T E U R N 3 1 5
à l a m p e à i n c a n d e s c e n c e ,
e n a t m o s p h è r e g a z e u s e , d e
7 5 0 o u 1 0 0 0 w a t t s .

à l a m p e à i n c a n d e s c e n c e ,
e n a t m o s p h è r e g a z e u s e , d e
5 0 0 w a t t s .

I

0 ^0

Pjojpcteur N° 315, comprenant lentille plan convexe^ porte-lampe àvis
Edison, porte-écrans et lyre, équipé avec câble souple et prise de courant

Prix : . . . .(non compris lampe, écrans, et socle)

A C C E S S O I R E S Projecteur N° 320 comprenant :lentille plan convexe, porte-lampe àvis
Goliath, glissières d'avant, tourillons, lyre, équipé avec câble souple et
prise de courant 750 (non compris lampe, socle ou support). Prix :....Lampe sphérique, type projection, culot àvis Edison,

avec filament disposé perpendiculairement àTaxe
du projecteur. 500 W. 110 Ven verre Pyrex

Châssis 150 150 %avec écran coloré  . . .
Disque de 120 “

P r i x : .
P r i x : .

A C C E S S O I R E S1m '

d e d i a m è t r e d i v d s é e n 5 s e c t e u r s d o n t
1 m u n i s d ' é c r a n s c o l o r é s .

700. —Sorlc fer pial pour re(tevoir la lyre du

r n

. . . P r i x :

Lani{)c sphcriipic àmiroir, type projection, brûlant
verticalement culot àvis Croliath. 750 \N .110 \..

Lampe sphériijue. type jirojcclion. 1000 Vi, 110
s a n s m i r o i r . . .

Châssis 200X 200

P r i x :P r i x :projecteur
710. —.Sup|)ort avec tube àcoulisse et vis de réjilafie

en hauteur Prix : .
P r i x :

Prix ; .

P r i x :
avec écran coloré

,sans écran
d e d i a m è t r e , d R a s é e n 5 s e c t e u r s ,

dont 1munis d'écrans colorés

701. —Socle en 1er plat pour recevoir la lyre du
projecteur

Ro 712. —Support avec tube àcoulisse. \as d’arrêt
pour le rénçlage de la hauteur

Petit rhéostat évitant rallumajre brusque delà lampe.

m

n P
mChâssis grillante 200x 200

Disque de 580
m

i n

m

Prix : .

Prix : .

P r i x : .
P r i x : .

i l 4 3 0

+K '

' "1 O O

o o

l A m m

f-rCM ZT OO
P J < o O
I w ^ : î i n

O
O
O

O
t o '-O '«3

§c r >O
L O m
v£> co
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1 ^ . J . Jo ! O O
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f O I

J
f

i r >
C O

♦1
i .

3 3 5

Poicls approximatif 12 kiisPoidr« approximatif 5kgs 400
i

1 2 13



P R O J E C T E U R N " 3 2 5Appareil constitué par un corps cylindrique en tôle,
muni de larges ouvertures àchicanes assurant une bonne
ventilation intérieure sans émission de rayons lumineux à
l ’ e x t é r i e u r .

Al’avant, tampon démontable comportant lentille plan
convexe diamètre 150 ou 200 mm., et châssis àglissières pour
éc ran co lo ré .

Al’arrière, tampon également démontable constituant
le fond de l’appareil.

Parallèlement àl’axe, est disposée, sur toute la longueur du
cvlindre, une ouverture que vient recouvrir une tôle coulis¬
sant dans des rainures. Cette tôle porte une cheminée dont
le chapeau est traversé par une tige terminée àl’extérieur
par un bouton et àl’intérieur par un porte-lampe àvis
Goliath, ce qui permet le réglage de la lampe en hauteur.
Un dispositif àrotule permet le centrage exact.

Sur les deux côtés, des tourillons permettent de monter
le projecteur sur une Ivre pour son orientation dans une direc¬
tion quelconque.

La divergence des rayons lumineux est réglée par le dépla¬
cement de la cheminée toute entière dans les glissières où
coulisse la tôle qui la porte.

Ce projecteur utilise les lampes sphériques, type projec¬
tion, en atmosphère gazeuse 1000 watts et 1500 watts. 11
cornporteégalement un miroir concave indépendant delalam-
pe monté sur support spécial se déplaçant avec la lampe ;
c e m i r o i r r e n v o i e d o n c s u r l a l e n t i l l e l e s r a v o n s é m i s v e r s
l ’ a r r i è r e .

Surface moyenne niaxima couverte àune distance de
1 0 m è t r e s : C e r c l e d e 6 m è t r e s d e d i a m è t r e .

Ce type de projecteur aété étudié pour éclairage vertical.
Il utilise des lampes dont la grille est perpendiculaire àleur
axe. Ce projecteur ne peut donc comporter de miroir.

Ses principaux éléments constitutifs :corps, lentille,
glissières, sont les mêmes que ceux du projecteur N° 325.

Le tampon arrière est muni d’une cheminée traversée par
la tige portant la douille Goliath. Ce tampon est mobile
pour la mise en place de la lampe. Le réglage s’effectue en
f a i s a n t v a r i e r l a d i s t a n c e d e l a d o u i l l e à l a l e n t i l l e c o m m e
dans les autres modèles de projecteurs.

P R O J E C T E U R N ° 3 2 6
l a m p e à i n c a n d e s c e n c e ,

e n a t m o s p h è r e g a x e u s e . d e
1 0 0 0 o u 1 5 0 0 w a t t s .

à l a m p e à i n c a n d e s c e n c e ,
e n a t m o s p h è r e g a z e u s e , d e
t O O O o u 1 5 0 0 w a t t s .

Projecteur V° 326, comprenant :lentille plan coni'exe
diamètre 150 mm., porte-lampe àvis Goliath^ glissières
d'avant pour écrans colorés, ferrure de suspension, équipé
avec câble souple et prise de courant N° 15i) (non compris

Prix :

1

^0t*'

lampe, écrans colorés)

A C C K S S O I K K S

a Laiiipc spliériipie type projection, brû¬
l a n t v e r t i c a l e m e n t , c u l o t à v i s ( b ) -
liath. 1000 W,110 V

Lampe sphcricjue. type projection. t»ni-
l a n t v e r t i c a l e m e n t , c u l o t à v i s G o -

.... Prix : .

/

. . . P r i x :

,'avec écran coloré. Prix :
Châssis grillafié 200 X200 sans écran Prix :
L) is(p ie de 580 de d iamètre, d iv isé

e n 5 s e c t e u r s , d o n t 1 m u n i s
(Pécran c<doré

Hl iéostat év i tant ra l lumajze brusip ie
de la lampe

liath. 1500 W, 110 V
C h â s s i s 2 0 0 X 2 0 0

m '

r n

S

P r i x :
i.

Prix : . I‘

I

[
500 

Proji>ctrur 325- comprenant :lentille plan convexe
diamètre !5<l mm., porte-lampe àris Goliath, miroir monté
s u r

arec câble souple et prise de courant 750 (non compris
lampe^ écrans colorés, socle, ou support).

1 ■ 4

I \ ' I

support indépendant, glissières d'avant, lyre, équipé O

C O il

Prix : . ^ O
CM
C D

O H S K I U A r i o x s\ C U . S S ( ) I M K S I r

i:m Le.s 2types de projecteurs 325 et 320. sont livrés
normalement avec a\ant muni d'une lentille plan con¬
vexe de 150 "jj. de diamètre.

Sur demande nous pouvons les li\ rer avec avant muni
moyennant un supplément par

i / " * 1Ol AL.iui[)e sphérique, type projeetion, hrû-
l a u t v e r t i c a l e m e n t , c u l o t à v i » G o l i a t h
lOiMJ W. 110 V

Lampe sphérique, type projection, bril¬
l an t ve r î i c - a l e rnen t . cu l o t àv i s ( r o i i a t h
1 5 0 0 W . 1 1 0 \

Châssis 2002 0 0

K O
K ±
— C M

m - I;

Prix : .

n

d ' u n e l e n t i l l e d e 2 0 0 n i

appareil de
Nous livrons également àpart un tampon avant a\ec

lenti l le de 200

P r i x
P r i x
P r i x

i i i

a v e c é « * r a n c o l o r i L

Châssis grillagé 2(,!0 200 sans écran
Disipie de .580 "1,1 de diamètre divisé

e n 5 s < * < * t e u r s d o n t 1 m u ¬
n i . " d ’ u n é < ; r a n c o l o n * . . .

n i ’ m pouvant remplacer un avant muni d'une
N < ’ 3 2 0 .

i n

ml en t i l l e de 150
Prix :

sur un projecteur N^’ 325 oum

I X ;

Socle en fer plat pour rece¬
voir la Ivre du projecteur

Support dvec tube àcoulisse,
vis d'arrêt pour le réglage
de la hauteur 

P e t i t r h é o s t a t é v i t a n t r a l l u m a g e b r u - -
que de la lanqie

N ' - T O I
A ( ( K S S O l K K S

pour projecteurs a\ec lentilles de 200

(rlissières 210 2 4 0
Châssis 240 ^240

Disque de 080

P r i x : — 2 5 0

- 3 5 0N ' 7 1 2

m . . . P r i x :
P r i x :

P r i x :

P r i x : 3 7 0
i n a \ e c é c r a n c o l o i c . .

à5secteurs
n i

n i

P r i x : Poids apfiroximatif 25 kgs approximatif 15kgs m ‘

1 1 l . i



Appareil composé d’un corps cylindrique en tôle, muni de
larges ouvertures àehicanes, assurant une bonne ventila¬
tion intérieure sans émission de rayons lumineux àl’exté¬
r i e u r .

Al’avant, tampon démontable comportant lentille plan
de 250 mm. de diamètre et ebâssis àglissières pour

P R O J E C T E U R N ° 3 3 5Appareil composé d’un corps cylindrique en tôle, muniN " 3 3 0
de larges ouvertures àchicanes, assurant une bonne ventila- , _.
tion intérieure sans émission de rayons lumineux àl’extérieur. ®lampeincandescence*

Al’avant, tampon démontable eomportant lentille plan a tmosphère gazeuse . de
convexe de 200 mm. de diamètre et châssis àglissières pour 2000 OU 3000 wattS.
écrans colorés.

Al’arrière, calotte en tôle montée sur charnières permet¬
tant un accès facile àla lampe.

Latéralement sont fixés deux tourillons pour montage
du projecteur sur lyre appropriée. Un secteur avec vis de
blocage assure l’immobilisation absolue dans la position
dés i rée .

Parallèlement àl’axe, tout le long du corps du projecteur
et dans sa partie inférieure, est disposée une glissière qui
supporte une douille àvis Goliath, modèle renforcé à
chemise en porcelaine, et un miroir concave indépendant
de la lampe centré sur l’axe du projecteur et solidaire de la
douille dans ses déplacements longitudinaux. La douille est
réglable en hauteur et dans le sens latéral de façon à
permettre le réglage parfait de la lampe.

Ce type de projecteur permet l’utilisation des lampes
sphériques en atmosphère gazeuse, type projection, brûlant
v e r t i c a l e m e n t 2 0 0 0 e t 3 0 0 0 w a t t s .

Le réglage du foyer lumineux est obtenu de l’extérieur,
par le déplacement de l’ensemble lampe et miroir le^long de
la glissière àl’aide d’une poignée spéciale.

S u r f a c e m o v e n n e m a x i m a c o u v e r t e à u n e d i s t a n c e d e 1 0

à l a m p e à I n c a n d e s c e n c e *
e n a t m o s p h è r e g a z e u s e * d e
5 0 0 0 w a t t s .

c o n v e x e

é e r a n s c o l o r é s .
Al’arrière, calotte en tôle, montée sur charnières, permet¬

tant un accès facile àla lampe.
Latéralement sont fixés deux tourillons pour montage

lyre appropriée.du projecteur sur une
Un secteur avec vis de blocage assure l’immobilisation

absolue dans la position désirée.
L’intensité absorbée par la lampe ne permettant pas

l’emploi d’une douille Goliath, le support de la lampe est
constitué par une embrasse dans laquelle on engage le col
de la lampe. Les connexions souples, adhérentes au culot, se
raccordent à2bornes latérales.

L’ensemble, qui porte également un support avec miroir
concave, est monté sur des glissières disposées àla partie
inférieure de l’enveloppe, ce qui permet son déplacement
dans le sens longitudinal et par suite le réglage de la diver¬
gence des rayons lumineux.

Surface moyenne maxima couverte àune
10 m. :cercle'de 7m. de diamètre.

\

■' 1

d i s t a n c e d e

Projecteur 335 comprenant '.
Lentille plan convexe diamètre 250 mm. support de

lampe, bornes, glissières pour écrans, miroir concave et
lyre (non compris lampe, écrans, socle ou support).
Prix

lo
mè t res :Ce rc l e de 10 mè t res de d i amè t re .

I'Projecteur 330- comprenant :lentille plan convexe i
diamètre 200 mm., porte-lampe àvis Goliath équipé. '

support et lyre (non com¬
ou support). Prix

5 7 0 I

glissières d'avant. m i r o i r a r e c I 6 5 0 -r 7O
pris lampe, écrans, .'iode

ai m- - lO
^ 1r v j

/ i J i /O O
5

O

m cOO
ir> A

( û

O

1

-ogp
A ( ( . K S S O I H K . S

Lampe I > p e p r o j e c t i o n , b r û ¬
l a n t \ e r l i e n l e m e i i l . e i i l o t à \ i s C ^ o -
lialh. 2000 \\ .110 \

Lampe sjiliéritpie l>t>«‘ projeetion. brû¬
l a n t \ « ‘ r l i e a l e r m ^ n t . c u l o t à \ i s ( , o -

I m Oir> O OU -
Oh - O < 0P r i x : O O

^Lamj)C ïiphérique. type projection brû¬
l a n t ^ e r t i e a l e m e n t . a v e c e t ) n n e x i o n >

souples. 5000 "'0^, 110 ^
Châss is 280x 280

< v
(V - O

nT )

l i a t b . . 1 0 0 0 W . I I O \
Châss is 210

P r i x

2lo '‘I, .a\ ce écran coloré. Prix
. s a t i s é ( r a i l J ^ r i x

à."t secteurs .. . P r i x

Support avec tiibc àco;ili<^sc.
V IS dar rê t pour le ré i r la j f c de la
haut cur . .

P r i x
P r i x

P r i x

m a \ c e é c r a n c o l o r é .
m

n^ri l la^o* 210
Disqui' diamet r<* t»80 ,
N " 7 1 5 .

2 1 0 m—c:r i l lag:c 280 \280
]\o 71,^. —Support avec tube à

s a n s é c r a n

c o u l i s s e .

\is d'arrêt pour le rcirlajic de la hau-

m *7
/

I ■ffl T P r i x :tcur

P e t i t r l ' . é o s t a t é \ i t a n t r a l l u m a i i c b r u s ¬

que de la lampe
I V i x ; ^ 5 50

Poids approximatil 55 kgs
-H

5 5 0 T l

Petit rh«'*(»stat <*\itaut rallumaff
que de !a lampe

b r u . ^ - A - Prix : .
J’oids approximatif d5 kgs JP r i x :

1 71 6



Appareil constitué par un corps parallélépipédique en tôle,
àrintérieur duquel est disposée une lampe àarc, prévue

f o n c t i o n n e r s o u s u n e i n t e n s i t é d e c o u r a n t d e 2 5 à

P R O J E C T E U R N ° 3 8 0 P R O J E C T E U R N ° 3 8 5 Appareil composé d’un corps cylindrique en tôle, muni
"" de larges ouvertures àchicanes, assurant une bonne ventila-

tion intérieure sans émission de rayons lumineux àl’exté¬
rieur. Al’avant, lentille plan convexe de 200 mm. de dia¬
mètre et châssis àglissières pour écrans colorés. Al’arrière,
bornes de raccordement. Latéralement sont fixés deux tou-

à a r c d e 2 5 3 0 a m p è r e s à a r c d e 5 0 / 6 0 a m p è r e
p o u r
30 ampères. Al’avant, lentille plan convexe de 150 mm.
de diamètre et porte châssis muni de glissières pour écrans
c o l o r é s . A l ’ a r r i è r e , b o r n e s d e r a c c o r d e m e n t . L a t é r a l e m e n t .
portes pour la mise en place des charbons, viseurs garnis
de verres bleu foncé pour surveiller l’arc, tourillons pour
disposer l’appareil sur le support àIvre et, aux deux
extrémités, poignées pour le transport.

La lampe àarc comporte un charbon placé dans l’axe
longitudinal de l’appareil et un charbon incliné par rapport
au précédent. Ces deux charbons sont commandés, de l’ar¬
rière. par vis. soit séparément, soit simultanément, au moven
d e b o u t o n s m o l e t é s .

rillons pour montage du projecteur sur lyre appropriée ;
un secteur avec vis de blocage assure l’immobilisation abso¬
lue dans la position désirée.

Sur chaque côté, porte pour la mise en place des charbons
et \iseur garni de verre bleu foncé pour surveiller 1arc. Aux
deux extrémités, poignée pour le transport.

La lampe àarc comporte un charbon placé dans I
longitudinal de l’appareil et un charbon incliné par rapport
au précédent. Ces deux charbons sont commandés, de 1ar-
ière, par vis, soit séparément, soit simultanément, au mo\ en

de boutons moletés. Le premier charbon se déplaçant s::
vant l’axe de l’appareil, le fover lumineux reste done sur
cet axe àmesure de l’usure des charbons et ne peut sen

;le centrage de l’arc est par suite invariable,
c h a r i o t m o b i l e

a x e

i / '0

Le premier charbon se déplaçant suivant l’axe de rappareil,
le foyer lumineux reste donc sur cet axe au fur et àmesure
de l’usure des deux charbons et ne peut s’en écarter ;le
centrage de l'arc est par suite invariable.

L’ensemble de la lampe et son dispositif de réglage des
charbons est porté par un chariot mobile sur glissières dans
le sens longitudinal. Une commande par levier permet ainsi
d’imprimer àce chariot un déplacement lent ou rapide à
volonté, soit \ers l’avant, soit vers l’arrière, rapprochant
1arc ou 1éloignant de la lentille ;le cône de dispersion des
rayons lumineux peut donc varier depuis le parallélisme
jusqu’au maximum.

A10 mètres de distance la surface maxima éclairée est un
cerc le de 12 mèt res de d iamèt re .

s u i -

é c a r t e r

L’ensemble de la lampe est porté par
●glissières dans le sens longitudinal. Une commande par

levier permet ainsi d’imprimer àce chariot un déplacement
lent ou rapide soit vers l’a\ ant, soit vers 1arrière, rapproc lant

l’éloignant de la lentille ;le cône de dispersion deslumineux peut donc varier depuis le parallélismeA10 mètres de distance la siirtace
cle de 12 mètres de diamètre.

u n

s u i

1 a r c o u

r a y o n s
jusqu’au
m a x i m a é c l a i r é e e s t u n c e i

Un dispositil’ spécial àsoiiniagt* magnétique
aucun ï^iniement. , - n i t o m a t i q u e , p e u t d o n e ê t r e

Ce type de projecteur, ne possédant ^
alimenté par un courant de tension (pielconque tre. I ..r-mt -iliernatif<run rhéostat approprié. Il peut également fonctionner avec du courant allernatit.

m a x i m u m .

stabilité parfaite de V a r c s a n s
a s s u r e u n e

t.c type de projecteur, ne possédant pas de régulateur autoniaticpie, peut done être
alimente par un courant de tension quelcon<jue très supérieure à50 volts avec interfiosition
dun rhéostat approprié. Il peut également fonctionner avec du courant alternatif.

7 2 0
6 5 0

640 

î̂j\hT-r
5 5 0 -

r

r r r - i fc r ‘ J O O O
- H f - t n e n

C M 4 -.|1| .-SOf 3
C r f -

ro I 1

C M

■\n :lentille pUm convexeProiectenr .V^ 385. comprenant

';üraX: àni. L,n He couleur. J..,uc u. ruppor,.
P r i x . . .

Projecteur 380. comprenant :lentille plan
d e l . : 0

I
c o n v e x e

J
mm. de diamètre., lampe àarc. homes. !glissières.

tourillons et lyre (non compris charbons, rhéostat, dia¬
phragme àir is, écrans

l
r

● V ./ "

de couleurs., discpie ni support).
Prix :

y J

Poids ai)[)roxiniatif 3K kgs Poids aj)proximatif 15 kgsd. ..L

A C C K S S O I H K SA C C I S S O I H K S 1

de diamètre divisé
s d ' é c r a n s

e n

Disque de 080
cin( ]
v a r i c e s . . .

Charhori posif !frourant «●onlinu.jO A.. IH

Uharhon m'-Lîalif. couranl conlin j.il) A.. 11- i.lO

1 5 l l L e c e n t P r i x : (liarbon positif, cour, continu OU .A 20 ●1.0. Le cent Prix :

Cbarbon négatif, cour, continu 00 A16 ●150. —

Hbéostat pour fonctionnement àintensité fixe de 50
à60 Asous 110 V

Kbéostat semblable au précédent [mur fonctionnement
220 V

( l e c o u l e u r sI I I

Discpie de 580
5 s e c t c M i r s m u n i s d ’ é c r a n s d e r o u l e u r s
variées

l)ia[)bragme àiris ..
SiJ[)|)ort de projecteur composé d'un socle et

d'un tube àcoulisse àciavetted'arrêt jun r
le réglage de la baiiteiir

(àjffret rnétallicpie av<‘c inlerrii|)leur unipo¬
laire. bornes bifiolaires et câble souple
de raecordcumuit au projea teur. >e fixant
sur le sup[)ort ei-dcssus

de d iamè i re d i \ i . >^é en
s e c t e u r s m u i mn i

P r i x : P r i x : 1
P r i x :

Prix : .
à i r i s .Diapbragmc

Support (le proj.-.te.ir oompose^ coul isse àclavet te
de la hauteur

- d ’ u n s o c l e
l ’ a r r ê t

K b o o . t a t [ m u r f o u e t i o i m e m e n 1 à i n l e i i ' - i l i * fi x e d e 2 5
a ; i o A . .

iN * ’ 7 1 5 . —A - : 1 2 .110 \ P r i x ; . . . . P r i x : et d’un tube à

'(●oiirot" mflaFlique .n.-o
pu.aire..,or.u.sMHaî .̂;;;aMe.n.pl̂

- « O U S
P r i x :

H b e o n i a l ' . e r i i h l a h l e P r i x :denI pour fonri ioniiemeril‘ a u p r e c
2 2 0 \ . P r i x : . . . . P r i x :^ O U S s o u s

r a c c o r d e m e n t a u
le supp«»rt ci-dessus...

f,f b a - - i s 2 0 0 200 "1̂
grillagé 200 200

l ' n x ●e i i l o r e . . .. IVix :
. I*rix ;

n i avec écran coloré
sans écran

P r i x :
P r i x :

( b à s s i s 2 4 0 < 2 4 0

—grillagé 240 X240
a v e r e r r a n

I I I
m i n

I n x :s a r j ^ e e r a î l . .
n i ■

1 01 8
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Le réflecteur ou projecteur étant fixé dans la position jugée convenable
pour l’effet désiré, la manœuvre des écrans est obtenue àdistance au moyen
du dispositif suivant :

Chaque écran est relié,par un septain très souple, passant
de renvoi, àun levier mobile autour d’un axe. La course de ce levier est
calculée pour amener l’écran exactement devant la lentille du projecteur.

Dans le mouvement inverse, les ressorts ramènent l’écran àla position

Nous avons étudié et réalisé 3dispositifs répondant
b e s o i n s s u i v a n t s :

Commande àdistance d’un disque à5secteurs par
dispositif électro-mécanique ;

2® Commande àdistance de châssis, mobi les dans des
glissières, par dispositif seulement mécanique ;

3° Commande àdistance de ces mêmes châssis par dispo¬
sitif électro-mécanique.

Nous donnons ci-dessous les caractéristiques de chacun de
ces dispositifs.

D I S P O S I T I F S
s p é c i a u x

i ra u x

des pouliess u r

p o u r m a n œ u v r e à d i s t a n c e
d ’ é c r a n s c o l o r é s p l a c é s à
l ’ a v a n t d ’ u n p r o j e c t e u r .

/

de repos.
Le mécanisme comporte donc un jeu de 4leviers par appareil. Si les

écrans de même couleur de plusieurs appareils sont appelés àfonctionner
mble, leurs commandes peuvent être réunies aux memes leviers. Dans

le cas contraire, il faut prévoir autant de leviers qu’il yad’écrans pour
sur lesquels il faut agir.

l O

a
O

d i s e

Fensemble des appareils d’éclairage
Nous donnons àla fm do ce fascicide (recto de la couverture) un sehéma

de ce dispositif de commande pour 3appareils.
Grâce aux ressorts, les écrans fonctionnent même h o r i z o n t a l e m e n t .flCommande électro-mécanique d’un disque.

Ce dispositif est constitué par un carter métallique, qu’on peut facilement
monter àLavant d'un de nos projecteurs et Lv assujettir. Ce carter renferme

petit moteur électrique, type universel. 110 volts, pouvant donc fonc¬
tionner soit par courant continu soit par courant alternatif. Ce moteur
commande par un réducteur de vitesse approprié un axe. àLavant duqiu 1

fixe le disque considéré.
Un contact tournant à5plots permet l'arrêt brusque du moteur quand

1écran désiré est arrivé exactement devant le faisceau lumineux.
Le dispositif actionné àdistance soit par un commutateur à5directions,

soit par un jeu de 5interrupteurs, montés sur un petit tableau placé àune
distance quelconque de l’appareil permet donc par une manœuvre très
simple et très rapide, d’obtenir soit la rotation continue du disque, soit
Iarrêt brusque àvolonté de Lun quelconque des écrans au moment précis
ou il se trouve placé exactement devant la lentille du projecteur.

Prix : .
Prix : .

4 é c r a n s c o l o r é sCadre àglissières avec
Châssis 260 X270 'Z (cran coloré  V,'
Groupe de 4leviers de manœuvre montés sur axe unique avec flasques et pattes

de fixation
Par levier supplémentaire

u n

s e

-Commande àdistance de châssis mobiles dans des glissières
par dispositif électro-mécanique.

3 “

Lors,,UC entre le poste de commande des réflecteurs ou projecteurs
devant lesquels sont montés les écrans qu’il s’agit dactionner, .1 ya, soit

trop grande distance, soit un obstack naturel rendant les transmissions
par se,nains tro,. compliquées ou même irréalisables ifaut alors avoirLcours àla commande des écrans ptr servo-moteur eleetnque.

Le disiiositif, que nous avons étudié et réalise dans ce but, est constituepar un cadre métallique rigide en aluminium, qui, comme celui du casprécédent, peut être facilement monté àlavant dmn projectemr. Ce cadreimporte 4châssis avec écran coloré pouvant coulisser dans des glissières
l e s 2 c ô t é s .

,les 4écrans sont logés dans la partie

A

u n e

Dispositij avec disque de 420% pour projecteur N° 310 et A» 315 .... Prix:.
Dispositif avec disque de 580 m

rn pour projecteur V'o 320. A'° 325 et N° 326.
Dispositif avec disque de 680 %pour projecteur A’o 330

P r i x ' .
P r i x : .

Ta b l e a u prévues sur
Au repos,

du cadre est disposé un carter dans lequel est monte un dis-ifàservo-moteur électrique permettant damener devant lalentille du
"" ''“f Trdét

u4Uns‘simul’tanément devant les rayons lumineux, de façon àobtenir des
rnéhmoes do couleurs ou obscurcir complètement le faisceau sans avoir a

indépendant de la position du pro¬
axe vertical, ce qui

pour commande électrique d'un dispositif électro-mécanique inférieure du cadre, on aU

àdisque.
Composé de :
— I n p a n n e a u m a r b r e ou bakélite comportant les interrupteurs et

coupe-rircuits nécessaires pour la commande de la lampe du projecteur
e t d u m o t e u r , l e

p o

commutateur ou les interrupteurs pour arrêts brusques,
‘étiquettes (non compris circuits entre le tableau et le

Prix :

les connexions, les
proj f ’c teur)

T a b l e a u s e m b l a b l e * a u j>réeédent a\e*e aj)j)areils pour c(jinmaiide de
Prix :

sau commencement de ce fascicule (verso de la couverture)
tableau et des connexions àréaliser.

éteindre la lampe.
Le fonctionnement du dispositil est i

jectcur. Celui-ci peut être iueliiié ou même avoir son
le ^Hsposé un tableau spécial comportant

.et les interrupteurs pour allumage de la lampe du pro-
rehe du moteur. Des lampes témoins indiquent la

deux dispo.sitils
o u s d o n n o n s

le schéma de
C. : ]N

( * e

m e t u n

Au poste
petit commutateui
jecteur et la mise en ma

O

2̂ ^ Commande àdistance de châssis, mobiles dans des glissières,
par dispositif seulem:nt mécanique,

tncadn*. (|u il est facile de monter àLavant d'un réflecteur ou d’un
projecteur, comprend 1châssis avec écran coloré. jiou\ant coulisser dans
des glissières apf)roprié(*s. J.a hauteur de ce cadre étant double de celle des
écrans. c(*ux-ci sont raf>pelés automati(juemcnt dans la partie inférieure
par des rc’ssorts latéraux.

Au repos.
1éclairag<* blanc

S B — i D

des écrans.position
L a l i a i s o n e n t r e

(ils électriques, la distance
taeles naturels sont eontournes taeilement.

le tableau et le projecteur étant alors réalisée par des
qui les sépare peut être très grande et les obs-W

m
©

l’rix : .
Prix : .
Prix : .

[écrans colores
avec écran coloré
de électrique de ce dispositif

Dispositif complet
Châssis 260 270
Ta b l e a u p o u r

a v e c
3 5 0

écran nintercepte les rayons lumineux,a u c u n I M

o n a a i n s i

c o m m a ni n r r n a l
3 9 0n i

2 1
2 0



Cet appareil est eonstitué par deux parties eyliiulriques, coulissant Tune
dans l'autre ;l'iine porte àPavant un système oj)tique composé d'un con¬
densateur de 60 et d’un objectif de 40 ; l ' a u t r e c o m p o r t e u n
])orte-lampe Edison, réglable et un miroir concave également réglable.

J.a lampe est du type sphérique àprojection de 75 watts.
Une fente prévue àla base du tube porte-objectif, permet l’introduction

d'un écran opaque dans lequel aura été pratiqué l’évidement correspondant
àla surface qu’il faut éclairer. Pour un tableau, cet évidement sera rectan¬
gulaire ;pour un objet exposé, il sera découpé, pour silhouetter exactement
cet objet.

La lampe et son miroir sont réglables par rapport au condensateur, qui
e s t fi x e .

L’objectif est réglé, suivant la distance àl'objet. Lnpetit support à
rotule permet d’orienter le projecteur dans la direction voulue.
Projecteur IS^ 300 complet (sans lampe) équipé avec câble souple et prise de

courant 

P E T I T P R O J E C T E U RA P P A R E I L S p o u r
é c l a i r a g e à l a m p e à i n c a n d e s c e n c e d e

7 5 w a t t s e n a t m o s p h è r e
g a z e u s e .d e s u r f a c e s à c o n t o u r s d é l i ¬

m i t é s e t p o u r p r o j e c t i o n s fi x e s
d e s i l h o u e t t e s o u d e c l i c h é s .

P r i x ;

A C C E S S O I R E S

Lampt* >|)lu‘rit)uc. type |»rojection 7S W,
110 \01ls Pr ix :

■D I S P O S I T I F S O P T I Q U E S
D i s D O s i t i f s o p fi a u e s s i m p l e s p o u r p e t i t s p r o j e c t e u r s ,
adaptables àl'avant de nos projecteurs N° 3to et N” 3ts.

Les dispositif?
t a n t u n e

la mise au pc
glissière
l'écran découpé

ES réflecteurs et projecteurs précédemment décrits,
sont destinés àl’éclairage intensif de surfaces
généralement assez grandes et, comme les rayons
émis par l’appareil forment un cône, la zone éclai¬

rée est donc circulaire ou elliptique, suivant que l’axe de
cône est normal ou oblique sur cette surface.
Dans certaines circonstances, il est nécessaire de limiter

1éclairement àune surface àcontours parfaitement délimités,
de façon qu elle se détache très nettement sur les autres
parties maintenues dans une obscurité relative.

Tel est le cas
d ’un meuble, dun
s u r

L |)tiqu('S sont constitués jiar un cônt^ en tôle conipor-
lentille hieonvexe de 70 de diamètre, pouvant coulisser pour
,.i)int ;la base du cône est carrée et s'engage dans la première

dé Tavaiit du projecteur ;la second.' glissière sert à
le cliché àprojeter.

S O

r e c e v o i r
c e

o u

i e r t e u r 3 1 0 Prix : .
P r i x :
Prix : .

Dispositif optique pour proji y o 3 1 5

>. diamitre TU f,,Joyer court, moyen ou lon;u. pour reihange. .Lent i l le b iconie.xt

Dispositif optidue pour grands projecteurs.
Ce disj.ositf lient être monté àl'avant de nos i.rojeetcurs X°s 325. 320,

330. 380 et 385.

Sde l’éclairage d’un tableau, d’une tapisserie,
objet de luxe exposé dans une vitrine et

lequel on veut attirer tout particulièrement l’attention.
-■Vu Théât re . Il comporte : . ^ ,

Une partie opti<iue constituée par un .●ondensatenr a2lentilles plan
xe de '̂ 00'" 'le diamètre et un objectif double.de fover approprié

r̂reonditiolis d'emploi, supporté par une monture télescopique.
Trois elissicres sont prévues pour recevoir :la première, un châssis passe-

^Clichés 81;2 X10 cm., la deuxième, un diaphragme àiris de
d'ouverture, la troisième, un châssis 200x200 pour écran coloré.

l/"iemplaçant le cliché par un écran découpé, on pourra utiliser le pro-
●flinW équipé, potu- réclairagc dune zone strictement délimitée.

Eu l’cnant àla main, devant l’objectif, un miroir on pourra aisément
s u i v r e u n u :

rcnsemble du projecteur.

oyons des cas analogues :éclairage
strictement limité au cadre de scène, aun accessoire, aun

n o u s V

a r t i s t e .

L e s pro jec teurs e t encore moins les réflecteurs ne
ces applications.

Pour olitenir le résultat voulu, il suffira de transf
projecteurs de lumière

p e u v e n t
donc convenir dans M i e s p o u r

1 2 0 m

o r m e r

en lanternes de projection de cli¬
chés. eest-à-dire de les munir, àl’avant, d’tm système avec
optique approprié, objectif, condensateur et châssis
vues ou dispositif équivalent,

projeter est alors remplacé par un écran en tôle
dans lequel sera découpé un évidement tel
projetée s’applique exactement

e s

1liste dans tous ses déplaeements. sans avoir àagir sur tout
p a s s e -

Ee cliehé à condensateur et objectif àfoyer normal Prix : .Disposai optique compte> t a v e c

que son image
aux contours de l’objet qui,

seul, doit être éclairé. On obtient ainsi une délimitation
parfaite de la surface éclairée, sans franges chromatiques.

Les projecteurs,ainsi transformés, pourront également être
utilisés pour la projection de clichés ou d’images, par exemple
de dessins colorés, sur des rideaux ou des vêtements,d’
vn-eiel. d’un «roissant de lune sur une toile de fond.

\ ( ( I - S S O I H E S

Diaphragiiie àiri> om erturc 12U
C.hâssis

Pr ix ;
p a s s e v u e s à 2 d i e h é s 8 1 2

Objedit' àloyer >])éeial
Chàs.ds 20U- 200 ”
Tubulure ralIoi i | ie pour projeel ioi is à

iule tlistauee

● ● I V i x ;s u r

● ● ● ● P r i x ;
Pr ix :avee eeran eolure.m

u n a r c -
i i r a P r i x :

2 3
2 2



A P P A R E I L S
s p é c i a u x

Al’opposé du système optique, le carter comporte un
secteur circulaire àvis de blocage et des glissières pour
montage àl’avant du projecteur. Grâce au secteur, tout le
carier peut être déjîlacé autour de l’axe optique et arrêté
dans la position nécessaire pour la réalisation de l’effet.

Cet ensemble peut être monté àl’avant d’un de nos pro¬
jecteurs .325, 330, 380, 385.

Toutefois, pour augmenter la luminosité, il faut concen¬
trer les rayons émis par le projecteur, sur le cliché mobile
jiorlé jnir le disque ou fixe en arrière du disque, suivant le cas.

11 convient donc de doubler la lentille du projecteur par
une autre de façon àconstituer un condensateur.

Al’avant du projecteur
glissière permettant de

a) Une 2^ lentille plan convexe de 200
densateur avec la lentille du projecteur. Les faces convexes
sont opposées l’une al’autre.

b) Un châssis avec écran coloré, s’il yalieu ;
c) Les glissières du carter circulaire de l’appareil àefl'et.

UEL que soit le phénomène naturel àreproduire
dans un décor scénique, nuages, fumées, neige,
pluie, flammes, mer, éclairs, étoiles etc..., sa cai'ac-
téristique est d’être animé d’un certain mouvement

inhérent àsa nature même. L’appareil destiné àle représen¬
ter doit donc répondre à2besoins :projeter une image du
phénomène et animer cette image.

La solution idéale est évidemment la projection cinéma¬
tographique. Mais on sait combien les appareils àprojeter
les films sont compliqués, délicats, coûteux et peu appropriés
àla manutention sur une scène, toujours plus ou moins
encombrée de décors e t de meubles ou aut res acesso i res .

Q d ep r é s e n t a t i o n
n a t u r e l s

p o u r

p h é n o m è n e s

adaptera un châssis àtriplePour répondre aux besoins précités, nous avons étudié
et construisons des appareils relativement légers tout en
restant robustes, maniables et parfaitement adaptés aux
exigences scéniques.

Les phénomènes naturels animés qu’on est appelé àvoir
dans un décor de théâtre sont :nuages en mouvement, fu¬
mées, flammes, chute de neige, pluie, ondulations d’eau,
mer agitée, éclairs, étoUes scintillantes.

Ces phénomènes naturels étant bien différents les uns des
autres, un appareil ne peut donc, en principe, servir que pour
un phénomène déterminé et il faut posséder autant d’ap¬
pareils qu'il yade phénomènes dans les pièces du répertoire.

Cela conduirait évidemment àune dépense exagérée pour
l’achat de tous les appareils.

Partant du principe que ces divers phénomènes peuvent
être tous représentés par un disque approprié tournant à
une certaine vitesse, entre un condensateur de projecteur
et un objectif, nous avons réalisé

o n

O r e c e v o i r :

f o r m a n t c o n -
Car tvr r i rn i ln i rv nu avec moteur 110 ro /Cs, réducteur de

vitesse, glissières, sans disque ni système optique.
Prix :

Châssis 240 240 àtriple glissière  Prix :
C a d r e 2 4 0 x 2 4 0
éfmisseur 34 . .

avec lentille plan convexe de 200
Prix : . .

n i .
/ w

un appareil unique répon¬
dant àtous les cas par le simple changement du disque et
de quelques accessoires.

Cet appareil unique est constitué par un carter métallique
circulaire plat à1intérieur duquel tourne, autour de son axe,
un disque approprié àl’effet désiré.

La rotation est obtenue par un petit moteur électrique
IJO Volts, muni dun réducteur de viLcssc spécial, étudié pour
donner toute la gamme des vitesses nécessaires aux diffé¬
rents ed(‘ls; un galet d’entraînement permet de changer
facilement le sens de rotation du disque.

Moteur et réducteur protégés par un capot, sont fixés àla
face avant du carter circulaire. Ils sont donc parfaitement
acc(‘ssil)les pour le réglage de la vitesse, du sens de rotation
e t l e n t r e t i e n .

O b s e r v a t i o n s i m p o r t a n t e s

Pour que le phénomène présenté
par projection apparaisse nettement
sur la toile de fond, il est absolument
nécessaire que cette toile soit peinte
en blanc mat, ou légèrement écru, ou
bleu pâle.

La tonalité, demandée par Fensemble
du décor, sera donnée artificiellement
àcette toile par des appareils d’^éclai-
rage, tels que herses, réflecteurs difJ li¬
s a n t s , e t c . . .

Des nuages, des vagues, des éclairs,
des étoiles obtenus par j)rojection ap¬
paraîtront ainsi très nettement, tandis
qiCils resteraient complètement invi¬
sibles. s'élis étaient projetés sur une
toile trop chargée en couleurs ou trop
violemment écla i rée en blanc.

a

I

Au-dessus du bloc moteur-réducteur se trouve le système
optique, variable suivant l’effet, et destiné àprojeter, sur
la toile de fond qui doit être blanche ou légèrement écrue,
mais surtout pas fortement colorée, les rayons émis par le
projecteur àtravers le disque et chargés de reproduire l’effet
v o u l u . C o

2 52 4



Nous montrons ci-dessous l’application du carter circulaire| ^pS I T I F
muni du moteur, àchacun des phénomènes naturels et décri¬
vons les accessoires particuliers àchacun d’eux et la manière
de les régler.

Les clichés de nuages^ flammes^ vagues^ éclairs^ étoiles^ etc\
que nous employons dans ces appareils sont spécialement
étudiés et réalisés pour être inaltérables àla chaleur. Le
support n^est pas en verre ou Pyrex et ne contient pas de
gélatine.

m C H U T E D E N E I G E

Le disque métallique est très finement perforé. Le système
optique est constitué par 2objectifs de 90 Zdisposés
parallèlemenl sur la même monture. La mise au point se fait
en agissant sur les 2objectifs.

Les champs de projection de chacun des objectifs se super¬
posant. on al’impression de voir les flocons de neige voltiger
et tomber en se mélangeant, au lieu de descendre tous
ensemble àla même vitesse, ce qui donne la reproduction
fidèle du phénomène naturel.
Dispositif complet (sans projecteur)

s p é c i a l
e t p i è c e s n é c e s s a i r e s
p o u r l a p r é s e n t a t i o n d e
c h a a u e p h é n o m è n e n a t u r e l :

P r i x :

P IÈCES DÉTACHÉES
L e m o t e u r e s t r é n l c s u r l a

l i e 3 ü
t o u r d u

N U A G E S E N M O U V E M E N T v i t e s s e l e n t e , e n v i r o n
G m i n u t e s p o u r u n
disque.

L ' o r i e n t a t i o n d u c a r t e r d o i t
être telle que les 2objectifs

présentent sur une ligne ver-

C a r l c r c i r c u l a i r e n u a v e c i n o l e u r ,

Disque perforé pour effet de iiei«:e .... Prix :
(Couple d'objectifs de 90 réunis sur

la inêine inonturc

Objectif de 90 de rechange ...

P r i x :

Le disque intérieur est métallique et porte 10 clichés
positifs de nuages de formes variées. Le système optique
est constitué par 2objectifs de 65 mm. de diamètre, montés
en avant du carter. Leurs axes ne sont pas parallèles ;ils
convergent au contraire vers le cliché de sorte qu’un même
cliché est simultanément projeté 2fois sur la toile de fond,

en résulte plus de diversité dans les formes des nuages et
des mélanges par recoupement des images, ce qui donne
1illusion complète de nuages naturels.

Les 2objectifs doivent être disposés sur une même ligne
horizontale, afin que les nuages projetés se déplacent éga¬
lement horizontalement ;si le sens de marche des nuages
sur la toile n’est pas celui qui est désiré, il suffira de renverser
le sens de rotation du disque en agissant sur le galet d’entraî¬
nement. La mise au point se fait en écartant ou rappro¬
chant les 2objectifs des clichés.

s e

t i c i i l c .

P L U I E

Le disque métallique est percé de trous suivant un gabarit
approprié. Un écran en aluminium, perforé de lignes hacbn-
rées. est placé entre le disque mobile et le condensateur. Le

_ ? optique comporte 2objectifs de 90™, disposés paral¬
lèlement sur la même monture. Les objectifs sont réglés pour
donner une image nette des lignes de l’écran fixe.

I l
s v s t è m c

Prix : .Dispositif complet (sans projecteur)
P IÈCES DÉTACHÉES

Carter circulaire nu avec inoleur  P r i x :
Disiiue perforé pour effet de pluie
Kcran métallique perforé pour effet de

pluie
Couple dobjeetils de 9U

la même monture

Objectif de 90

P r i x :
i .

Le moteur est réglé sur
vitesse rapide, environ 7tours
par minute pour le disque.
L'or ientat ion du carter doi t être
telle que les 2objectifs se pré¬sentent sur une ligne verticale.

u n e
. . . P r i x :

i
r e u n i s s u rr u

Pr ix :
de rechange  P r i x :m

i n

Dispositif complet (.sans projecteur J m F L A M M E S

Le disque mobile métallique est percé de trous suivant
gabarit approprié. En avant du disque, c’est-à-dire entre le
svstèmc optique, composé d’un objectif de 90“, et ce disque,
se place, dans «ne glissière, un châssis muni d’un écran trans¬
parent rouge perforé: àl’arrière du disque, c'est-à-dire dê  ant
le condensateur, un châssis avec cliclie de flammes doublé
d’un écran jaune très clair. Lobjectif est réglé pour donner
une image nette des trous du disque.
Dispositif complet (sans proji

Prix : .

u n

P I È C E S D É TA C H É E S

Carter eireiilaire nu avec moteur  P r i x :
Dis-rpie ii\ ee lU diebé'S de iniajli
ColJpJt' d"objeetifV <le U7)

même monture

C . l i r l i e d e

flltjeet iI(le G') . d * r e c h a n g e

P r i x :
u r l ar e u t i i -

L e r é d u c t e u r d e l ' i t e s s e d u

moteur sera réglé sur la vitesse
l e n t e , v a r i a b l e d e 3 m i n u t e s a
t) minutes par tour du disque.

l ’ r i x ;
I T i x :
l ' r i x :

le reebau;l u a

P r i x :lec teur )

PIÈCES DÉTACHÉES
■F U M É E S A S C E M D A N T E S Carter circulaire nu, avec moteur

Disqut' perforé pour effet de flammes...
Châssis avec écran rouge perforé
Châssis avec cliché de flammes doublé

Pr ix :
Pr ix :
Pr ix :

A J , :

d v,

(les fumées ne sont autre que des nuages se déplaçant verli-
calernent. Les accessoires sont donc les mêmes que précé¬
d e m m e n t .

LOrientation du carter doit être telle que les 2objt^ctifs
se présentent sur une ligne verticale.

dd in éc ran j aune

Objectif de 90
Ecran rouge pcriorô .le rechange

l ’ r i x
P r i x

de rechange

P r i x
m

e t s a m o n t u r e P r i xm

Le moteur est réglé Cliché de flammesvi tesse rap ide env i ron
par minute pour le disque
ligne objectif moteur doit art
disposée horizontalement.

L a Ecran jaune .
Objectif de 90

U l

■2(> O -



■E T O I L E S S C I N T I L L A N T E S■M E R A G I T É E

Disque composé de 6secteurs spéciaux en verre ondulé,
montés sur un moyeu métallique.

Châssis avec cliché de vagues monté àl’arrière du disqre
devant le condensateur. Le système optique est composé
d*un objectif de 90 '"nj. Le réglage de l’ohjectif se fait pour
avoir une image nette du cliché.

Disque métallique percé de trous appropriés. Entre le
disque et le condensateur, placer un châssis avec cliché
d’étoiles paraissant blanches, sur fond opaque. Objectif de

dont le réglage est fait pour avoir une image nette9 0 m

. r n ?

d e s é t o i l e s .

Prix : .I){sf)ositiJ complot (sans projecteur)
Dispositif complet (sans projecteur J Prix ; .

P IÈCES DÉTACHÉES
P I È C E S D É TA C H É E S

P r i x :
P i i x :

... . Prix :

... . Prix :
Prix :

Carter inétalli(iue nu avec moteur ...
Dis(jue pour eilet d'étoiles ...
Châssis avec c l ie l ié d 'é to i les . .

Objeetif de 9ü
Ohjeetifde QO

C a r te r c i r c u l a i r e n u . a v e c m o te u r . . . . P r i x
P r i x
P r i x
P r i x
P r i x
P r i x
P r i x

Le moteur est ré^le pour une
v i tesse t rès rap ide, env i ron 20
tours du discpic par minute. La
l i f ^nc ob jec t i f moteur do i t ê t re
disposée \'erticalement.

Disque à6secteurs en verre ondulé
Châssis avec cliché de values

e t s a m o n t u r e . . . .

n i

e t s a m o n t u r e

de rechange .
i n

l umOhjeetifde 90
Secteur en verre ondulé de rechanjie. .
Cliché de vagues de rechange
Objectif de 90

Le moteur es t rég lé sur une
v i t e s s e l e n t e d e 3 à 6 m i n u t e s
pour un tour du disque. La
l i g n e o b j e c t i f m o t e u r d o i t ê t r e
disposée horizontalement.

m
m

m de rechange/ m

■ E C L A I R S

10 secteurs (le même que■O N D U L A T I O N D ’ E A U Disque métallique, divisé en
pour les nuages) ;8de ces secteurs sont obturés par des

opaques. Le 9® comporte un écran métallique peicé
de trous appropriés. Le 10® reçoit un châssis avec écran bleu
v e r d â t r e .

Objectif de 90 ; àl’arrière du disque, devant le conden¬
sateur, se place un châssis avec cliché d’éclair. L'objectif
est réglé pour donner une image nette du cliché.

Même dispositif que pour l’effet de vagues. Le cliché de
mer est remplacé par un cliché représentant les ondulations
deau d’un lac, d’un bassin.

é c r a n s

Une lampe actionnée par un rupteur automatique donne
même temps l’impression de la lueur dûe à1éclair.
En ayant plusieurs clichés d’éclairs sous la main, et eii les

remplaçant rapidement, on pourra obtenir des projections
di f fé ren tes .

e n

■E A U C O U R A N T E

Dis<jue rnélalli<jue ])ercé de trous suivant un gabarit ap¬
proprié. analogue àcelui de r^dlel de pluie ou de llammes.
Entre le dis<|ue
cliché d'eau. Objectif de 90
peu Moue du cliché fixe.

et le condensateur, placer un châssis avec
réglé pour la projection un

Prix : .Dispositif complet (sans projecteur)
n i

m

PIÈCES DÉTACHÉES

Prix ; .

.. Prix : .

.. Prix : .

.. Prix : .
Prix : .

..Prix : .

.. Prix : .
Prix : .

Car ter c i rcu la i re nu avec moteur. .

Disque pour effet d’éclair 
Châssis avec cliché d'éclair

—avec écran bleu verdâtre
Cliché d'éclair de rechange
Lampe et son rupteur
Ecran bleu verdâtre de rechange.
Objectif de 90

Dispositif complet (.'<ans projecteur) Prix : .

Le moteur est réglé pour une
v i t e s s e t r è s r a p i d e , e n v i r o n
22 tours du disque par minute.

La ligne objectif moteur doit
être disposée horizontalement et
le sens de rotation tel que l'image
ve rdâ t re de réc la i r succède à
l ' image blanche animée.

J ’ I K C t S l ) K T A < H K K s

Lartvr rirciilairr mi. m n l r u r . . . .

1)i^f jii«-
r a n i t

< . b a s s i n a \ o r r l i r h r d r a i i

< t b j r r t i l ' d r 9 0
<^lirln- tl'rail (i<“ rrrhangr
i Ib j r r i i l d r 90 dr r r rhangr. . .

l ’ r i x :
r fl r l d ' r a i jj i r r l o r r p o u r ( ● ( M J -

n i d e r echange . . . IP r i x :
l ’ r i x ;
l * r i x :
I T i x
P r i x :

Le moteur est réglé pour une
v i t e s s e l e n t e d e 3 a m i n u t e s
pour un tour du disque.

La l igne object i f moteur doi t
être disposée verticalement.

e t - a m o n t n r r

2 8 2 9
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\otre appareil est constitué par une enveloppe mHallique de forme
octogonale avec fond et capot munis d‘ouvertures àchicanes assurant la
ventilation sans dispersion de lumière :

11 comporte àl’intérieur, un support cylindrique pour 13 clichés de
nuages, se déplaçant horizontalement autour d'un axe vertical avec dis¬
positif électro-mécanique de commande, 3condensateurs et 3douilles
àvis Goliath réglables pour lampes cylindriques, type projection de 600
o u 1 0 0 0 w a t t s .

Le capot supérieur mobile et 3portes, placées àl’arrière et latéralement,
donnent un accès facile àces dilTérents organes, pour leur entretien et le
remplacement le cas échéant, ou àvolonté, des clichés de nuages montés
dans des châssis appropriés.

Al’avant, 3cônes supports d'objectifs àréglage indépendant permettant
ainsi la mise au point sur la toile de fond, des clichés de nuages successive¬
ment projetés au fur et àmesure de leur passage entre les condensateurs
cl les objectifs et cela quelle que soit la forme de cette toile, elliptique,
circulaire ou même plane, et quelle que soit aussi la position de l'appareil
par rapport àcette toile, au centre ou sur les côtés.

Les positions relatives des lampes et des dispositifs optiques assurent à
cet appareil, qui donne des projections directes, un rendement maximum.

L'enveloppe très robuste est munie, normalement, de 4anneaux pour
suspension de l’appareil qui peut être également monté, le cas échéant, sur
une ferrure support permettant son orientation et son immobilisation dans
la position désirée.

L'appareil àeffets de nuages àcarter circulaire, décrit àla
page 26, ne peut être utilisé que pour projeter des nuages
sur une toile de fond àsurface relativement restreinte, par
exemple une échappée sur le ciel àtravers un décor de pay¬
s a g e .

D a n s l e s i n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s o ù l ’ h o r i z o n e t l a v o û t e
céleste sont représentés par une grande toile de fond, géné¬
ralement circulaire, transformation de la coupole Fortuny
et désignée actuellement sous le nom de «cyclorama », cet
appareil àcarter serait insuffisant pour coixvrir de nuages
tout le ciel;il faudrait en disposer plusieurs, ce qui compli¬
querait les manutentions sans avantage appréciable.

Pour cet usage nous avons étudié et réalisé un appareil
basé sur un principe différent et uniquement réservé àcet
emploi.

Les appareils similaires, notamment employés sur les
grandes scènes étrangères, sont, en principe, constitués
par un foyer lumineux très puissant, lampe de 3000 watts,
avec miroir, autour duquel un mécanisme àcommande
électrique appropriée, fait tourner une série de dispositifs
optiques projetant chacun un cliché de nuages. Nous n’en¬
trerons pas dans une description complète de ces appareils,
dont l’application donne de très bons résultats.

Mais tous les objectifs tournant autour de la lampe, il
faut donc qu’ils soient tous réglés pour une même distance
à l a t o i l e d e f o n d .

En conséquence, lappareil ne peut logiquement servir
que pour projeter sur un fond circulaire, et il faut qu’il soit
placé sur 1axe central de ce fond, pour que les images pro¬
jetées conservent partout la même netteté et ne présentent
pas de trop fortes déformations,

appareil ne peut être donc disposé sur un des côtés
de la scène, ni projeter ses nuages sur une toile de fond plane.
Son emploi est, par suite, exclusivement réservé aux scènes
m u n i e s d ' u n c v c l o r a m a .

A P P A R E I L
g r a n d m o d è l e
p o u r p r o j e c t i o n s d e n u a g e s
e n m o u v e m e n t .

"I

® O

i:
h

Appareil comprenant :
Support rotatif garni de 13 clichés de nuages et dispositif électro-mécanique de commande
avec moteur électrique unii'ersel 110 Volts, condensateurs et objectifs de foyer approprié
conditions d'emploi, porte-lampes àvis Goliath :équipé avec prises de courant pour lampes

Prix :

a u x

e t m o t e u r

Ferrure support avec dispositif d'orientation et d'immobili ation de lappareil Prix :
Tableau de commande comportant les interrupteurs et coupe-circuits de commande et de pro¬
tection des lampes et du moteur ainsi qu'un inverseur et un rhéostat permettant la mise en marche

.... Prix :et le réglage de la vitesse du moteur dans les 2sens. ...

a c c k . ^ s o i r e s I,
I

l n t e l
l.ampf cyliiuiriquo. lype cinéma, bru-

laii t vert icalement, culot àvis (»o-
liath 600 watts 110 volts

-(10 -1000 ^vatts 110 volts
(.liehé (le nuage de rechange
tlhjeetif de rechange
Condensateur de rt'change

P r i x :
P r i x :
P r i x :
P r i x :

Le modèle que nous construisons évite ces inconvénients.
JJ ne possède que 3systèmes
m e n t ; l e s c l i c h é s d e
d e v a n t c e s o

P r i x :

optiques, disposés radiale-
nuages (1) passent successivement

hjettifs qui restent fixes. Chaque objectif
peut être réglé sur la distance qui le sépare de la toile de fond,

il devient donc possible de disposer cet appareil soit sur
l’axe dun cvf lorama. soit àdroite ou àgauche de cet axe,
si les conditions locales Texigent, et de régler chaque olqectif
pour donner une image nette des nuages sur la toile. Grâce
àce réglage des objectifs et àleur immobilité, il est aisé de
comprendre que notre ajipareil j)cut être utilisé dans le cas
fl une toile de fond plane, en conserv ant toutes ses qualités.

O (<■) Poids upproxiiuatil 70 kgs

E

(1) \oir not esur la const ifni ion dc'- ciiehé.^i paffe 20.

3 0



1

Les efl'ets scéniques, que nous avons examinés ci-dessus, APPAREILS
Utilisent tous des dispositifs lumineux nécessitant 1emploi
de projecteurs intensifs.

D'autres effets demandent pour leur réalisation l’utilisa¬
tion de dispositifs sonores, tels que bruit du vent, du ton¬
nerre, d’un moteur d’automobile, etc. ;enfin, certains effets
sont réalisés par l’application de principes physiques ou chi¬
miques.

Nous ne pouvons donner une description complète de
tous les appareils spéciaux qui permettent ces diverses
r é a l i s a t i o n s .

Nous citerons cependant 2dispositifs sonores :

. ! *

s p é c i a u x d i v e r s
p o u r e f f e t s s c é n i a u e s
p a r t i c u l i e r s :

● '

■ i - v y ,

- ● }

Sc/i^nui de principe de la commande mécanique àdistance des
êi^mris colorés placés devant des réflecteurs ou projecteurs.

B R U I T D U V E N T
{ ' ’ i

Ce dispositif comprend un coffret en bois àdoubles parois
àl’intérieur duquel est disposé un moteur électrique action¬
nant une petite turbine soufflante, devant la buse de laquelle
sont montées 2sirènes, dont les t imbres varient suivant la
nature du vent désiré. Ala sortie de ces sirènes, l’air insufflé
vient se briser sur un jeu de cloisons perforées, avant d’être
évacué àl’extérieur. Un rhéostat règle la mise en marche du
m o t e u r e t s a v i t e s s e .

En agissant sur ce rhéostat, on obtient une modulation du
son émis donnant toutes les gammes de bruit du vent depuis
celui d’un vent léger jusqu’au sifflement du vent de tempête.

Appareil àvent complet avec prise de courant N® 750
Prix :
Prix :

■ l
1

%

Sirène de rechange
■B R U I T D E M O T E U R D ’ A U T O M O B I L E

Coffret en bois àl’intérieur duquel un moteur électrique
actionne un dispositif donnant par sa rotation l’impression
d ' u n m o t e u r d ' a u t o m o b i l e t o u r n a n t a u r a l e n t i o u à t o u t e
vitesse. Un rhéostat agit sur le moteur et un volet mobile
permet d’étouffer plus ou moins le bruit de façon àimiter le
bruit d’une automobile qui s’avance ou s’éloigne. Prix :
■S I R È N E S - C L O C H E S

Sur demande, nous pouvons fournir des sirènes, des clo¬
ches diverses, soit àun coup soit àmarche continue. i J■A P P A R E I L A L U E U R S D ’ É C L A I R S

Parmi les dispositifs utilisant un principe physique, nous
citerons un appareil pour simuler la lueur d’un éclair produite
par étincelle d’extra-courant de rupture d’un circuit induc¬
tif entre 2tiges métalliques, une en fer, l’autre en laiton.

Fin raison de son principe même, cet appareil ne peut fonc¬
tionner qu avec du courant continu. Le courant alternatif ne
provoquant pas le genre d’étincelles convenant àcet effet,

coffret, bobines inductives, poignées de d'induction, tubes luntineux (auréole
manœuvre, câble souple sous cuir et prise de courant.

P r i x :

Sur demande, nous pouvons four¬
nir les divers organes nécessaires pour
la réalisation d'effets spéciaux, bobines

\pparei l avec
du Jongleur de Notre-Dame) appareils
utilisant l'électricité statique, etc.

3 2



I
R A M P E S - H E R S E S

A P PA R E I L S A
ACCESSOIRES

D I V E R S

P P A R E I L L A G E
E L E C T R I Q U E
S P E C I A L P O U R

T H E A T R E S

L f

I I
RÉFLECTEURS
PROJECTEURS

A P P A R E I L S A E F F E T S J E U X D ’ O R G U E
I

I I I
RHÉOSTATS
C R A D AT E U R S
DE LUMIÈRE

G E N E R A L E

T R A V A U
D ’ E C L A I R A G E

E T D E F O R C E

É T A B L I S S E M E N T S

c * .

D E

A N C I E N S

C L E M A N C O NI V 2 3 . R U E L A M A R T I N E . P A R I S

: T R U D A I N E 8 6 - 4 0 < 3 l i g n e s ) ^
^ 5 1 J 3

J E U X D ’ O R G U E



1

_Un tableau de jeu d’orgue est constitué par le groupement
I ^ Iq 1^ tde tous les appareils nécessaires àla commande des circuits
■Eli^ ■IEde scène et de l’auditorium, et en particuHer, des appareUs

JtW K ^1 WKayant pour objet de faire varier la tension aux bornes des
lampes dans des limites très étendues, pour produire les
différents effets de jour et de nuit, et obtenir certaines colo¬
rations en graduant différemment les intensités des circuits
de lampes de couleurs,

tableau de jeu d’orgue comprend donc une certaine
antité d’éléments unitaires, tous semblables et en nombre

égal àcelui des circuits àtension variable ;ce poupement
est complété par une série d’appareils destinés aux ma-

d’ensemble.

Nous reproduisons ci-dessous un ancien appareil
régulateur de l'Eclairage au gaz pour Théâtre —
ancêtre des tableaux régulateurs électriques actuels.
Son aspect rappelant celui des buffets d'orgue
d'égl ise lui avalu la dénominat ion de JEU
D'ORGUE, qui est restée aux appareils électriques.

9 0 0
U n

ï r *C n œ u v r e s

ÉLÉMENT DE NOTRE SYSTÈME COMPORTE:U N

1manipulateur électro-mécanique N° 900.
1trausmissioii télédynamique.
1rhéostat N° 915 approprié àl’intensité du circuit.
Le manipulateur est constitué par un support en fonte qui
réunit àla fois l’appareil de commande électrique du circuit
Pt l’annareil de commande mécanique du rhéostat, le tout

volume très restreint (hauteur 270 %, largeur 148 %).
u n c o m m u t a t e u r

s o u s u n

L’appareil de commande électrique Cest , .
àquatre directions monté sur isolant, balais feuilletes
équilibrés, brise-étincelle àrupture brusque, donnant lescombinaisons suivantes : extinction, allumage avec le
rhéostat en série, allumage précédent relié au coupleur,dehors du rhéostat et du coupleur.allumage direct en7%

L’appareil de commande mécanique du rhéostat est cons¬
titué i>ar une poulie munie de deux gorges dans lesquelles
s’enroulent ou se déroulent deux cordelettes formant trans¬
mission télédynamique jusqu’au rhéostat, dont elles entraî¬
nent le curseur.

m
\

n\V<v\> La poignée Mse déplace devant un limbe gradué Gdont
les extrémités Jet Ncorrespondent au jour et àla nuit,

d’ensemble, les manipulateurs méca-
i n d i v i d u e l l e m e n t s u r u n
la manœuvre du levier L.

l A

*

I Pou r l es manœuv res
niques peuvent être embrayés
●bre général d’entraînement par la

Des butées mobiles BB’ pouvant
choisis d’avance, permettront le débrayage automatique en

● le levier L’.

€>« ■

a i

fixées àdes repèrese t r e

agissant sui
Notre système de rhéostat (N° 915) comprend un plateau
annulaire en matière isolante et incombustible, portant dun
côté 160 plots, et de l’autre une couronne métallique con¬
tinue. La résistance est formée d’nn fil de grande résistivité,

du fil d’amiante de façon àconstituer une toile
l’intérieur du plateau annulaire. Un frotteur

LES ÉTABLISSEMENTS CLÉMANÇON
ONT ÉTÉ FONDÉS EN 1828

t i s s é a v e c
disposée à

1

j t



formé de deux balais feuilletés en cuivre rouge extra-souple,
réunit les plots àla couronne. Il est jjorté par un levier en
aluminium fixé àun jjlateau monté sur un axe. Les corde¬
lettes de la transmission viennent aboutir àune poulie à
gorge montée sur cet axe. La jante de cette j^oulie est
amovible, pour permettre le remjîlacement très rapide
d’un rhéostat sans avoir àrégler ànouveau la transmission.
Les avantages de ce rhéostat sont :poids et encombrement
aussi réduits que possible (diamètre du plateau =480
quelle que soit l’intensité du rhéostat) ;ventilation parfaite,
absence de câble soiq>le accompagnant le frotteur, su2)pres-
sion des contrepoids de rappel, absence complète des phéno¬
mènes inductifs, ce qui permet d’utiliser le même rhéostat
sur courant continu ou sur courant alternatif.

r a /

/ m 9

c

UN JEU D’ORGUE COMPREND :

L’ensemble des manipulateurs groupés sur un tableau ;
l’ensemble des rhéostats montés sur un châssis placé soit

-dessus, soit au-dessous du tableau précédent.a u

Sur le tableau, les manipulateurs sont disposés symétri¬
quement ;chaque rangée horizontale comprend les

cou leur de tous les c i rcu i ts , tand is
m a n i ¬

pulateurs de même
que chaque tranche verticale comprend tous ceux des
circuits de couleurs diverses d’un même appareil. Chaque
rangée horizontale comporte

u n v o l a n t .
arbre de manœuvre géné-u n

raie act ionné j iar
Les ajipareils accessoires communs àtous les éléments
sont les coupleurs et les interrupteurs multiples.
Chaque tableau de jeu d’orgue comporte un coupleur et

multijile par rangée horizontale, c’est-à-dire par couleur.
Les coupleurs ont jiour but de mettre brusquement en
court-eirenit les rhéostats d’un certain nombre de circuits

l’avance par l’emplacement des poignées de

u n

désignés à
leurs commutateurs électriques respectifs. Ces circuits seront

au jilein feu ;dans la manœuvre
circuits jjasseront du j^lein feu àdes états de

donc ramenés brusquement

O inverse , ces
résistance déterminés par les positions des poignées des ma¬
nipulateurs mécaniques sur les limbes gradués.
Les interru2)teurs multij^l
l’allumage d’un nombre queleonque de cireuits. On peut
donc obtenir soit une extinction ou nn allumage partiels,
soit une extinction ou un allumage par rangées, c’est-à-dire

couleur, soit, enfin, sur la totalité.

ont jiour but l’extinetion oue s

p a r
Le tableau est complété àla i)artie supérieure par des

marbre portant les barres d’alimentation eor-|>anneaux en
respondant au système de distribution du réseau ainsi q\ie
les fusibles de protection de tous ses circuits.Fig:. 3. —lùiseiiibU* d’un tableau do joii d'org:uo.

Fip. 2. —Cliâssis pour 32 rhéo.stats (hauteur 2m. 3o :largeur 1m. 3o ;epais.seur 0m. aO)

3

2



U N J E U D ’ O R G U E A Q U A D R U P L E E F F E T,
T Y P E N O R M A L , C O M P R E N D : T A B L E A U D E

J E U D ’ O R G U E
U N J E U D ’ O R G U E A T R I P L E E F F E T , T Y P E
N O R M A L , C O M P R E N D :T A B L E A U D E ■

J E U D ’ O R G U E
à t r i p l e e f f e t

4rangées de manipulateurs électro-mécaniques ;4arbres généraux avec
volants de manœuvre ;4coupleurs ;4interrupteurs multiples ou un inter¬
rupteur général unique ;interrupteurs àfiches ;barres de distribution ;
coupe-circuits àconjoncteurs amovibles ;bornes de connexions aux rhéos¬
tats ;connexions intérieures en câbles àfort isolement reliant les appareils
ci-dessus ;châssis en fer supportant Tensemblc ;transmissions télédyna¬
miques ;rhéostats correspondants montés sur châssis spécial àquatre étages.

3rangées de manipulateurs électro-mécaniques ;3arbres généraux avec
volants de manœuvre ;3coupleurs ;3interrupteurs multiples ou 1inter¬
rupteur général unique ;interrupteurs àfiches ;barres de distribution ;
coupe-circuits àconjoncteurs amovibles ;connexions intérieures en câbles
àfort isolement reliant les appareils ci-dessus ;bornes de connexions aux
rhéostats ;châssis en fer supportant l’ensemble ;transmissions télédyna¬
miques ;rhéostats correspondants montés sur châssis spécial àtrois étages.

à q u a d r u p l e e f f e t

T Y P E N O R M A L T Y P E N O R M A L
I

Fig. 4

Fig.,;_5C ' Or

U

I
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U N J E U D ’ O R G U E AT R I P L E E F F E T, T Y P E
RÉDUIT, COMPREND : T A B L E A U D E

J E U D ’ O R G U E
t r i p l e e f f e t

U N J E U D ’ O R G U E A T R I P L E E F F E T , T Y P E
SPÉCIAL, COMPREND :T A B L E A U D E

J E U D ’ O R G U E
t r i p l e e f f e t

2rangées de manipulateurs électro-mécaniques ;2arbres généraux avec
volants de manœuvre ;2coupleurs ;1interrupteur général unique ;com¬
mutateurs bifilaires spéciaux àdeux directions ;interrupteurs àfiches ;
barres de distribution ;coupe-circuits àconjoncteurs amovibles ;bornes de
connexions aux rhéostats ;connexions intér ieures en câbles àfor t isole¬
ment reliant les appareils ci-dessus ;châssis en fer supportant l’ensemble ;
transmissions télédynamiques ;rhéostats correspondants montés sur châssis
spécial àdeux étages.

1rangée de manipulateurs mécaniques ;1arbre général avec volant de
manœuvre ;1interrupteur général ;commutateurs spéciaux àtrois direc¬
tions ;interrupteurs àfiches ;barres de distribution ;coupe-circuits àcon-
joncteurs amovibles ;connexions intérieures en câbles àfort isolement
r(*Iiant les appareils ci-dessus et les rhéostats ;transmissions téléd\mami-
qu(*s; rhéostats correspondants placés àla partie inférieure; châssis en fer
supportant l’ensemble (fig. 7).

TYPE SPÉCIALT Y P E R É D U I T
Dans cv type spi’cial, la rauf've
unitpiv (/(’ manipulateurs commande
les rhéostats que les commutateurs
j)lacés au-dessus permettent de faire
a i i i r . s f t i t s u r l e s c i r c u i t s b l a n c s ^
s o i t s u r l e s h l e u s ^ s o i t s u r l e s
rouues :quand un circuit est sur
r é s i s t a n c e , l e s d e u x a u t r e s c i r c u i t s

du même appareil peuvent être soit
au jdein feu, soit àl'extinction. On
ne peut donc a^ir sur les trois
couleurs que successivement .

Dans ce tyj)e réduit, la rangée su¬
périeure de manipulateurs com¬
m a n d e l e s d i v e r s c i r c u i t s b l a n c s . ,
tandis que la rangée inférieure
c o m m a n d e i n d i s t i n c t e m e n t l e s c i r -

I

cuits bleus et rouges.
Les commutateurs spéciau.x placés
au-dessus jiermettent de faire agir
le manipulateur sur l'un des cir¬
cui ts de couleur, l 'autre étant mai i i -

Fig. 6.

C ' O
s o i t à l ' e . x t i n e t i o n . s o i t a u

ne peut donc
t e n U

plein feu direct. On
agir que successivement sur les
c i r c u i t s d e c o u l e u r s e t n o n s i r n u l -

9

M O - 'tanérnent comme dans un jeu type
n o r m a l . A -O -

■■  ' ^m "Wi

Fig. 7

O

■UN PETIT TABLEAU ATRIPLE EFFET,AVEC RHÉOSTATS MANŒUVRÉS DI¬
RECTEMENT ALA MAIN. COMPREND :Fig. 8

P E T I T
T A B L E A U D E
J E U D ’ O R G U E

àfiches ;iîitcrrupteiir général ●inteîTupteursComjmitateurs spéciaux ;
coupe-circuits àconjoncteurs amovibles ;barres de distribution ;rhéostats à
manœuvre directe àla main par manivelle ;connexions intérieures ;
châssis fer et panneau supportaut rensemble (fig. 8).



Dans tous les types de tableaux que nous venons de décrire,
toutes les manœuvres, commandes électriques des circuits
par les commutateurs et commandes mécaniques des rhéos¬
tats, soit individuelles, soit générales, s’eflectuent directe¬
ment àla main. La présence permanente d’un opérateur
devant le tableau est donc indispensable.

T A B L E A U D E
J E U D ’ O R G U E

L E S 4 T Y P E S D E T A B L E A U X D E J E U D ’ O R G U E
que nous venons de décrire, sont, l’un à4effets, les autres à3effets,
c’est-à-dire pour commande d’appareils à4ou à3allumages de couleurs
différentes. La grande souplesse de nos éléments permet d’autres combi¬
n a i s o n s .

B

a v e c c o m m a n d eL

Nous aurions pu multiplier les exemples et décrire un tableau à5effets,
mais à4rangées seulement, une rangée étant alors surmontée de commu¬
tateurs spéciaux permettant de faire agir les rhéostats de cette rangée
successivement sur 2effets. Ce serait un jeu d’orgue à5effets, du type
r é d u i t .

Nous pourrions également avoir un jeu à4effets, à2rangées de manipu¬
lateurs seulement, chacune surmontée alors des commutateurs spéciaux
pour que ses rhéostats agissent successivement sur 2effets.

Dans tous ces cas examinés jusqu’ici, le panneau de manœuvre comporte
àla fois les appareils de protection et de commande électriques de chaque
circuit et les dispositifs de commande mécanique des rhéostats. Ce système
présente de très grands avantages. L’opérateur asous les yeux, tous ses
leviers de manœuvre bien rassemblés, ce qui simplifie sa tâche et lui évite
des fausses manœuvres, toujours possibles dans un de ces moments d’affo¬
lement si fréquents au théâtre et que connaissent bien tous les profession¬
nels de la scène. Quelquefois les conditions d’installation dues àdes cir¬
constances locales, exigent la séparation de ces organes.

Acet effet, nous avons étudié un manipulateur N® 910 (fig. 9) uniquement
mécanique, non surmonté, comme dans notre type N° 900 d’un commuta¬
teur électrique.
Nous pouvons ainsi constituer des tableaux à1, 2, 3rangées de manipu¬
lateurs mécaniques où chacune de ces rangées comporte un arbre avec
volant pour les manœuvres d’ensemble, comme dans les jeux d’orgue
décrits ci-dessus.

Les transmissions téléd\̂ Tiamiques, les châssis et les rhéostats sont iden¬
tiques àceux des cas précédents.
Les organes de protection et de commande
électriques sont alors reportés sur un pan¬
n e a u

v i s - à - v i s a u t a b l e a u d e s
mécaniques.

^^^CïI" ICl U©d©sprésence est inévitable. lorsque les effets lumineux
mani du iat©urs doivent variei’ constamment et que l’opérateur doit suivre

G.

le jeu des artistes. C’est le cas général de toutes les scènes
de lliéâtre oèi les efï’ets varient avec les décors de chaque
pièce et même de chaque acte.
Il est toutefois des cas particuliers où un certain effet, déter¬
miné àl’avance, doit être produit àun moment voulu et
même reproduit àdes intervalles de temps variables.
Nos gradateurs et leurs dispositifs de commande soit par
boutons, soit par disques, que nous décrivons ailleurs,
peuvent répondre àcertains de ces cas.
Mais ce ne sont pas àprojîrement parler de véritables ta¬
bleaux de jeu d’orgue, puisque avec un gradateur ordinaire,
tous les rhéostats solidaires de la même commande vont dans
le même sens et qu’avec le système àdisque, chaque rhéos¬
tat doit être muni de son moteur individuel et que le chan¬
gement du cycle est assez long àopérer.

I ;

C OB

Fig. 9

La figure 11 représente un tableau de jeu d’orgue composé
de manipulateurs avec commandes télédynamiques des

rhéostats, arbres et volants pour manœuvres
d’ensemble et les appareils électriques des
circuits d’allumages.

F g I I

On peut donc effectuer sur ces circuits
toutes les opérations compatibles avec cet
appareillage, comme dans le cas d’un jeu
d’orgue ordinaire.
La figure montre en
2petits servo-rnoteurs
àla hauteur des 2\olants généraux. Un
embrayage spécial permet d’accoupler ou
de découpler à\olonté chacun de
servo-rnoteurs sur l’arbre général correspon-
d a r r t .

indépendant faisant généralement
man ipu la teurs

V -

La figure 10 représente un de ces tableaux
de j(‘u d'orgue à3effets. On voit àla partie
i n f é r i e

outre la présence de
;électriqrres disposés

r » c »f f

%ure I(*s 3eoupleurs, qui n’ont pu
trouver plane sur le panneau électrique.
Cette position offre, en outre l’avantage de
faci l i ter leur manœuvre.

r t

c e s● ’ H r r

Les rhéostats sont montés sur un châssis

indépendant, anaJogue àcelui de la figure
2 . M a i s i l s
d i rec tem imt

nas d’un j(m, type spécial.

Nous arrêtons là ces exemples, mais on se
rend facilement (compte que nos organes se
prétiuit àtoutes sortes de combinaisons.

Tous renseignements sont donnés sur de¬
m a n d e .

I

v®P Dans le cas de manipidations faites direc¬
tement à la main , ces servo-n io teurs sont
découplés. Le tableaxi sert alors comme un
jeu d’orgue ordinaire.
Supposons maintenant le cas particidier,
cité pins haut, où un efi'et déterminé doit
être reproduit plusieurs fois de suite àdes
intervalles de temps variables.

peuvent être aussi montés
en dessous, etframe dans le

V

9



Au moyen des interrupteurs électriques, les rhéostats seront
intercalés dans les circuits qui doivent fonctionner, les
manipulateurs correspondants seront embrayés sur les
arbres généraux et les butées mobiles seront disposées poul¬
ies arrêter sur les repères voulus. Les servo-moteurs étant
accouplés, on voit qu’il suffira alors de les actionner d’abord
dans un sens, puis dans l’autre, pour obtenir l’effet désiré
et revenir ensuite àl’état primitif.
L’opération pourra être commandée àdistance, sans la
présence de l’opérateur devant le tableau, autant de fois
qu’on le désirera.
La préparation d’un nouvel effet sera très rapide, puisqu’il
suffit d’agir immédiatement sur les manipulateurs.
Un tableau de ce système trouve son application sur cer¬
taines scènes de cinéma où les spectacles donnés, entre 2
projections de films, n’exigent pas des effets aussi nom¬
breux que ceux qui accompagnent
la plupart des représentations théâ¬
trales proprement dites.

rhéostats employés dans ce cas. Son curseur est entraîné
par un petit moteur électrique, muni d’un réducteur de
vitesse et d’une résistance de réglage de cette vitesse.

Aux deux fins de course, jour et nuit, des contacts auxi¬
liaires spéciaiix arrêtent le moteur et allument en même
temps une lampe témoin au tableau de commande.
Ce type de rhéostat est donc assez semblable àcelui dont
nous parlons ailleurs (1). Il est toutefois plus complet,
car il comporte en outre un dispositif permettant àl’opé¬
rateur de se rendre compte àdistance de la position du
frotteur sur la couronne de plots. Ce dispositif est
titué par une petite résistance auxiliaire, montée en poten¬
tiomètre et connectée àun voltmètre placé au tableau.

L’aiguille de ce voltmètre se déplacera donc en même temps
que le cxirseur du rhéostat, soit dans un sens, soit dans l’autre,
même si le rhéostat marche àvide, c’est-à-dire sur un cir¬
cuit non encore allumé, tandis que ce même voltmètre placé
aux bornes du circuit ne fonctionnerait que si ce circuit
était allumé. On pourra donc ainsi amener le rhéostat àune
position voulue, que le circuit soit éteint
d i r e c t .

I l

. m i l 1 ^i

l U i f .

îVi iii nï iii iü ●iff d* di
I

c o n s -

O f ) F i - . 1 3

Tableau^ forme pupitre^ pour la
commande des c i rcu i ts . Chaque
tranche comporte une lampe témoin,
2boutons pour maruvurre àdistance
d ' u n c o n t a c t e u r d e s t i n é à o u v r i r
ou à fe rmer le c i r cu i t àg raduer.
2 i n v e r s e u r s à b o u t o n s p o u r l a
marche du moteur du rhéostat et son
a r r ê t . 1 v o l t m è t r e i n d i c a t e u r d e l a

position du frotteur du rhéostat.

Ce tableau permet donc de réaliser
sur un ou plusieurs des 10 appa¬
reils correspondants toutes les com¬
binaisons d'allumage et d'e.vtinction
progressifs avec arrêt en un point
quelconque.
La l ia ison du tab leau au.v rhéostats

ne comporte par élément que 2fils
pour le contacteur. 2fils pour le
voltmètre, 5fils jiour le moteur, soit
9fils de très petite section, plus 3
autres fils communs àtous les cir¬
c u i t s .

F i n . 1 2

plein feuo u a uNous n’avons examiné jusqu’à pré¬
sent que le eas de tableaux de jeu
d’orgue où les rhéostats sont dis¬
posés sur des châssis placés soit
directement au-dessus du panneau
des manipulateurs, soit au-dessous,
c’est-à-dire très près et où par
conséquent les commandes télé¬
dynamiques par cordelettes sont
possibles.

Nos manipulateurs N° 900 et N° 910, nos rhéostats N° 915
ont reçu d’autres nombreuses applications :grâce àleurs
encombrements très réduits, àla possibilité de les employ
indifféremment sur courant continu ou sur courant alter¬
natif, nous avons réalisé avec ces appareils et leurs acces-

d’autres combinaisons de tableaux de jeu dorgue
t a b l e a u x o ù

e r

s o i r e s

devant répondre àdes buts spéciaux, tels que
les manipulateurs et les rhéostats peuvent être attribués
successivement àplusieurs circuits, par le jeu de fiches

de réduire le nombre d’éléments

Il peut cependant yavoir des cas,
très rares en général, où les rhéos¬
tats doivent être éloignés du point
de commande, soit parce que les
Io<aux disponil>lcs sont trop
t r e i n t s .

mobiles, ce qui permet
puisque tous les circuits ne sont pas
s i m u l t a n é m e n t .

ppclés àfonctionnerr e s -

soit plutôt parce qu’il est
nécessa i re , comme dans cer ta ins
cinémas, de prévoir le tableau de
commande dans l a cab ine même de
proj ect ion scinématographiques,
tandis que les rhéostats seront
placés au plus près des appareils à
graduer pour éviter des canalisa¬
tions trop longues et par conséqixent
c o û t e u s e s .

O ' O Ayant étudié et exécuté un très grand nombre dinstalla¬
tions électriques de théâtres, cinémas, music-haUs, etc.,
àParis, en province et àl’étranger, assurant en outre 1en¬
tretien et le service de l’installation dans plus de cinquante
établissements àParis, noxis connaissons donc parfaitement
tous les besoins de ce genre d’installations et pouvons
liser non seulement l’exécution des travaux, mais encore,
l’appareillage très spécial qui convient dans chaque cas.
Tous renseignements et devis sont envoyés sur demande.

I

r e a -

La commande électrique des rhéos¬
tats s’impose donc.
La figure 12 représente un des

(1) iS'oiioc ●● Graflateiirs

] ( )

1 1



là

De même que nous avons reproduit^ en deuxième
pagey un jeu d^orgue àgaZy ancêtre des jeux d'orgue
d'aujourd'hui ynous ne croyons pas sans intérêt de
montrer ci-dessous une des dispositions adoptées
pour l'équipement des scènes de théâtres modernes.

#■

/ î

fi

f )

c (D)
| n

Vue de la scène de démonstrations des Anciens Etablissements

Clémançon. prise de la salle pendant une projection sur le
‘"Cyclorama'' de nuages en mouvement.

Au jeu d^orgue àgaZy ancêtre des jeux d'orgue
d'aujourd^huiy qui est évoqué au début de cette
brochuTOy nous opposons ici un ensemble d'instal¬
lation telle qu^elle peut être conçue actuellement

pour équiper la scène dUin théâtre moderne.

1 2
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R H É O S TAT S ■
P O U R
G R A D A T I O N
D * U N C I R C U I T
D ’ É C L A I R A G E

Le rhéostat est un appareil qui aj^our but de graduer
la tension aux bornes des lampes d’un cireuit suivant

une loi bien déterminée. La gradation doit être rigoureusement
eontinue et sans à-eoup et l’intensité doit varier du plein
feu àla nuit eomplète ou inversement.

Notre rhéostat N® 915 correspond àtous ces besoins.

Il se compose d’un plateau annulaire en matière iso¬
lante et incombustible. L’une des faces porte 160 plots,
l ’ a u t r e u n e c o u r o n n e c o n t i n u e . L a r é s i s t a n c e e s t f o r m é e
d’un fil de résistivité appropriée tissé avec du fil d’amiante
de façon àconstituer une toile. Les plots successifs sont
reliés aux sommets des boucles qui bordent la toile.

Un frotteur, formé de deux balais feuilletés en cuivre
rouge extra-souple portés par un étrier, réunit la couronne
aux plots de telle sorte que le frotteur étant animé d’un
mouvement de rotation autour de l ’axe du plateau, les
spires résistantes seront, selon le sens, soit successivement
intercalées, soit retirées du circuit relié àla couronne et au
premier plot.

Le porte-balais est constitué par une tige en aluminium
Cfixée sur un plateau d’entraînement. Il peut osciller légè¬
rement dans le sens transversal de telle façon que les pres¬
sions exercées par les deux balais se font équilibre, ce qui
améliore le contact et, en évitant toute réaction sur 1arbre,
a d o u c i t l a c o m m a n d e .

IjCS avantages de ce rhéostat sont :poids et encombre¬
ment aussi réduits que possible (diamètre du plateau == 4m0 mm.
quelle que soit l’intensite du rhéostat), ventilation paifaite, ab-

de câble souple accompagnant le frotteur, isolement
parfait des spires entre elles et par rapport au support,
absence absolue de phénomènes de self-induction, ce qui
permet d’utiliser le même rhéostat sur courant continu ou
a l t e r n a t i f .

Nous construisons ce type de rhéostat pour les intensités
de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 16 ampères à110 volts.

I

O OE N C O M B R E M E N T ^ ^
RHÉOSTAT N9 915

1
0

s e n e e

1
J S S S

i S O
O ‘ OPoids :14 à15 kgs Au-dessus de 16 ampères, les rhéostats eomportent

ehaque faee et par suite, 2circuits résistants
Z 6 0

160 plots sur
distincts, montés en parallèle.

Nous réalisons ainsi des rhéostats pour les intensités
comprises entre 16 et 28 ampères, àla tension de 110 ̂ olts.
Avec ce type de rhéostat à2circuits, nous pom ons égale¬
ment constituer des appareils, soit à2résistances égales,

dVn insérer dans lesoit à2résistances inégales, permettant
circuit àgradixer, soit une seule, soit les deux, l-e tqxe de
rhéostat trou^"e donc son emploi pour graduel des circuits
àintensité variable. Par exemple, avec un seul ihéostat à

1



RHÉOSTATS
N ° 9 1 5

deux résistances de 5et 10 ampères, on pourra graduer^| | A # n Csoit un circuit de 5ampères, soit un circuit de 10 ampères,AAA # W
soit un de 15 ampères. || ^ | | W % ^ C■■

Quelles que soient les intensités, les résistances ohmiques%i A# ■%. KAA
de ces appareils pour 110 volts, sont telles qu’à fin de course,
la tension résiduelle aux bornes du circuit gradué est de
10 volts environ, ce qui correspond àl’extinction complète
des lampes.

En raison de leurs faibles dimensions, la puissance de
nos rhéostats est limitée à3.000 watts, soit àl’intensité
de 28 ampères àla tension de 110 volts et àcelle de 14 am¬
pères àla tension de 220 volts.

Pour la manœuvre du curseur de ce type de rhéostat a
plateau circulaire, plusieurs cas sont àenvisager :

A V E C M A N I V E L L E P O U R C O M M A N D E D I R E C T E
A L A M A I N E T P L A T E A U D E P R O T E C T I O N

P O U R T E N S I O N D E I I O V O L T S P O U R T E N S I O N D E 2 2 0 V O L T S

1 ° T Y P E A U N C I R C U I T P R I X P R I X

2ampères. .2ampères
33
34
bD

66

O O 88
1 01 0
1 21 2
1 4Acet effet, le rhéos-

en mat ière isolante,
f a i t t ou rne r d i r ec temen t l e

141° Commande d i rec te à la ma in . —
tat est muni d’une petite manivelle,
par le moyen de laquelle on _ ^
eurseur dans le sens voulu pour obtenir la gradation désirée,
sur le c i rcui t a l lumé. Pour évi ter tout contact accidentel

1 5
1 5
1 6
1 8

de la main avec les fils résistants, un plateau protecteur est
disposé en avant de ces fils ;

2 0
2 5
2 8Cet te commande.2 ° C o m m a n d e i n d i r e c t e à d i s t a n c e .

qui est nécessaire lorsque les circonstances locales exigent
l’éloignement du rhéostat du point de commande, peut
être soit mécanique, soit électrique.

2 ° T Y P E A D E U X C I R C U I T S
24-3 amp3 4 - 3 a m p .

3-46 — 2 4 - 4
3 - 4 5Pour la commande mécanique, le rhéostat comporte,

lieu de la manivelle précitée, une poulie àdouble gorge, dans
laquelle s’engagent deux cordelettes. En effectuant, ]iar un
organe mécanique approprié, placé au point de commande,
une traction tantôt sur l’une de ces cordelettes, tantôt sur
l’autre, on fera tourner le curseur soit dans un sens, soit
dans l’autre et le circuit allumé sera gradué vers le jour
ou vers la nuit. Cette poulie est facilement amovible, ce
qui permet le remplacement rapide du rhéostat sans toucher
àcette commande télémécanique.

Pour la commande électrique, manivelle et poulie a
double gorge sont remplacées par une poulie àsimple gorge,
sur laquelle agit par l’intermédiaire d’une courroie, un petit
moteur électrique, muni d’un réducteur de vitesse. Au point
de commande, est donc disposé l’organe nécessaire pour
faire tourner ce moteur, tantôt dans un sens, tantôt dans
l’autre, faire varier sa vitesse et l’ai’rêter au moment voulu.

Le rhéostat comporte en outre, des contacts spéciaux
ayant pour but d’arrêter automatiquement le moteur
lorsque le curseur est àfin de course, soit au plein feu, soit à
l’extinction. Une lampe témoin avertit alors l’opérateur de
■cet arrêt automatique.

4 + 8a u

6 + 85 + 1 0 —
1 0 - 4 1 0 —
8 + 1 6 —

14+14 —

P O U R T E N S I O N S D E 1 1 0 O U 2 2 0 V O L T S

T Y P E A U N O U D E U X C I R C U I T S

-Vvec poulie àdouble gorge pour commande indirecte àla
main (non compris le dispositif de manœuMe).
Diminution de sur prix des rhéostats correspondants
c i -dessus .

O ■ O

Avec moteur pour commande électrique àdistance (non
compris le dispositif de manœuvre).
Majoration de sur prix des rhéostats correspondants
ci -dessus .

a d j o n c t i o n
C O U R S E ;

Supplément sur prix
Supplément sur prix

D ’ U N I N T E R R U P T E U R D E F I N D E

ix d’un rhéostat à1circuit . .
d’un rhéostat à2circuits. .

32



R H É O S T A T S
P O U R F O R T E S
I N T E N S I T É S .
R H É O S T A T S
S P É C I A U X

Lorsque le circuit àgraduer ou rensemble des circuits à
graduer simultanément, absorbe plus de 28 ampères àla
tension de 110 volts ou 14 ampères àcelle de 220 volts, le
rhéostat nécessaire est alors constitué par le groupement en
parallèle de rhéostats n° 915 unitaires. (1)

Ces rhéostats unitaires sont alors groupés sur un châssis
é t u d i é s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s l o c a l e s e t m u n i d ’ u n e c o m ¬

mande unique, soit directe àla main, soit indirecte, soit
enfin électrique. Cette dernière combinaison est appliquée
sur nos gradateurs (voir notice spéciale).

Nos rhéostats n° 915 àplateau à160 plots et toiles résis¬
tantes trouvent leur emploi pour des applications spéciales,
telles que rhéostats d’excitation de dynamos, rhéostats
pour laboratoires, pour étalonnages de compteurs, etc...

Interrupteurs de fin de course. —Dans le plus grand nom¬
bre de cas, les installations où figurent nos rhéostats com¬
portent des tableaux où chaque circuit gradué est muni d’un
interrupteur au moyen duquel l’opérateur peut supprimer
la petite intensité résiduelle qui existe sur le circuit gradué
amené àla tension de 10 volts environ. C’est pour ce motif
que normalement nos rhéostats ne coupent pas automati¬
quement cette intensité résiduelle.

Il est cependant certains cas où il peut être nécessaire queJ.JL , .. 1 U ( ' ) I I l r h r o s t a l j i o u r r i r c u i l d e 1 0 0 a i i i p i T f S , [ l a r
cette coupure soit indépendante de la volonté de 1opéra- excmpi.-, M-ra .●onsumô soit ,.ar irii.-osiais unitaires
teur. Nous munissons alors nos rhéostats d’interrupteurs à amperes. soit |mr (> <le 1» ampères, pennettant

, e * 1 1 r» 1 a i n s i d e r é j i a r t i r l e e i r e n i t s o i t s u r 2 p o n t s , s o i t s u r
mercure que le curseur tait basculer afin de course.3 p h a s e s .

Dans les installations modernes, l’emploi des appareils
de lustrerie, qui donnaient souvent une lumière crue, aété
remplacé par des éclairages obtenus par des rampes de
lampes, soit apparentes, soit dissimulées dans des corniches,
de façon àprésenter des lignes continues d’éclairage direct
o u i n d i r e c t .

Tels sont les arceaux, les rampes de balcon, les corniches
*que l’on trouve dans de nombreuses salles et même ces

plafonds àfeuilles imbriquées que l’on peut voir dans quel¬
ques établissements très modernes.

L’éclairage prend ainsi ime
décora t ion de la sa l le .

De plus, àla simple lumière blanche, sont venus s’ajou¬
ter des effets de lumière colorés, effets àtonalité unique ou
àtonalités mélangées donnant ainsi des combinaisons très
nombreuses permettant de présenter la salle sous les as¬
pects les plus divers.

Mais ces changements d’aspect seraient très désagréables
pour les spectateurs s’ils étaient réalisés brusquement par
le jeu de simples interrupteurs. Aussi est-il venu tout natu¬
rellement àl’esprit d’appliquer àces éclairages une grada¬
tion lumineuse très progressive réalisée au moyen de
rhéostats no 915 àplateau à160 plots et toiles résistantes.

Tant que l’éclairage àgraduer fut constitué par un seul
circuit de faible puissance, un rhéostat unique manœuvre
directement par l’opérateur suffit àréaliser ces transitions
progressives du jour àla nuit et inversement, ms avec es
éclairages modernes, comprenant un gran nom re
cuits, souvent de couleurs variées et mettant en jeu unerelativement considérable, le prmcipe du rheos-
tat unique manœuvrable àla main, devenait insu san .e
nombre et l’importance des appareÜs
disposer dans la cabine même de 1operateur ,î
les reporter dans un local souvent éloigne e^™,
fut-ee que pour réaliser des économies i
canalisations électriques et étudier alors es ̂ rnoven ’manœuvrer àdistance et automatiquemen au
servo-moteurs appropriés.

Le principe de ces gradateurs
L’éelairage àgraduer étant divisé en̂

de circuits, tels que :cadre d’avant-scene ramnesmages), plafond (l̂ r et 2« allumages), appliques, rampes
de balcon, etc., etc. ^ i x

Acl.ac„n de oee circuits unitaires est
àplateau à160 plots et toiles résistantes (1),
rinteiisité du circuit dont tl doit aiit complète et
luinineiise, depuis le plein feu, jusqu aa

G R A D A T E U R S
A U T O M A T I Q U E S
p o u r c i r c u i t s d ’ é c l a i r a g e
d e S a i i e s P u b i i a u e s
C C I n é m a s . T h é â t r e s . C o n c e r t s
R e s t a u r a n t s , e t c . . . )

part considérable dans la

€ O

n o s

p u i s s a n c e

, n e

de

O O est le suivant :
certain nombre
(1er gt 2® allu-

u n

i n v e r s e m e n t .

L'ciale.
rhéostat, consulter la notice spot(1) Pour la description de c e
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Le graclateiir ainsi constitué, permet de réaliser àdistance d’un nombre
quelconque de points de commande, les combinaisons suivantes :

Les rhéostats étant supposés àla position Nuit (extinction) :
a) Mise en marche des rhéostats vers la position Jour (plein feu) ;
b) Arrêt en un point quelconque de leur course vers la position Jour,
c) Remise en marche àvolonté soit dans le même sens, vers la position

Jour, soit en Arrière, vers la position Nuit.
Au cas où les rhéostats se trouveraient àla position Jour àleur point

de départ, les mêmes opérations pourraient être réalisées dans leur marche
vers la position Nuit.

Ces dispositifs de commande électrique sont complétés par un débra¬
yage àmain, servant àséparer momentanément l’arbre général et le réduc¬
teur de vitesse. Un petit volant mobile ou une manivelle qu’on place mo¬
mentanément àl’autre extrémité de l’arbre, permettent alors de l’action¬
ner àla main, soit en cas d’avarie du moteur électrique, soit pour le réglage
des rhéostats ou toute autre opération d’entretien.

La mise en marche et l’arrêt àvolonté du moteur et, par suite des
rhéostats, sont obtenus par de simples boutons, placés àportée de la main
de l’opérateur. Plusieurs jeux de boutons peuvent être disposés en des
points différents :cabine cinématographique, scène, orchestre, etc...
pour la commande du gradateur, par plusieurs personnes, projectionniste,
régisseur, chef d’orchestre, etc...

Les connexions entre les inverseurs, le moteur et les boutons se réduisent
ainsi àquelques fils de petite section, d’une installation facile et peu coû¬
teuse, tandis que, comme nous le disons plus haut, le gradateur est reporté
dans un local approprié, souvent assez éloigné des points de commande.

Dans le cas où tous ces circuits correspondent àdes
allumages de même couleur, devant fonctionner simulta¬
nément dans le même sens, tout comme s’il n’y avait qu’un
rhéostat unique pour leur ensemble, les rhéostats unitaires
sont montés côte àcôte, sur un châssis en fers profilés
comportant les dispositifs suivants :

10 Ala partie inférieure, une série de bornes pour raccordement de
chaque rhéostat àson circuit unitaire.

20 Latéralement, un moteur électrique, type universel, àdouble enrou¬
lement inducteur, de puissance appropriée, suivant le nombre de rhéostats
qu’il doit entraîner.

Ce moteur actionne par réducteur de vitesse àvis sans fin et atrès
arbre placé sous les rhéostats auxquels il est relié, au € ) Ogrand rapport,

moyen de roues dentées et de chaînes Vaucanson.
u n

30 Cet arbre commande également un contacteur rotatif {)our arrêts
automatiques aux deux fins de course, jour et nuit. Ces arrêts doivent,

effet, être indépendants de la volonté de l’opérateur ;les curseurs des
rhéostats ne pouvant pas dépasser les butées de fin de course, il est donc
nécessaire que le moteur soit arrêté automatiquement et qu’il ne puisse
repartir qu’en sens inverse. Chacun de ces arrêts de fin de course immo¬
bilise donc le moteur pour le sens de rotation dans lequel il vient de fonc¬
tionner et rend seulement possible sa mise en marche dans l’autre sens.

e n

4^ 2inverseurs unipolaires à2directions commandés àdistance.
Ces divers organes se distinguent facilement sur le schéma ci-dessous.

Gradateur de Lumière Clêmançom
type àtriple effet (3 groupes de
circuits). L’’appareil représenté per¬
met la gradation simultanée de
18 circuits par effet. Puissance
maxima par effet :54 kilowatts.
P u i s s a n c e m a x i m a t o t a l e d e s 3
effets :162 kilowatts.

Gradateur de Lumière Clémançon,
type àdouble effet (2 groupes de
circuits). L'appareil représenté per¬
met la gradat ion simultanée de
5 c i r c u i t s p a r e f f e t . P u i s s a n c e
maxima par effet :1 5 k i l o w a t t s .
P u i s s a n c e m a x i m a t o t a l e d e s 2
effets :30 kilowatts.

G r a d a t e u r d e L u m i è r e C l é m a n ç o n ,Schéma de montage du gradateur
ci-contre alimenté par courant
triphasé. Les connexions repré¬
sentées àce schéma s'appliquent
àun gradateur àun étage. Dans
le cas de gradateurs àplusieurs
étages, chaque commande élec¬
trique d'étage doit comporter
ces mêmes canal isat ions.

type àsinifde effet (1 groupe de
circuits). L'appareil représenté per¬

la gradation simultanée de
P u i s s a n c e m a x i m a t o -

m e t

3 c i r c u i t s ,
t a i e : 0 k i l o w a t t - i .
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Avec le type de gradateurs précédemment décrit, l’appa¬
reil s’arrête automatiquement àchacune des positions ex¬
trêmes des rhéostats d’un groupe et la remise en marche
dans l’autre sens nécessite l’intervention d’un opérateur,
qui doit alors agir sur un des boutons de commande. Il ne
peut en être autrement pour les apphcations déjà citées.

Il est certains cas cependant où les jeux de lumière
doivent être reproduits d’une façon systématique àinter¬
valles réguliers :tels sont les éclairages de panoramas,
dioramas, maquettes de scènes, vitrines d’exposition, etc.

On conçoit qu’il soit alors possible de remplacer l’opé¬
rateur, uniquement chargé de presser àintervalles réguliers

des séries de boutons, par un organe mécanique, qui
assurera le même service sans défaillance et avec plus de
précision et, en outre, plus économiquement.

Cet organe est constitué de la façon suivante :
Une série de disques, en nombre égal àcelui des rhéos¬

tats ou groupes de rhéostats tous àmoteur électrique, qu’il
s’agit de commander, est montée sur un arbre entraîné par

moteur approprié muni d’un réducteur de vitesse. Ce
réducteur de vitesse est étudié pour qu un tour complet des
disques soit effectué dans le temps pendant lequel on désire

:le cycle des effets lumineux soit réalisé.
Achaque tour des disques, l’opération se renouvellera

et se répétera ainsi indéfiniment tant que le courant
maintenu sur l’appareil.

De part et d’autre de chaque disque, sont disposés deux
inverseurs àmercure qu un petit contrepoids ramène tou¬
jours dans une de leurs deux positions. Ces deux inverseui’s
commandent le sens du courant dans l’induit du moteur
de chaque rhéostat ou groupe de ihéostats correspondant
au disque et, par suite, son sens de rotation c’est-à-dire la
gradation vers le jour ou \en? la nuit du circuit afférent.

G R A D A T E U R SNous venons de décrire un gradateur pour circuits devant fonctionner
simultanément (cas d’allumages d’une même couleur). Si l’éclairage de la
salle comporte des circuits appelés àfonctionner séparément par groupes,
de façon àêtre présentés àdes états différents ou àêtre gradués en sens
inverse (cas, par exemple, de circuits de couleurs variées), les rhéostats
unitaires de chaque groupe sont montés, soit sur des châssis indépendants,
soit sur les divers étages d’un châssis unique, suivant les circons¬
tances locales. Ils constituent donc autant de gradateurs, munis de tous
leurs accessoires, moteur, réducteur de vitesse, inverseurs, commutateur
d’arrêts automatiques, arbre, etc... qu’il yade groupes de rhéostats.

Aux divers points de commande, sont placées autant de séries de bou¬
tons qu’il yade groupes sur le gradateur. On peut ainsi faire fonctionner
ces groupes de circuits, soit séparément, soit simultanément, dans hî
même sens ou en sens inverse, soit àdes degrés différents.

Les effets les plus variés sont donc obtenus d’une façon très progres¬
sive, sans à-coup et l’œil du spectateur assiste àdes changements de
tonalités et, dans certaines installations, de couleurs, sans être heurté
comme il le serait, si tous ces effets étaient obtenus par le jeu de simples
interrupteurs.

Nous signalerons pour terminer cette notice descriptive, les principaux
avantages que présente ce système d’adaptation d’un rhéostat achacun
des circuits unitaires constituant un groupe, tandis qu’il pourrait semhh‘r
apriori, beaucoup plus simple d’avoir un rhéostat unique, étudié pour l’en¬
semble des circuits d’un même groupe.

Au point de vue électrique.
Possibilité de ne mettre en service, suivant les circonstances, f[u’un

nombre restreint de circuits du groupe, les autres restant éteints et d’avoir
toujours le même résultat dans la gradation, puisqu’à chaque circuit allumé
correspond un rhéostat approprié, les rhéostats d(‘s circuits éteints n’in¬
tervenant pas pour modifier la gradation des autres.

En effet, l’ensemble des rhéostats d'un groupe n’est pas monté en paral¬
lèle dans l’alimentation générale de ce groupe, mais chaque rhéostat est
en série dans l’alimentation individuelle du circuit correspondant.

Remplacement très facile de rhéostats unitaires si, par suite de modi¬
fications apportées àl’éclairage, on est appelé àmodifier les intensités de
certains circuits. Ces modifications dans les intensités seraient impossibles
avec un rhéostat unique, puisque ses constantes ne correspondraient plus
àla nouvelle intensité totale du groupe.

p o u r e f f e t s l u m i n e u x
d e v a n t s e r é p é t e r a u t o -
m a t i a u e m e n t s u i v a n t u n
c y c l e d é t e r m i n é

Q i O s u r

u n

q u e

s e r a

20 Au point de vue mécanique.
Emploi de rhéostats unitaires, tous de mêmes dimensions, constitués

d'organes identiques ;notre type de rhéostat àplateau peut, en elïet,
être établi pour t<jutt‘s intensités comprises entre 1et 28 ampères à110
volts, ce qui subit dans la plu{)art des cas. Si, par exception, un circuit
divisionnaire dépassait 28 amj)ères, on disposerait 2rhéostats mont(bS (*n
parallèle, agissant alors comme un rhéostat unique.

C(‘tte unité dans les dimensions permet donc un montag(‘ très facile
de ces rhéostats sur un châssis commun et leur commande par un orga-

d e s r h é o s t a t s d e d i m e n s i o n s
I

nisme simple, chose (jui serait impossible avec
différentes.

usceptiblesEntretien très aisé et peu onénuix, puisque les organes
réduisent àun très petit nombre et tous üe

gradateurs, quels que soient le nombre et
dusure, contacts div<*rs. se
mêmes types applicaliles àtous nos

puissan(;e d(*s rhéostats unitaires.l a

pag(*s 8et bmontrent h‘S dispositions générales, suseej>-
mtendu. d'être modifiées, si h*s circonstances locales l’exigent,

données plus loin.

Les figur(*s des
t ibh ‘ s l> i cn
Les dimensions d'encombrement son
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\oyons comment agit un disque :Chacun porte àsa périphérie une
série de trous très rapprochés, dans lesquels on peut fixer des fiches qui
débordent de la surface des disques d’un seul côté, soit àdroite, soit à
gauche.

Dans le mouvement de rotation du disque, ces fiches rencontrent une
butée fixée àchacun des deux inverseurs et entraînent donc tantôt l ’un,
tantôt l’autre, ce qui apour conséquence de faire tourner le moteur, cor¬
respondant àces inverseurs, dans un sens ou dans l’autre. Quand les deux
inverseurs sont au repos, le courant est coupé dans le moteur et son mou¬
v e m e n t e s t a r r ê t é .

On voit donc qu’en mettant un nombre de fiches approprié, de part
et d’autre du disque, on pourra ainsi régler, non seulement le sens de
rotation du moteur, mais encore la durée de son mouvement dans ce sens.

Tout comme dans la commande par boutons manœuvrés àla main,
la gradation du circuit correspondant àchaque disque pourra être totale
du jour àla nuit et réciproquement, ou partielle, c’est-à-dire avec arrêt
a v a n t l a fi n d e c o u r s e e t r e t o u r e n a r r i è r e .

En plaçant les fiches d’une façon très différente sur chaque disque, on
pourra ainsi donner àchaque circuit une marche propre indépendante et
obtenir toutes les combinaisons d’états d’allumage désirés et le cycle des
combinaisons se répétera àchaque tour des disques.

L’appareil ainsi constitué répondra au but cherché, reproduire auto¬
matiquement certains effets lumineux dans un ordre déterminé d’avance.

Gradateur Clémançon «10 rhéostats
c o m m a n d é s i n d i v i d u e l l e m e n t

un arbre àdisques. Vues arrière et
a v a n t .
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